227

Xlli REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 3
REGLAMENTOS TECNICOS Y EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD/ACTA N° 2/02

ANEXO XVIi

CONSULTA DEL SGT 11 SOBRE
RECIPIENTE DE OXIDO DE
ETILENO

Ciudad Auténoma de Buenos Aires
27 al 31 de mayo de 2002
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Sub-Grupo de Trabajo N° 3 Mortavideo, Urug:
Tol, (596) 280137 .
GRUPO MERCADO COMUN Fax: (508} 2 600 22+
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Montevideo, % de abril de 200%

Silvio Palst
~ Mary Rivera
Coordinacién Nacionai del SGT N° 3 {Argentina)
N° de fax : (+54 114) 349 4038

o

. Paulo Ferracioli . -
. Adriano Braga de Melo o

Coordinacién Nacional de) SGT N° 3 (Brasil)

N° do fax : (+55 27) 2602 6642 '

Fernando Viliaiba

Lili4n cde Alonsa

Coordinacién Naclonal del SGT N°3 (Paraguay)
. N°do fax : (+595 21) 21 3970

TOTAL DE PAGINAS ; 3

Estimados Coordinadores :

Ne acuerdo g lo prometido en la X1 Reunion Ordinaria del SGT N° 3, adiuntamos
comontarios téchicos sobre el tema "Recipientes para Oxido de Efilenc* a considerac
de la Coordinacién Nacional, '

Sin oiro’particular, saludo a Uds. muy qtgntamente.

Osirig Pée : R
Coofdination Nacional del SGT N° 3 ( Uruguay)
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’

Oxido de ctileno

UN 1040 -

Clase 2.3 (Gases Toxicos)
Riesgo secundario 2.1 (Gases Inflamables)

' CFR 49 173323

Métodos de ensayo de recipientes:

Il Regdamento Téenivo MERCOSUR indich dos ensayos para los recipientes para dxido de
etileno: :

- 1- Ensayo de estanqueidad: se somete el recipiente (3 réplicas) a una presion 50% superior a

ln presién méxima de trabajo admisible por un intervalo no inferior n 10 minutos,

2- Ensayo de presion hidrfulica: s aplica al recipiente (3 réplicas) a una presion hidraulica | 3
veces la presidn mdxima de trabajo admisible por un intervalo no inferior 3 5 minutos.
1

n este documento no sc menciona la presion méxima de trabajo edmisible. Sin embargo el )ibro
Naranja de ONU (1 fdicion, phgina 163) st la fija y es ) MPa 2 50 *C (145 psi).
Presion de ensayo serd cotonces:1,5 MPA o 217 psi,

1 Libro Naranja de ONU(TT  Fdicion, pégina 437) fila cnsayos para uncrosoles, distintos a Jos
del Reglemento MERCOSUR: T R

Ensnyo de acrosoles: Cadauno de los acrosoles debe ser sometido ala prucba. Sedebe sumcergir
en un bafio de agua & 55 “C por un fiempo suficiente para alcanzar ¢l equilibrio.

fon el Regleomento de 1414 (42° Vidicion, pégine 160), indica para el Oxido de Etileno

1-1a Special Provision A131 (paging 280) (que indica exactamente Io mismo que ¢ ensayo para

aerosoles del Libro Naranja)

'2- En la tabln 5.0.C (List of UN Specification Packagings) (pagina 288) se describe @ los
recipicntes mencionados en el Reglamento MERCOSUR como embalajesinteriores- recepticulos

e
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metalicas (acrosoles) no rellenables y se le asigna ol Codigo de especificncion 1P7,1P7A elP7B

(referencias 6.1.7 y 6.1.8)

6.1.7 117 & TP7A: Envases de metal, lémina de acero o material no ferroso de espesor uniforme
(IP7 espesor minimo 0,18 mmy; IP7A espesor minimo 0,20 mim)

Capacidad maxima no debe exceder 820 mi y didmetro interno miximo 76 mm.

Ensayo de performunce: 1 de cada 25000 o tmefos producidos por dia, sc deben ensnyar hasta

destruccion: 17 no debe estallar por debajo de 1650 kPa (240 psi); IP7A no debe estallar por

.o
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debajo de 1860 kPa (270 psi),

6.1.8 1P7B: Envases de metal, lamina de acero o material no ferroso de cspesor uniforme.
Capacidad méxima no debe exceder 1000 m y dikmetro interno méximo 76 mm.
Ensayo de performance: 3 €nsayos:

1- Ensayo de Presion hidraulica: se aplica a cada una de 6 réplicas, una presién bidrtulica do
ensiye 50% superior a fo presion inteina 3 50 "C, durante 25 segundos,

2- Ensayo de reventamiento: 6 chvases, se deben ensayar a una presion hidraulica 20% superior
& la del ensayo anferior,

3- Ensayo de Estanqueidad: similar al del Libro Naranja: Cada uno de los acrosoles debe ser

- sometido a la prucha. Sc debe sumergir en un bafio de agua a 55 °C porun tiempo suficiente para
tlcanzar ¢l equilibrio.

49 CFR de USA (Parl 178.33) Bs similor o las especificaciones 177 ¢ IP7A de IATA: IP7 sc
corrosponde con la cspecificacion 2P del CFR y Ia especificacion IP7A se corresponde con Iy 2Q.

Conclusion:

- los ensayos mencionados en el Reglamento MERCOSUR no coinciden con los de Jas
normativas internacionales consultadas, . ‘ '

~ Bl ensayo de estanqueidad es més exigente en el Reglamento MERCOSUR que en lus
normativas consltadas. -

- &} ensuyo de presion hidréulica es similar entre of del Reglamento MERCOSUR yeldeJATA
correspondiente a la especificacion 1P78. La diferencia, importante, radica cn ln duracién del
ensaya: en el primer caso es de 5 minutos mientras Gue en cl segundo es de 25 segundos, La otra

diferencia esth en ef niunero de cnvases ¢ ensayar: en el primer caso son 3 yeneleaso 1ATA son
6. ; o

En resumen;
No tenemos elemenios de juicio para poder descartar los cnsayos mencionados en ol Reglemento
MERCOSUR, seria muy inferesante conqeer Ia firente de esos ensayos.

Se’ recomiends, como en otras oporiunidades adoptar reglamentacioned internacionales
reconocidas como fa IATA (que cs la més exigente de las estudiadas).
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