Legenda:
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REGULAMENTO TECNIQO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS, EMBAL AGENS E
EQUIPAMENTOS CELULOSICOS DESTINADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS
DURANTE A COCCAO OU AQUECIMENTO EM FORNO

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assun¢do, o Protocolo de Ouro Prefrotocolo de Ushuaia sobre
Compromisso Democratico no MERCOSUL, Bolivia e Ehélas Resolugbes N° 38/98 e 56/02 do Grupo
Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que a harmonizacdo dos Regulamentos Técnicos gepliminar os obstaculos ao comércio que geram as
diferentes regulamentacdes nacionais vigentes, odandanprimento ao estabelecido no Tratado de
Assuncao.

Que os Estados Partes, devido aos avancos nesse ¢emsideram necessaria a elaboracdo de um
Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Embalagens ép&mentos de Papel e Cartdo Destinados ao
Contato com Alimentos Durante a Cocgdo ou Aquecimem Forno.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o“Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Embalagens @pamentos de Papel e
Cartédo Destinados ao Contato com Alimentos Duran@occdo ou Aquecimento em Forno” que consta
como Anexo, e faz parte da presente Resolucao.

Art. 2° - Os organismos nacionais competentes pargplementacéo da presente Resolugéo sdo:

Argentina: Ministerio de Salud (MS)
Secretaria de Politicas, Regulacién e Institut&4Res)
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca (MAgGYP
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Pesca (SAGyP

Brasil: Agéncia Nacional de Vigilancia SanadANVISA)
Ministério da Saude (MS)

Uruguai: Ministerio de Salud Publica (MSP)
Ministerio de Industria, Energia y Mineria @&M)
Laboratorio Tecnoldgico del Uruguay (LATU)

Venezuela: Ministerio del Poder Popular para la AlimentacfiNPPAL)
Ministério de Poder Popular para la Salud (MPPS)

Ministerio de Poder Popular para el Comercio (MPPC)



Art. 3° - A presente Resolucdo se aplicara notéeioi dos Estados Partes, ao comércio entre ekes e
importacdes extrazona.

§ 1° - Cada Estado Parte podera autorizar o usali#éncia néo incluida na lista positiva defimdaParte

Il do Anexo desta Resolucdo para a fabricacdo derras e equipamentos celuldsicos destinados ao
contato com alimentos quando estes materiais @a&ueantos forem comercializados exclusivamente no(s)
Estado(s) Parte(s) que autoriza-la.

§ 2° - A Autorizag8o de substancias definida nagafo 1° deste artigo deve estar de acordo com os
principios, procedimentos e requisitos definidosAmexo desta Resolucdo, com excecdo ao item-2.1. A
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Comentarios Brasina construcdo da Resolucdo foram utilizadas aafevéncias a legislacdo do EUA e as
recomendacfes ddas Bundesinstitut fir Risikobewertu(®fR). A l6gica destas referéncias ndo é baseada
em listas positivas fechadas. Nos EUA séo pernsitadsbstancias além das listadas nos paragrafas/076

e 176.180, como as substancias Generally Recogagethfe (GRAS), Food Contact Substances (FCS),
aditivos alimentares etc. No BfR, as listas sdomemdacdes, mas ndo excluem a possibilidade ddeuso
outras substancias, as quais devem passar pordprzc#os de aprovacdo especificos de cada pass. Est
proposta de Resolucdo Mercosul estabelece umaféisteada de substancias permitidas para fabricar
materiais celuldsicos para facilitar o comérciaems paises, evitar barreiras sanitarias e pnotegalide

da populagdo. No entanto, a ndo autorizacdo ddeisabstancias que constam ou possam ser inchadas
referéncias citadas implicaria em imedidisatualizacdo dagsolucdes recém aprovadas no Mercosul,
podendo acarretar prejuizos aos paises sem, notentantribuir para seguranga dos consumidores. A
proposta de inclusdo dos pardgraf@ste artigo respeita os principios estabelecidgts GMC n.03/92
(CRITERIOS GENERALES DE ENVASES Y EQUIPAMIENTOS AVENTARIOS EN CONTACTO
CON ALIMENTOS) e condiciona a aprova¢do aos mesordérios utilizados para construcdo da lista
positiva. Desta forma, as resolu¢des permitiriacesenvolvimento tecnolégico e corrigiriam defici@sc

do sistema regulatério com maior agilidade semupliear o comércio entre os paises.

A excecgdo do paragrafo 2° é necessaria para n&v bantradicdo, pois a substancia autorizada racées
na lista.

Art. 5° O presente Regulamento ser& de aplicacdgabbria a partir de xx de yyyyyy de 20xx.
Comentério Brasil: Solicita-se um prazo de 24 meses vigéncia do regulamento.

Art. 4° - Esta Resolucdo devera ser incorporada@rdenamento juridico dos Estados Partes antes de
XXIXXIXXXX.

XLVII SGT N° 3 — Porto Alegre, 30/VIII/12.



ANEXO

REGULAMENTO TECNIQO MERCOSUL SOBRE MATERIAIS, EMBAL AGENS E
EQUIPAMENTOS CELULOSICOS DESTINADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS
DURANTE A COCCAO OU AQUECIMENTO EM FORNO

1. Alcance.

| 1.1. O presente Regulamento se aplica aos materiaisalagens e equipamentos celuldsicos que en';rem{ Eliminado:

em contato com alimentos durante o cozimento oe@mento em forno, incluidos aqueles tratados ou
revestidos por substancias permitidas no presesgal@mento.

[O presente Regulamento Técnico ndo se aplica asbsténcias utilizadas na obtenc@o das matérias-

primas e nas formulacBes dos componentes ativos pigos nos itens 3, 4 e 5 deste Regulamento, tais
como solventes, estabilizantes, regulador de pH melsificantes. Entretanto, estas substancias devem

ser utilizadas de acordo com os principios definidono item 2.2 deste Regulamento. Substancias que
sao utilizadas como antimicrobianos devem estar pvestas no item 4.7 deste Regulamento.]

2. Disposicfes Gerais.

2.1. As embalagens e equipamentos celulésicos a quefa® reste Regulamento Técnico devem ser
fabricados segundo as Boas Praticas de Fabricag@e®m compativeis com a utilizacdo para contaeaadi
com alimentos.

2.2. As embalagens e equipamentos celulésicos, nasg@@msdprevisiveis de uso, ndo podem ceder aos

| alimentos substancias que representem risco & sawEna[No caso de haver migracéo de substancias,
estas também ndo podem ocasionar modificagdes ina&eeis na composicdo dos alimentos ou nas
suas caracteristicas nutricionais e/ou sensoriais].

Proposta Uruguai: No caso de haver migracdo de sufdscias, estas ndo podem ocasionar uma
modificacdo inaceitavel na composicdo dos alimentesnas caracteristicas sensoriais dos mesmos.

Propuesta Brasil: Dado que esta restriccion esta en la GMC N°03/92 no es necesario mantenerla
en este Reglamento Técnico. Esto facilitaria una mejora en la redaccion del texto de la GMC N°
03/92 que es aplicable a todos los materiales en contacto con alimentos.

2.3. Para a fabricacdo de papel e cartdo para contato a0 alimentos durante seu cozimento ou
aquecimento em forno podem ser utilizadas somestsubstancias previstas nos itens 3, 4 e 5 deste
Regulamento. Em todos os casos devem ser cumpsdastricdes indicadas.

| 2.4. Sera permitida a utilizagdo de aditivos alimentaetorizados pelos regulamentos MERCOSUL - Eliminado: 2.x.

para alimentos, ndo mencionados na presentedesde que cumpridas:
a) As restri¢cdes fixadas para seu uso em alimentos;

b) Que a quantidade do aditivo presente no alimsomsado a que eventualmente possa migrar da
embalagem néo supere os limites estabelecidospdasalimento.

2.5. Os limites de composicdo e migracdo especificaedesfjulamento se referem aos materiais
celulésicos destinados a entrar em contato comeatims durante a coc¢do ou aquecimento em forno,
doravante denominados como produto acabado.

2.5.1. Se ndo estiver especificado de outra forma, ogdgrexpressos em porcentagem (%) se referem a
relagdo massa/massa (m/m) no produto acabado seco.



2.5.2.No caso em que os valores indicados fagcam referémmiproduto acabado, considera-se como
produto acabado seco.

2.5.3. Quando a restricéo fizer referéncia ao extratorddyto acabado, considera-se o extrato preparado
conforme o procedimento mencionado no item 2.1fdegulamento técnico.

2.6. As embalagens e equipamentos de papel e cartdazdod de acordo com este Regulamento ndo
podem ser utilizados em temperaturas superior@C2

2.7. O produto acabado deve conter na sua rotulageforaniacao relativa ao item 2.3 e as instrugdes para
Seu uso correto.

2.8. Quando os auxiliares do processo de fabricac@i@zadds na elaboracdo deateriais,embalagens e
equipamentos celulésicos para cozimento ou aquetimem forno possuirem limites diferentes,
dependendo da funcdo que desempenham, estes livddesdo acumulativos e, caso sejam utilizados para
multiplas funcdes, deve ser considerado como vaéximo toleravel o maior dos limites estabelecidos

2.9. Os materiais, embalagens e equipamentos celulép@@s coccdo ou aquecimento em forno nao
devem transferir agentes antimicrobianos aos alimsenom 0s quais entram em contato. Método de
determinacdoBS EN 1104: Paper and board intended to come intdgact with foodstuffs - Determination
of transfer of antimicrobial constituents.

2.10.Deve ser aplicado como limite de migracao totahpanbalagens e equipamentos de papel e cartdo
para cocg¢do e aqguecimento em forno o valor estE@tel@o “Regulamento Técnico MERCOSUL sobre
Materiais, Embalagens e Equipamentos CeluldsicoEentato com Alimentos”.

2.11. 0 extrato aquoso a quente para verificacdo dadgl@et estabelecidas neste Regulamento deve ser
obtido seguindo o procedimento descrito na noBS8aEN 647: Paper and board intended to come into
contact with foodstuffs - Preparation of hot wagetract

2.12.A "Lista Positiva deste regulamento podera ser fitadia no ambito do MERCOSUL tanto para
inclusdo/exclusédo de substancias como para moghficale seus limites e outras restricbes. Para,tanto
consideram-se as seguintes referéndiamd and Drug AdministratiofFDA) dos Estados Unidos da
América, recomendacdes Boindesinstitut fur RisikobewertufBfR) e do Conselho da Europa, legislacéo
da Uni@o Européia €odex Alimentarius

3. Matérias-primas.

3.1. Materiais fibrosos.

3.1.1 Fibras de celulose obtidas por processos quimicos.
3.1.2 Fibras de celulose obtidas por processos mecénicos.
3.1.3 Fibras artificiais produzidas a partir de celulose.

3.2. Aditivos para matérias-primas.

: Color de fuente:

celulose, méax 0,10% em peso do material lignocelgiéo. Nas embalagens e equipamentos celulésicos
destinados a entrar em contato com alimentos ndo ge ser detectada antraquinona (limite de

: Color de fuente:

deteccdo 0,1 pg/kg)] { ,(A:;uT formato

Argentina e Paraguai consideram necessario um praate adequacéo. . {goq formato
ZU

3.3.Cargas. { Con formato
Azul

3.3.1. Dibxido de silicio [CAS 7631-86-9].

: Color de fuente: J
: Color de fuente: J

3.3.2. Silicatos ou misturas de silicato de aluminio [CE®7-36-2], calcio [CAS 1344-95-2] e magnésio
[CAS 1343-88-0], incluindo caulim [CAS 1322-58-7{adco, excluindo asbestos.

3.3.3. Sulfato de calcio [CAS 10101-41-4].



3.3.4. Sulfato de bario [CAS 7727-43-7], livre de compsstie bario sollveis. Requerimentos de pureza: a
qguantidade de bério soluvel em HCI 0,1 N, deterdonde acordo com a metodologia de ensaio DIN 53770
n&o deve ser maior a 0,01%; os componentes solére#gua, determinados de acordo com a metodologia
de ensaio DIN-ISO 787, ndo devem ultrapassar 0,4%.

3.3.5Carbonato de célcio [CAS 471-34-1] e de magnésk§646-93-0].
3.3.6Dio6xido de titanio [CAS 1317-80-@u CAS 13463-67-7].

Nota 1: Os contaminantes das cargas listadasens3t3.1 a 3.3.5 ndo devem exceder os seguirltess/a
determinados de acordo com a metodologia de eDNi®3770:

- Chumbo: 0,01% em HCI 0,1N;
- Arsénio: 0,01% em HCI 0,1 N;
- Mercurio: 0,0005% em HCI 0,1 N;
- Cadmio: 0,01% em HCI 0,1 N;
- Antiménio: 0,005% em HCI 0,1 N.

Nota 2: Ndo podem ser utilizados aditivos paraasrgxceto o sal sédico do &cido poliacrilico, poée
ser usado como agente de dispersao para o carloegdcio. Max. 0,5% com base nessa carga.

4. Auxiliares de fabricacgéo.
As seguintes substancias auxiliares podem ser sisada
4.1. Ligantes e agentes de colagem.

4.1.1. Colofonia (breu) [CAS 8016-81-7] e seus derivadesidicdo com acido maleico e/ou fumarico e/ou
de formaldeido [CAS 50-00-0]. Na extragdo do prodiimal com agua quente n&o pode ser detectado
formaldeido acima de 1,0 mg/ém

4.1.2. Amido natural [CAS 9005-25-8] e modificado, amiddegificado com &cido fosférico. Para cura do
amido natural pode ser usado tetraborato de sGU& [1330-43-4], max. 1 mg/dnfcalculado como boro).
Limites maximos de contaminantes do amido: arsé&himg/Kg; chumbo: 10 mg/Kg; mercurio: 2 mg/Kg;
cadmio: 2 mg/Kg; zinco: 25 mg/Kg; zinco e cobre ados: 50 mg/Kg.

4.1.3. Amido tratado com cloreto de 3-cloro-2-hidroxipdepimetilamdnia [CAS 3327-22-8] ou cloreto de
glicidil trimetilamdnia [CAS 3033-77-0] (especific@ do amido: méx. 1mg/Kg de epicloridrina; méax.
4,0% de nitrogénio), limites maximos de contamiganarsénio: 3 mg/Kg; chumbo: 10 mg/Kg; mercdrio: 2
mg/Kg; cadmio: 2 mg/Kg; zinco: 25 mg/Kg; zinco ébom somados: 50 mg/Kg.

4.1.4. Sal sédico de carboximetilcelulose, tecnicamenta PDAS 9004-32-4]. O teor de glicolato de sodio
[CAS 2836-32-0] ndo deve exceder 12%.

4.1.5. Alginatos, goma xantana [CAS 11138-66-2] e managateas. Devem cumprir com os limites de
contaminantes estabelecidos para estas substanciBegulamento Técnico MERCOSUL sobre Materiais,
Embalagens e Equipamentos Celulésicos em ContatcAtinentos”.

4.1.6. Eteres galactomananicos:
a) Carboximetil galactomanano, max. 0,5% de teor weside glicolato de sddio.

b) Galactomanano tratado com cloreto de 3-cloro-2ekigropil-trimetilaménia [CAS 3327-22-8] ou
cloreto de glicidil trimetilaménia [CAS 3033-77-#specificacao: epicloridrina, max. 1 ndg/
nitrogénio, max. 4,0%).

4.1.7. Di-alquil(C10-C18)dicetenos, max.0,5%.

4.1.8. Copolimeros de acrilamida [CAS 79-06-1] e &cidoili@or [CAS 79-10-7], reticulado com N-
metileno-bis(acrilamida) [CAS 110-26-9], méx. 1,0%.



4.1.9. Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1], cloreto 2i¢(metacriloiloxi)etilltrimetilamdnia [CAS
5039-78-1], N,N"-metileno-bis-acrilamida [CAS 116-2] e &cido itacdnico [CAS 97-65-4], méx. 1,0%.

4.1.10.Copolimero de acrilamida [CAS 79-06-1], cloreto 2i¢(metacriloiloxi)etilltrimetilamdnia [CAS
5039-78-1], N,N"-metileno-bis-acrilamida [CAS 116-9], acido itacbnico [CAS 97-65-4] e glioxal [CAS
107-22-2], méx. 1,0%.

4.2. Agentes aglutinantes, fixadores e apergaminhantes.
4.2.1. Sulfato de aluminio [CAS 10043-01-3].

4.2.2. Sulfato de sodio [CAS 7757-82-6].

4.2.3. Aluminato de sédio [CAS 1302-42-7].

4.2.4. Formiato de aluminio [CAS 7360-53-4].

4.2.5. Acido sulfarico [CAS 7664-93-9].

4.2.6. Amdnia [CAS 7664-41-7].

4.2.7. Carbonato de s6dio [CAS 497-19-8].

4.2.8. Bicarbonato de sodio [CAS 144-55-8].

4.2.9. Hidréxido de sddio [CAS 1310-73-2].
4.2.10Hidréxido de cloreto de aluminio [CAS 1327-41-9kxn0,09%.
4.3. Agentes de retencao.

4.3.1. Poliacrilamida [CAS 9003-05-8] e/ou &cido polisicdl [CAS 9003-01-4] (com contedido maximo de
mondmero de 0,2%), max. 0,3% do total.

4.3.2. Polietilenoimina [CAS 9002-98-6], max. 0,5%. Etibémina [CAS 151-56-4] ndo pode ser detectada
no produto final (limite de detec¢@o de 0,1 mg/Khp-dicloro-2-propanol [CAS 96-23-1] ndo pode ser
detectado no extrato aquoso do produto final (&rdi deteccdo dep@y/l). A transferéncia de 3-monocloro-
1,2-propanodiol [CAS 96-24-2] para o0 extrato aquaip produto final deve ser tdo baixa quanto
tecnicamente possivel, sendo que o limite dpglR ndo pode ser ultrapassado.

4.3.3. Polialquileno-aminas reticuladas, catiénicas, ra8% do total:

a) Resina de poliamina-epicloridrina, produzida a ipade epicloridrina [CAS 106-89-8] e
diaminopropil metilamina [CAS 105-83-9], max. 0,5%.

b) Resina de poliamida-epicloridrina, produzida aipde epicloridrina [CAS 106-89-8], acido adipico
[CAS 124-04-9], caprolactama [CAS 105-60-2], datriamina [CAS 111-40-0] e/ou
etilenodiamina [CAS 107-15-3].

c) Resina de poliamida-epicloridrina, produzida a ipade &acido adipico [CAS 124-04-9],
dietilenotriamina [CAS 111-40-0] e epicloridrina4S 106-89-8] ou de uma mistura de epicloridina
com amoOnia.

d) Resina de poliamida-poliamina-epicloridrina, pradaza partir de epicloridrina [CAS 106-89-8],
amida de acido adipico e diaminopropil-metilami@a$ 105-83-9].

e) Resina de poliamida-epicloridrina, produzida a ipade epicloridrina [CAS 106-89-8],
dietilenotriamina [CAS 111-40-0], acido adipico [8A24-04-9] e etilenoimina [CAS 151-56-4],
méax. 0,5%.

f) Resina de poliamida-epicloridrina, produzida a ipade epicloridrina [CAS 106-89-8],
dietilenotriamina [CAS 111-40-0], acido adipico [E8A24-04-9], etilencimina [CAS 151-56-4] e
poli(etileno glicol) [CAS 25322-68-3], max. 0,2%.



g) Resina de poliamida-poliamina-dicloroetano, prodaza partir de dicloroetano e amida de acido
adipico, caprolactama [CAS 105-60-2] e dietileraohina [CAS 111-40-0], méx. 0,5%.

Nota: Os compostos listados nos subitens de “aj’adevem cumpriradicionalmentecom as seguintes
restrigbes:

a) Etilenoimina [CAS 151-56-4] ndo pode ser detectamlaesina (limite de detec¢éo de 0,1 Kug/

b) Ndo podem ser detectados no extrato aquoso attutor acabado: epicloridrina (limite de deteccdo: 1
mg/Kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de deteccapg/L); e

c) A transferéncia de 3-monocloro-1,2-propanod@h§ 96-24-2] para o extrato aquoso do produto final
deve ser tao baixa quanto tecnicamente possivelpsgue o limite de 1@g/L ndo pode ser ultrapassado.
4.4. Auxiliares de drenagem.

4.4.1. Polietileno-imina [CAS 9002-98-6], max. 0,5%. BEtiteimina [CAS 151-56-4] ndo pode ser
detectada no produto final (limite de deteccdo demdgKg). 1,3-dicloro-2-propanol [CAS 96-23-1] ndo
pode ser detectado no extrato aquoso do produb(fimite de deteccdo de|®y/L). A transferéncia de 3-
monocloro-1,2-propanodiol [CAS 96-24-2] para o atdraquoso do produto final deve ser tdo baixatquan
tecnicamente possivel, sendo que o limite dpdl? ndo pode ser ultrapassado.

4.4.2. Dispersfes de parafina contendo silicone: max. Ogbdbrelacdo a dispersdo seca. As parafinas
devem cumprir com o Regulamento Técnico MERCOSUbrescCeras e Parafinas em Contato com
Alimentos. Organopolisiloxanos com grupos metilawe fenilicos (6leos de silicone): max. 0,1% com
viscosidade nao inferior a 100 st a 20 °C (Metodologia DIN 51562)

4.5. Agentes de disperséo e flotacéo.
4.5.1. Poli(vinil pirrolidona) [CAS 9003-39-8] (peso moldar min. 11000Da).
4.5.2. Alquil (C10-C20) sulfonatos.

4.5.3. Sais de metaialcalinos, principalmente de polifosfatos lineateadensados. O teor de metafosfatos
ciclicos-condensados ndo deve ser superior a 8,0%.

4.5.4. Eteres alquilicos de poliglicol e/ou éteres alguiilicos de poliglicol com 6-12 grupos de 6xido de
etileno.

4.5.5. Oleo de ricino sulfonatado.

4.5.6. Produtos de condensacdo de acidos sulfonicos daom®atom formaldeido. O extrato de agua
quente do produto final pode conter, no méaximomgdde formaldeido por dm

Nota: Cada um dos agentes listados em 4.5.1 a@o8l& ser utilizado em até 1%. A soma das quargiglad
utilizadas néo pode ultrapassar 3%.

4.5.7. Polietileno-imina [CAS 9002-98-6], max. 0,5%. HEtitémina [CAS 151-56-4] ndo pode ser
detectada no produto final (limite de deteccdo demdgKg). 1,3-dicloro-2-propanol [CAS 96-23-1] ndo
pode ser detectado no extrato aquoso do produb(fimite de deteccédo dely/L). A transferéncia de 3-
monocloro-1,2-propanodiol [CAS 96-24-2] para o atdraquoso do produto final deve ser tdo baixatquan
tecnicamente possivel, sendo que o limite dpdl? ndo pode ser ultrapassado.

4.5.8. Sal sddico do acido poliacrilico [CAS 9003-04-75xm0,5%.
4.6. Anti-espumantes.

4.6.1. Organopolisiloxanos com grupos metila e/ou feni\éiscosidade cinematica dos 6leos de silicone,
min. 100 mm.s* & 20°C (DIN 51562).

4.6.2. Alcodis alifaticos (C8-C26), também na sua formauksificada.



A solucdo aquosa de agente antiespumante a 20-@8&aqonter: parafina liquida, max. 2%; monoalquil-
dialquilfenoxibenzeno-disulfonato de sodio, méax.; 28quil e alquiariloxi-etilados e seus estéres émmo
sulfdrico (como emulsificantes), méax. 2%. As para$i liqguidas devem obedecer ao Regulamento Técnico
MERCOSUL especifico.

4.6.3. Esteres de acidos graxos de alcodis mono e patib&l(C1-C18) e ésteres de acidos graxos com
poli(etileno glicol) e poli(propileno glicol).

4.6.4. Alquilsulfonamidas (C10-C20).

4.6.5. N, N’-Etileno-bis-estearamida [CAS 110-30-5].

Nota: Cada um dos agentes listados em 4.6.1 ago6iel ser utilizado em até 0,1%.

4.7. Antimicrobianos.

4.7.1. Agentes enzimaticos.

Frutose polissacarideo (levan)-hidrolase, maximé &y da substancia seca par de papel. No maximo
uma unidade de atividade de levanase por gramayukd geve ser detectavel.

4.7.2. Agentes antimicrobiancativos.

4.7.2.1. Clorito de so6dio [CAS 7758-19-2], perdxido de sOfBAS 1313-60-6], hidrossulfito de sdodio
[CAS 7631-90-5], perdxido de hidrogénio [CAS 77221.

4.7.2.2. 1,4-bis(bromoacetoxi)buteno [CAS 20679-58-7]. Esthstancia ndo deve ser detectada no extrato
de &gua quente do produto acabado (limite de d&ie6g01 mg de bromo por dm

4.7.2.3. 2-Bromo-4-hidroxi-acetofenona [CAS 2491-38-5. Est#bstancia ndo deve ser detectada no
extrato de agua quente do produto acabado.

4.7.2.4. 3,5-dimetil-tetrahidro-1,3,5-tiadiazina-2-tiona [SA533-74-4]. Esta substancia ndo deve ser
detectada no extrato de agua quente do produtadaab

4.7.2.5. Metileno-bis-tiocianato [CAS 6317-18-6]. Esta sépsia ndo deve ser detectada no extrato de
agua quente do produto acabado.

4.7.2.6. N-hidroximetil-N'-metil-ditiocarbamato de  potassio[CAS 51026-28-9] e sbédio-2-
mercaptobenzotiazol [CAS 2492-26-4]. Nenhuma dasténcias, nem seus produtos de conversao
(principalmente, metiltiouréia, N,N'-dimetil-tioueée ditiocarbamatos) podem ser detectados no
extrato de agua quente do produto acabado.

4.7.2.7. Cloreto de &cido 2-oxo-2-(4-hidroxi-fenil)-acetdlnoxamico. Esta substancia ndo deve ser
detectada no extrato de 4gua quente do produta@dcab

4.7.2.8. Glutaraldeido [CAS 111-30-8], méx. 2,5%. No méxitnog de glutaraldeido deve ser detectavel
em 1Kg do produto final.

4.7.2.9. Diéxido de cloro [CAS 10049-04-4].

4.7.2.10Mistura de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [CAZ6172-55-4] e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona
[CAS 2682-20-4] em uma relagdo aproximada de &pectivamente, durante o processo de
fabricagdo. A soma das substancias mencionadadeviosuperar 0,fg/dnf no extrato aquoso
em agua quente.

4.7.2.111,2-Benzo-isotiazolin-3-ona [CAS 2634-33-5]. Estdbstancia ndo deve superar [dg/dnf de
formaldeido no extrato aquoso quente do produtbaaita

4.7.2.12N,N'-dihidroximetileno uréia [CAS 140-95-4], max,0025%. Limite maximo de 1,0 mg/ dmie
formaldeido no extrato aquoso quente do produtbaaiza

4.7.2.131,6-dihidroxi-2,5-dioxahexano [CAS 3586-55-8], m&029%. Limite maximo de 1,0 mg/ dae
formaldeido no extrato aquoso quente do produtbzaiza



4.8. Conservadores

4.8.1. Acido benzéico [CAS 65-85-0] e benzoato de s6did$G32-32-1].

4.8.2. Acido sorbico [CAS 110-44-1] e seus sais de sqatitéssio, calcio e magnésio.

4.8.3. Esteres etilico [CAS 120-47-8] e ou propilico [C8&13-3] do acid@-hidroxibenzoico.

Nota: Os conservadores devem ser utilizados someate quantidades necessérias para proteger de
deterioracdo as matérias primas, os auxiliaresloiéchcdo e os agentes de acabamento do pepdicao
destes produtos ndo pode exercer uma agao consesedume o alimento.

5. Agentes especiais.
5.1. Agentes de resisténcia a umidade.

5.1.1. Resinas uréia-formaldeido [CAS 9011-05-6]. O emtrd¢ agua quente do produto acabado pode
conter no méximo 1,0 mg de formaldeido pof.dm

5.1.2. Resinas melamina-formaldeido. O extrato de aguatqudo produto acabado pode conter no
méximo 1,0 mg de formaldeido por 2im

5.1.3. Polialquilenaminas catidnicas reticuladas, méx 94,00 total.

a) Resina poliamina-epicloridrina, sintetizada a partla epicloridrina [CAS 106-89-8] e
diaminopropilmetilamina [CAS 105-83-9], méx. 0,5%;

b) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a padth epicloridrina [CAS 106-89-8], acido adipico
[CAS 124-04-9], caprolactama [CAS 105-60-2], destibtriamina [CAS 111-40-0] e/ou etilenodiamina
[CAS 107-15-3];

c) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a paiti acido adipico [CAS 124-04-9], dietilenotriamin
[CAS 111-40-0] e epicloridrina [CAS 106-89-8], oa nhistura de epicloridrina com amonia;

d) Resina poliamida-poliamina-dicloroetano, sintet&zad partir do dicloroetano e uma amida do acido
adipico, caprolactama [CAS 105-60-2] e dietileramhina [CAS 111-40-0];

e) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina, sintetiaaa partir de epicloridrina [CAS 106-89-8], uma
amida do acido adipico e diaminopropilmetilaminA$C105-83-9];

f) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a paté dietilenotriamina [CAS 111-40-0], &cido adépic
[CAS 124-04-9], acido glutarico [CAS 110-94-1], drisuccinico [CAS 110-5-6] e epicloridrina [CAS 106
89-8];

g) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a partle dietilenotriamina [CAS 111-40-0],
trietilenotetramina [CAS 112-24-3], acido adipi€AS 124-04-9] e epicloridrina [CAS 106-89-8].

Nota: Os compostos listados nos subitens “a”, “t”, “e”, “f” e “g” devem cumprir adicionalmente ¢o as
seguintes restricfes:

a) Etilenoimina [CAS 151-56-4] ndo pode ser detitaa resina (limite de deteccao de 0,1 mg/Kg);

b) Ndo podem ser detectados no extrato aquoso attutor acabado: epicloridrina (limite de detec¢éo: 1
mg/Kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de detec¢apg/L); e

c¢) A transferéncia de 3-monocloro-1,2-propanod@A$ 96-24-2] para o extrato aquoso do produto final
deve ser tao baixa quanto tecnicamente possivelpsgue o limite de 1@g/L ndo pode ser ultrapassado.

5.1.4. Copolimero de hexametilenodiamina [CAS 124-09-4piloridrina [CAS 106-89-8], méx. 2,0%.
N&do podem ser detectados no extrato aquoso do tpreaabado: epicloridrina (limite de deteccdo: 1
mg/Kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de detec¢camg/l). Ndo pode ser detectada etilenoimina na resina
(limite de deteccdo: 0,1 mg/Kg). A transferéncia 3leloro-1,2-propanodiol para o extrato aquoso do
produto acabado deve ser tdo baixa quanto tecnitampessivel, sendo que o limite de L ndo pode

ser ultrapassado.



5.1.5. Copolimero de dietilenotriamina [CAS 111-40-0], dixiadipico [CAS 124-04-9], 2-aminoetanol
[CAS 141-43-5] e epicloridrina [CAS 106-89-8], m&x1%. Nao podem ser detectados no extrato aquoso
do produto acabado: epicloridrina (limite de defec¢l mg/Kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de
deteccdo: 2ug/L). Ndo pode ser detectada etilenoimina na reflindte de detecgcdo: 0,1 mg/Kg). A
transferéncia de 3-cloro-1,2-propanodiol para catataquoso do produto acabado deve ser tdo baixa
guanto tecnicamente possivel, sendo que o limitk2gdg/L ndo pode ser ultrapassado.

5.2. Umectantes.

5.2.1. Sorbitol [CAS 50-70-4].

5.2.2. Sacarose [CAS 57-50-1], glucose [CAS 50-99-7] eparde glucose.
5.2.3. Cloreto de sddio [CAS 7647-14-5], cloreto de c4[€ldS 10043-52-4].

Nota: As substancias listadas em 5.2.1 a 5.2.3rpa# utilizadas em um total de até 7%. Os composto
utilizados como umectantes devem atender aos rguie pureza estabelecidos para aditivos alimesita
com excecao ao cloreto de sédio.

5.3. Corantes e branqueadores o6ticos.
5.3.1. Oxido de ferro (Ill) [CAS 1309-37-1].

5.3.2. Podem ser empregados branqueadores Op#rostidos no Regulamento Técnico MERCOSUL
sobre “Materiais, Embalagens e Equipamentos céba$sem Contato com Alimentos” nos materiais
celulésicos multicamadas para uso em forno somegecamadas ou revestimentos externos, 0os quais ndo
entram em contato com o alimento e quando se gagaiet nao ha migracao para o alimento nas condicdes
de uso da embalagem.

5.4. Agentes de acabamento para a superficie em catitato com o alimento.

5.4.1. Poli(&lcool vinilico) [CAS 9002-89-5] (viscosidadia solucdo aquosa com 4%, min. 5 mPa.s a
20°C).
5.4.2. Alginato de sodio [CAS 9005-38-3]. Deve cumprir comlimites de contaminantes previstos para

esta substancia no Regulamento Técnico MERCOSUlestateriais, Embalagens e Equipamentos
celulésicos em Contato com Alimentos”.

5.4.3. Sal sodico de carboximetilcelulose tecnicamenta PDAS 9004-32-4]. O teor de glicolato de s6dio
[CAS 2836-32-0] ndo deve exceder 12%.

5.4.4. Resinas e elastdbmeros de silicone, desde que esedecam aos Regulamentos Técnicos
MERCOSUL sobre Resinas e Elastdmeros. Di-n-octiédiéato de estanho e Di-n-octildilaureato de estanho
nao podem ser usados como endurecedores.

5.4.5. Complexos de cloreto de cromo (Ill) com acidos gsade cadeias lineares e saturadas de C14 ou
maior, max. 0,4 mg de cromo por dm2. O extrato giead quente dos produtos acabados deve conter no
maximo 4,0ug de cromo (lll) por dm2; cromo (VI) ndo deve setedtado.

5.4.6. Poliésteres de &cido tereftélico e didis, assimaquliamidas, de acordo com o Regulamento
Técnico MERCOSUL sobre materiais plasticos em d¢ontmm alimentos. N&do podem ser utilizados
copolimeros de etileno, propileno e polietileno.

5.4.7. Folhas de aluminio, desde que elas sejam adeqpata® uso e atendam ao Regulamento Técnico
MERCOSUL sobre Embalagens e Equipamentos Metatico€ontato com Alimentos.

5.4.8. Copolimero de alcool vinilico e &lcool isopropestliviscosidade da solucdo aquosa com 4%, min.
5 mPa.s a 20°C) [CAS 30475-32-2 (polimero)].

5.4.9. Copolimero de perfluoroalquiletil acrilato, aceta® vinila [CAS 108-05-4] e N,N'-dimetilamino-
etil metacrilato [CAS 2867-47-2], méx. 0,6%.

5.4.10. Esteres do acido fosférico e perfluoropolieter-ditwixilado [CAS 200013-65-6], max. 1,5%.



5.4.11. Copolimero com 2-dietilaminoetilmetacrilato [CAS5106-8], 2,2'-etilenodioxidietildimetacrilato
[CAS 105-16-8], 2-hidroxietiimetacrilato [CAS 868-B] e 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-
octilmetacrilato [CAS 2144-53-8], sal de acido &t ou malico, max. 1,2%.

5.4.12. Copolimero de acido metacrilico [CAS 79-41-4], @rbkietilmetacrilato [CAS 868-77-9],
polietilenoglicol monoacrilato [CAS 26403-58-7] eals de sodio de 3,3,4,4,55,6,6,7,7,8,8,8-
tridecafluorooctil acrilato [CAS 17527-29-6], comueor de flior de 45,1%, max. 0,8%.

[5.4.13 Acetato de polivinila [CAS 90003-20-7].
5.4.14 Acrilato de Estireno [CAS 25586-25-8, CAS 269-47-8].
Comentario Brasil: As substancias estao previstas no 21 CFR 176.170.

Verificar a referéncia.
6. Condi¢Ges especificas para 0s ensaios de migracao.

6.1 A metodologia para realizar os ensaios de migra&muela descrita no Regulamento Técnico
MERCOSUL sobre Materiais, Embalagens e Equipamebébsiésicos em Contato com Alimentos.

6.2 O ensaio de migracao deve ser feito utilizandoeseesite o simulante MPPO, independentemente do
tipo de alimento em questao.

6.3 O ensaio de migracao deve ser realizado a tempanatixima de utilizacdo e tempo de coccdo mais
longo previsto para a embalagem ou equipament@qreet®ndo em conta o requerimento do i
das Disposicdes Gerais.

7. CondicOes especificas para os ensaios de extracao.

Quando se realiza 0 ensaio de extra¢éo para degrmicumprimento dos requerimentos, a amostra
deve ser previamente condicionada em uma cAmdradamas condi¢Bes de tempo especificadas na,tabela
de acordo com 0 uso previsto.

Tempo de contato Duracédo do condicionamento dateanos
t< 30 min -0;5-hera80 min + 1min
30 min <t<1 hora 1 hora + 2 min
1 hora < & 2 horas 2 horas + 5 min
2 horas < ¥ 24 horas 24 horas + 30 min
t > 24 horas 10 dias

Temperatura de contato Temperatura de condicionamento da

amostra
T<5°C 5°C £ 1°C
5°C<T<20°C 20°C = 1°C
20°C<T<40°C 40 °C £ 1°C
40°C<T<70°C 70 °C = 2°C

70 °C <T<100 °C 100 °C £ 3°C




100°C<T<121°C 121 °C £ 3°C
121 °C<T<130°C 130 °C £ 3°C
130 °C < T< 150 °C 150 °C £ 3°C

T>150°C 175°C £ 3°C




