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REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE DEFINICION,
DENOMINACION, CLASIFICACION Y MODELOS

INTRODUCCION

Este documento establece las definiciones, denominaciones, clasificaciones y
modelos de vehiculos pertenecientes a los Estados Partes del MERCOSUR. Con el

fin de unificar la terminologia.

TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los efectos de este documento, los Estados Partes acuerdan adoptar los

siguientes términos y definiciones

vehiculo automotor : Vehiculo provisto de al menos un motor propulsor y que circula
por sus propios medios, que posee ruedas y un sistema de direccion propia, y que
sirve habitualmente para:

- transportar personas y/o cargas.

- traccionar vehiculos que transportan personas y/o cargas. (conboy de pasajeros)

- servicios especiales.

PESOS

tara o peso en vacio . Peso propio del vehiculo, sin carga ni pasajeros, en condiciones de
marcha con accesorios y abastecimiento completos.

peso bruto total (PBT). Peso maximo del vehiculo basado segun su fabricacion y sus
prestaciones, especificada por el fabricante. Se aplica para las categorias M, Ny
0.

NOTA 1: Suele denominarse directamente “peso maximo”

carga Util. Es la diferencia entre el PBT (2.2.2) y la tara 0 peso en vacio (2.2.1).
peso bruto total combinado (PBTC). Es la sumatoria entre el PBT (2.2.2) y la capacidad de
arrastre del vehiculo (peso derivado del peso del acoplado y/6 del semiremolque). Se

aplica para las categorias M o N, segln corresponda.

MODELO DE VEHICULO. Conjunto de vehiculos de una categoria determinada que
son idénticos en al menos los aspectos basicos establecidos en el punto 4 del
presente Reglamento.

variante/version de un modelo . Vehiculos pertenecientes a un modelo (2.3.1) que no
difieren entre si en al menos los aspectos basicos indicados en el punto 4, segln
corresponda.

clase de vehiculos segun cantidad de asientos

microomnibus. Automotor con capacidad menor o igual a quince (15) asientos.



2.3.4.

2.3.5.

2.4.
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2.4.4.

2.4.5.

2.4.6.

midibds. Automotor con capacidad mayor a quince (15) asientos y hasta veinticuatro (24) con
un peso maximo de hasta diez mil kilogramos (10.000 kg).
omnibus. Automotor con capacidad mayor de veinticuatro (24) asientos o un peso bruto

mayor a diez mil kilogramos (10.000 kg).

Tabla 1 — Cantidad de asientos segun tipo de Carroceria

Cantidad de asientos
Tipo de Carroceria

Microomnibus hasta 15 asientos
Midibus hasta 24 asientos
Omnibus

Omnibus semi-bajo, con una altura de piso
de hasta 900mm

Omnibus piso-Bajo, con una altura de piso

menor a 400mm
Omnibus Piso normal, con una altura de piso

mayor a 900mm y una altura del vehiculo

Omnibus piso y medio, con una altura del

vehiculo menor a 3800mm
Omnibus Doble piso, con una altura del

vehiculo menor o igual 4100mm, con una

Omnibus articulado, vehiculo compuesto con | mas de 24 asientos
cuerpo principal y otro articulado con una
longitud maxima de hasta 18000mm. Puede

ser piso normal/semibajo/bajo.

CAMION Y ACOPLADO.

camion rigido. Vehiculo automotor de la categoria N1, N2 o N3, disefiado y fabricado
para el transporte de mercancias.

camién tractor. Vehiculo automotor de la categoria N1, N2 o N3, disefiado y fabricado para
arrastrar un remolque o semiremolque.

vehiculo acoplado. Vehiculo no autopropulsado disefiado y fabricado para ser remolcado por
un vehiculo automotor. Al menos uno de los ejes debe ser direccional.

vehiculo semirremolque. Vehiculo remolcado disefiado para engancharse a un camién
tractor y que transmite una carga vertical sustancial sobre el vehiculo tractor.

bitren. Combinacién de dos vehiculos semiremolques (3.4.4) arrastrados por un camion
tractor (3.3.3), con configuracion de ejes 6 x 2 0 6 x 4 segun corresponda.

remolque de eje central. Remolque de enganche rigido cuyo eje o ejes estan ubicados

cerca del centro de gravedad del vehiculo (cuando la carga estad repartida



uniformemente) de manera que solo se transmita al vehiculo tractor una carga
estatica vertical pequefia (no mayor al menor de los dos valores siguientes: 10 %

de la que corresponde a el peso maximo del remolque o 1 000 daN).

2.5. ANGULO Y ALTURAS

2.5.1. Angulo de ataque (figura 1) EI mayor angulo entre el plano horizontal y los planos
tangenciales a las cubiertas delanteras bajo carga estética, tal que ningun punto del
vehiculo ubicado delante del eje quede debajo de estos planos y que ninguna parte

rigidamente fijada al vehiculo quede debajo de estos planos.
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Figura 1 — Angulo de ataque

2.5.2. angulo de la salida (figura 2). ElI mayor angulo entre el plano horizontal y los planos
tangenciales a las cubiertas traseras bajo carga estatica, tal que ningan punto del
vehiculo ubicado detras del eje quede debajo de estos planos y que ninguna parte

rigidamente fijada al vehiculo quede debajo de estos planos.

Figura 2 — Angulo de salida

2.5.3. angulo de rampa (figura 3). El menor angulo agudo formado entre el plano
perpendicular al plano medio longitudinal del vehiculo y los planos tangenciales a

las cubiertas delanteras y traseras bajo carga estatica y que se interceptan en una



linea que toca la parte mas baja del vehiculo fuera de las ruedas. Este angulo

define el mayor largo de rampa sobre el cual puede moverse el vehiculo.

Figura 3 — Angulo de rampa

Nota 1. Para medir los angulos de ataque, salida y rampa no se tienen en cuenta

los elementos de proteccion de componentes inferiores del vehiculo (diferencial).

2.5.4. altura minima sobre el suelo entre los ejes del veh  iculo (figura 4). Distancia minima
entre el plano de apoyo de los neumaéticos y el punto fijo mas bajo del vehiculo

entre los ejes del vehiculo.

Nota. Los grupos de ejes multiples se consideran como un solo eje.

Figura 4 — Altura libre sobre el suelo entre los ej  es del vehiculo

2.5.5. altura de despeje minima del eje (figura 5). Distancia entre el punto mas alto
perteneciente a un arco de circulo que pasa por el centro de la huella de los
neumaticos de un eje (los neumaticos interiores en caso de neumaticos duales) El
centro de huella es medido desde el plano inferior del eje al punto tangente del

talon del neumaético interior que apoya sobre el piso y que pasa sobre dicho plano.



Nota 2. Ninguna parte rigida del vehiculo debe encontrarse en la zona gris (figura
5). Cuando hay varios ejes, se indica la altura minima siguiendo su disposicion, por

ejemplo: primer eje 280 mm, segundo eje 250 mm, tercer eje 250 mm.
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Figura 5 — Altura de despegue minima del eje respec  to del piso

2.5.6. vehiculo de proposito especial.  Vehiculo destinado a desempefiar una funciéon que
requiere disposiciones especiales de la carroceria o del equipo. Esta categoria

incluye los vehiculos accesibles en silla de ruedas.

2.6. DENOMINACION DE VEHICULOS DE PROPOSITO ESPECIALES O ESPECIFICOS.

2.6.1. casa rodante ( motor home). Vehiculo de la categoria M fabricado de modo que incluya una

zona habitable con el equipamiento minimo siguiente:

— asientos y mesa;

— camas, que pueden formarse a través de la configuracién de los asientos;
— cocina;

— armarios.

Este equipamiento debe estar firmemente sujeto en la zona habitable, aunque la

mesa puede disefiarse de modo que permita poder quitarla con facilidad.

2.6.1.1. Casa rodante. Vehiculo de categoria O que constituye una vivienda movil.

2.6.2. Vehiculo blindado . Vehiculo de motor de la categoria M o N, destinado a proteger a
personas, valores y mercancias transportadas, que cumple con los requisitos
referentes al blindaje antibalas.

2.6.3. Ambulancia. Vehiculo de motor de la categoria M o N destinado al transporte de
enfermos o heridos y equipado especialmente para tal fin.

2.6.4. Coche funebre . Vehiculo de motor de categoria M o N destinado al transporte de

difuntos y equipado especialmente para tal fin.

2.6.5. Vehiculo accesible en silla de ruedas. Vehiculo de motor de categoriaM, No L

construido o transformado especificamente para transportar a una o mas
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2.6.12.

personas sentadas en sus sillas de ruedas.

Grda movil. Vehiculo de la categoria N no destinado al transporte de mercancias ni
personas y provisto de un dispositivo para izar.

Autobomba . Vehiculo de la categoria N2 o N3 disefiados para la extincién de incendios y
para rescates.

De emergencia . Vehiculo automotor de categoria M, N o L diseflado para tareas de
apoyo en situaciones de emergencia o catastrofes.

Maquinaria vial . Vehiculo destinado exclusivamente a la construccion y reparacion de la via
publica.

De industria cementera . Vehiculo de la categoria N2 o N3 disefiado para la mezcla y
transporte o inyeccion de hormigon.

De industria minera . Vehiculo de la categoria N2 0 N3 y O3 0 O4 disefiado para:
- perforacion;
- volquete de transporte;
- transporte de equipos especiales de mineria.

De industria petrolera. Vehiculo de la categoria N2 o0 N3 y O3 o0 O4 disefiado para:
- perforacion;
- bombeo;

- varillaje.

3. CLASIFICACION DE VEHICULOS

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Categoria L: Vehiculo automotor con menos de CUATRO (4) ruedas y las excepciones
detalladas en los puntos 3.1.8; 3.1.9; 3.1.10 y 3.1.11.

Categoria L1: Vehiculos automotores con DOS (2) ruedas, con motor térmico de una
cilindrada que no exceda los CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc) o con
motor eléctrico cuya potencia continua nominal sea menor o igual a CUATRO
KILOS WATT (4 Kw), y que no exceda en ambos supuestos una velocidad de
disefio (proyecto) maxima mayor a CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50
Km/h).

Categoria L2(a): Vehiculos con TRES (3) ruedas, con manubrio y asiento tipo monociclo o
tdndem, con una capacidad de cilindrada que no exceda los CINCUENTA
CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o con motor eléctrico cuya potencia continua
nominal sea menor o0 igual a CUATRO KILOS WATT (4 Kw) y en ambos supuestos
con una velocidad de disefio maxima no mayor a CINCUENTA KILOMETROS POR
HORA (50 km/h).

Categoria L2(b): Vehiculos con TRES (3) ruedas, [BERRGEADE. con una capacidad de
cilindrada que no exceda los CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o con
motor eléctrico cuya potencia continua nominal sea menor o igual a CUATRO
KILOS WATT (4 Kw) y en ambos supuestos con una velocidad de disefio maxima
no mayor a CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50 km/h).



3.1.4. Categoria L3: Vehiculos automotores con DOS (2) ruedas, con motor térmico de una
cilindrada superior a CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o con motor
eléctrico cuya potencia continua nominal sea superior a CUATRO KILOS WATT (4
Kw), y que puede desarrollar un velocidad de disefio (proyecto) superior a
CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50Km/h).

3.1.5. Categoria L4 : Vehiculos automotores con tres ruedas (motocicleta con sidecar) colocadas en
posicién asimétrica en relacion al eje longitudinal medio con motor térmico de una
cilindrada superior a CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o con motor
eléctrico cuya potencia continua nominal sea superior a CUATRO KILOS WATT (4
Kw) y en ambos supuestos que puede desarrollar un velocidad de disefio (proyecto)
superior a CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50Km/h)

3.1.6. Categoria L5(a): Vehiculos automotores con TRES (3) ruedas, con manubrio y asiento tipo
monociclo o tAndem, colocadas en posicién simétrica en relacion al eje longitudinal
medio, con una carga maxima que no exceda los 1.000 Kg. con motor térmico de
una cilindrada superior a CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o con
motor eléctrico cuya potencia continua nominal sea superior a CUATRO KILOS
WATT (4 Kw) y en ambos supuestos que puede desarrollar un velocidad de disefio
(proyecto) superior a CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50Km/h)

3.1.7. Categoria L5(b) : Vehiculos automotores con TRES (3) ruedas, CARROZADO, colocadas en
posicién simétrica en relacion al eje longitudinal medio, con una carga maxima
permitida que no exceda los 1.000 Kg., con motor térmico de una cilindrada
superior a CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) o con motor eléctrico
cuya potencia continua nominal sea superior a CUATRO KILOS WATT (4 Kw) y en
ambos supuestos que puede desarrollar un velocidad de disefio (proyecto) superior
a CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50Km/h).

3.1.8. Categoria L6(a) : Vehiculos automotores con cuatro ruedas, con manubrio y asiento tipo
monociclo o tandem, cuyo peso en vacio sea inferior o igual a TRESCIENTOS
CINCUENTA KILOGRAMOS (350 Kg). No incluido el peso de las baterias para los
vehiculos eléctricos, que pueda desarrollar una velocidad inferior o igual a
CINCUENTA KILOMETROS POR HORA (50 Km/h), y una cilindrada inferior o igual
a CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) para los motores térmicos o
cuya potencia continua nominal sea inferior o igual a CUATRO KILOS WATT (4 Kw)
en el caso de motores eléctricos. Estos vehiculos se consideran vehiculos de tres
ruedas y cumpliran los requisitos técnicos aplicables a los mismos.

3.1.9. Categoria L6(b): Vehiculos automotores con cuatro (4) ruedas, CARROZADO, cuya masa en
vacio sea inferior o igual a 350KG. No incluida la masa de las baterias para los
vehiculos eléctricos, que pueda desarrollar una velocidad inferior o igual a
CINCUENTA KILOMETROS POR HOR (50Km/h), y una cilindrada inferior o igual a
CINCUENTA CENTIMETROS CUBICOS (50 cc.) para los motores térmicos o cuya
potencia continua nominal sea inferior o igual a CUATRO KILOS WATT (4 Kw) en el

caso de motores eléctricos. Estos vehiculos se consideran vehiculos de tres ruedas



y cumpliran los requisitos técnicos aplicables a los mismos, salvo que se disponga

otros requisitos en alguna de las resoluciones MERCOSUR especificas.

3.1.10. Categoria L7(a) : Vehiculos automotor de cuatro ruedas, distintos de los L6(a) cuyo peso en

vacio sea inferior o igual a CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 kg) sin incluir el
peso de las baterias para los vehiculos eléctricos, con manubrio y asiento tipo
monociclo o tandem, y con un motor cuya potencia continda nominal es inferior o
igual a QUINCE KILOS WATT (15Kw). Estos vehiculos se consideran vehiculos de
tres ruedas y cumpliran los requisitos técnicos aplicables a los mismos, salvo que se

disponga otros requisitos en alguna de las resoluciones MERCOSUR especificas.

3.1.11. Categoria L7(b) : Vehiculos automotor de cuatro ruedas, distintos de los L6(b) cuyo peso en

3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.3.1. CLASES

vacio sea inferior o igual a CUATROCIENTOS KILOGRAMOS (400 kg) sin incluir el
peso de las baterias para los vehiculos eléctricos, CARROZADO, con un motor
cuya potencia continua nominal es inferior o igual a QUINCE KILOS WATT (15Kw).
Estos vehiculos se consideran vehiculos de tres ruedas y cumpliran los requisitos
técnicos aplicables a los mismos, salvo que se disponga otros requisitos en alguna

de las resoluciones MERCOSUR especificas.

CATEGORIA M

Vehiculo automotor que tenga, por lo menos, CUATRO (4) ruedas, y es utilizado

para el transporte de pasajeros

categoria M1. Vehiculo para transporte de pasajeros, que no contengan mas de ocho (8)

asientos ademas del asiento del conductor y que, cargado, no exceda de un peso

maximo de tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg).

categoria M2. Vehiculo para transporte de pasajeros con mas de ocho (8) asientos

excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda un peso maximo de cinco mil
kilogramos (5.000 kg).

categoria M3. Vehiculos para transporte de pasajeros con mas de ocho (8) asientos

excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso maximo mayor a los

cinco mil kilogramos (5.000 kg).

Para vehiculos categorias M2 y M3

Para vehiculos de capacidad superior a 22 pasajeros, excluyendo el asiento del

conductor, existen tres clases:

-- “Clase I": vehiculos provistos de zonas para viajeros de pie que permiten la
circulacion frecuente de los mismos.

-- "Clase II"; vehiculos destinados principalmente al transporte de pasajeros
sentados, el cual su disefio permite el transporte de pasajeros de pie en el
pasillo, en un area que no sobrepase el espacio previsto para dos asientos

dobles.



-- "Clase IllI"; vehiculos previstos exclusivamente para transportar pasajeros

sentados.

3.2.3.2. SUBCLASE

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.5.

-- "SubClase A ": vehiculos disefiados para el transporte de pasajeros de pie; un
vehiculo de esta clase dispone de asientos y ademas provisiones para
transportar pasajeros de pie.

-- "SubClase B ": vehiculos no disefiados para el transporte de pasajeros de pie;
un vehiculo de esta clase no dispone de las provisiones para transportar

pasajeros de pie

CATEGORIAN

Vehiculo automotor con al menos cuatro ruedas y utilizados para el transporte de
carga.

categoria N1. Vehiculo automotor que tenga, por lo menos, cuatro (4) ruedas, y que sea
utilizado para transporte de carga con un peso maximo de tres mil quinientos
kilogramos (3.500 kg).

categoria N2. Vehiculos utilizados para transporte de carga con un peso maximo superior a
los tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg), pero inferior a los doce mil kilogramos
(12.000 kg).

categoria N3. Vehiculo para transporte de carga con un peso maximo superior a los doce mil
kilogramos (12.000 kg).

CATEGORIAO
Remolques, incluidos semirremolques.

Categoria O1: Remolques cuya peso maximo es menor o0 igual a setecientos cincuenta
kilogramos (750 Kg).

Categoria O2: Remolques cuya peso maximo es mayor a setecientos cincuenta kilogramos

(750 Kg) pero menor o igual a tres mil quinientos kilogramos (3.500 Kg).

Categoria 0O3: Remolques cuya peso maximo es mayor a tres mil quinientos kilogramos
(3.500 Kg) pero menor o igual a diez mil kilogramos (10.000 Kg).

Categoria O4: Remolgues cuya peso maximo es mayor a diez mil kilogramos (10.000 Kg).

SUBCATEGORIAG
Vehiculos todo terreno, son vehiculos de categoria L, M o N, que cumplen con los
apartados 3.1, 3.2 0 3.3
Para estas categorias de vehiculos, se afadira la letra G como sufijo a la letra y el
numero que identifican a la categoria del vehiculo.

Ejemplo. Un vehiculo de la categoria N1 que puede utilizarse como vehiculo todo



terreno, se denomina N1G.

3.5.1. Los vehiculos de la categoria N1 cuya peso maximo es menor o igual a dos mil (2000)
kilogramos Yy los vehiculos de la categoria M1, se consideran vehiculos todo terreno
si disponen de:

a) al menos un eje delantero y un eje trasero concebidos para ser
simultaneamente motrices incluso con la posibilidad de desembragar la
motricidad de uno de ellos.

b) al menos un dispositivo de bloqueo del diferencial o un mecanismo de efecto

similar, que pueda superar una pendiente minima de 30 %.

Estos vehiculos deben cumplir los siguientes requisitos:

- angulo de ataque minimo de 25°

- angulo de salida minimo de 20°

- angulo de rampa minimo de 20°

- altura minima del eje delantero, 180 mm
- altura minima del eje trasero, 180 mm

- altura minima entre los ejes, 200 mm.

3.5.2. Los vehiculos de la categoria N1 cuyo peso maximo es mayor que (2000kg) dos mil
kilogramos y los vehiculos de las categorias N2, M2 o M3 cuyo peso maximo es
menor o igual a (12000kg) doce mil kilogramos, se consideran vehiculos todo
terreno si todas sus ruedas son motrices (incluidos los vehiculos en los que es
posible desembragar la motricidad uno de los ejes), o si cumplen los requisitos
siguientes:

a) poseen al menos un eje delantero y uno trasero concebidos para ser
simultdneamente motrices (incluidos los vehiculos en los que es posible
desembragar la motricidad de uno de los ejes).

b) disponen de al menos un dispositivo de blogqueo del diferencial o de un
mecanismo de efecto similar.

c) poseen condiciones para superar una pendiente minima de 25 %.

3.5.3. Los vehiculos de la categoria M3 cuyo peso maximo es menor o igual a doce mil kilogramos
(12.000 kg) y los vehiculos de la categoria N3, se consideran vehiculos todo
terreno si estan concebidos para que todas las ruedas sean motrices (incluidos
los vehiculos en los que es posible desembragar la motricidad de uno de los ejes,
0 si cumplen los siguientes requisitos:

a) al menos la mitad de las ruedas son motrices;

b) disponen de al menos un dispositivo de bloqueo del diferencial o de un

mecanismo de efecto similar.

c) poseen condiciones para superar una pendiente mayor o igual al 25 %
d) cumplen al menos cuatro de los requisitos siguientes:

- angulo de ataque minimo de 25,

- angulo de salida minimo de 259



- angulo de rampa minimo de 259
- altura minima del eje delantero, 250 mm;
- altura minima entre los ejes, 300 mm;

- altura minima del eje trasero, 250 mm.



4. MODELOS Y VERSIONES DE VEHICULOS

CATEGORIA | DENOMINACION CARACTERISTICAS ESQUEMA

VEHICULOS DE PASAJEROS

Carroceria:
Cerrada.

Techo:
Fijo y rigido. Parte del mismo
Sedan puede tener apertura.

Capacidad

Conductor y acompafiante
adelante y 2 o 3 pasajeros en
los asientos traseros.

Puertas
2 0 4 puertas laterales con tapa
baul o portén trasero.

Carroceria:

Cerrada, el techo se
extiende pasando el plano
del eje trasero,
determinando un espacio
adicional para carga o
pasajeros.

Techo:
Fijo y rigido. Parte del mismo
puede tener apertura.

Familiar

Capacidad

Conductor y acompafante
adelante y 2 0 3 pasajeros en
la segunda fila de asientos y
M1 puede tener una tercera fila
con 2 o 3 asientos mas.

Puertas
4 puertas laterales y portén
trasero.

Carroceria:

Cerrada con limitado volumen de
las plazas traseras en
comparacion con el sedan.

Techo:

Fijo y rigido. Parte del mismo
Coupé / Coupé puede tener apertura. m
2+2 Capacidad —

Conductor y acompafiante
adelante y puede tener 2
pasajeros ocasionales en
los asientos traseros.

Puertas:
2 a 4 laterales y tapa bail o
portén trasero.

Convertible Carroceria:
Abierta.

Techo:
Removible, flexible o rigido.

Capacidad
Conductor y acompafiante




adelante y puede tener 2
pasajeros ocasionales en
los asientos traseros.

Puertas
2 0 4 laterales y tapa badl.




CATEGORIA | DENOMINACION CARACTERISTICAS ESQUEMA

VEHICULOS DE PASAJEROS

Omnibus (2.4.3) de un piso con
capacidad menor o igual a 15
asientos.

M1/M2 Micrémnibus

Vehiculo destinado a transporte
M2 Midibus de personas con capacidad
desde 15 a 24 asientos y un peso
total de hasta 10tn

Automotor destinado al

—m——
transporte de personas con il o
capacidad mayor a 24 asientos. MI Ml |

La altura del piso puede ser =

desde 400 mm hasta 900 mm.

Omnibus
Ambos con una altura menor a 11 I/

3300mm.

Puede tener uno o dos pisos y
también puede arrastrar un
remolque.

Automotor destinado al
transporte de personas con
capacidad mayor a 24 asientos.
La altura del piso puede ser
desde 400 mm hasta 900 mm.

Ambos con una altura menor a A
3300mm. 1] [ ] —‘
Omnibus Disefiado y equipado para los = — I =
transportes urbanos y I CF
M2/M3 Urbano suburbanos; este vehiculo posee © B ©

asientos y plazas destinadas a
pasajeros de pie, esta
estructurado para permitir el
desplazamiento de los pasajeros
en frecuentes detenciones.

Automotor destinado al
transporte de personas con
capacidad mayor a 24 asientos.
La altura del piso puede ser
desde 400 mm hasta 900 mm.

Omnibus Ambos con una altura menor a
3300mm.
Interurbano :
Este vehiculo no posee plazas .

especialmente destinadas a
pasajeros de pie, pero puede
transportar en cortas distancias a
pasajeros de pie en el pasillo.

Omnibus de Automotor destinado al
M3 . . transporte de personas con
Larga Distancia capacidad mayor a 24 asientos.




La altura maxima debe ser menor
oigual a 3800 mm.

Disefiado y equipado para los
viajes de larga distancia; este
vehiculo esta preparado para
garantizar el confort de los
pasajeros sentados y no
transporta pasajeros de pie. El
compartimiento para equipaje se
encuentra separado del
compartimiento de ocupantes.

T

O
0

CATEGORIA

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

ESQUEMA

VEHICULOS DE PASAJEROS

M3

Omnibus larga
distancia de doble
piso

Automotor destinado al
transporte de personas con
capacidad mayor a 24 asientos.
La altura maxima debe ser menor
oigual a 4100 mm y con una
longitud de hasta 15000mm.
Posee dos pisos para el
compartimiento de los pasajeros
y con compartimiento de carga
separado.

Omnibus articulado

Automotor destinado al
transporte de personas con
capacidad mayor a 24 asientos.
La altura maxima debe ser menor
o igual a 4100 mm y con una
longitud de hasta 15000mm.
Posee dos pisos para el
compartimiento de los pasajeros
y con compartimiento de carga
separado.

Compuesto de dos cuerpos
rigidos unidos entre si por una
seccion articulada. En este tipo
de vehiculo, los compartimentos
de los pasajeros situados en
cada uno de los dos cuerpos
rigidos que se comunican entre
si. La seccién articulada permite
la libre circulacion de los
pasajeros entre los dos cuerpos
rigidos.

Trolebus

Omnibus a propulsion eléctrica,
con toma de corriente externa.
Puede estar previsto como
servicio y acondicionado segun
las configuraciones (urbano e
interurbano).

A =
4
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VEHICULOS DE CARGA

Estructura: Chasis con
cabina
Cabina: la cabina puede
ser:
simple @
extendida (2)
. doble
Camioneta @

Caja: cubierta o
descubierta.
Capacidad: 2 a5 personas.
Puertas: 2a4

N1
Estructura:
monocasco
Cabina: la cabina puede
ser:
simple @
extendida (2)
doble

Furgoneta @

Capacidad: 2 a5 personas
Puertas: 2a4
Caja: cubierta o
descubierta.
Estructura:
monocasco o chasis
con carroceria
Cabina: integrada

N1 /N2 Furgén Capacidad: 2 a5 personas
Puertas: 2 a 4y porton
trasero (simple o doble)
Caja: cerrada




CATEGORIA

DENOMINACION

CARACTERISTICAS

ESQUEMA

VEHICULOS DE CARGA

Vehiculo
Especial

Automotor que por su
construccién y su
acondicionamiento solo
estéa destinado:

- transporte de personas
y/o de cosas por lo que
deben realizarse
acondicionamientos
especiales;

- a un servicio particular.

(Ejemplos: vehiculo mixto,
vehiculo transporte auto
particular, vehiculo auto bomba,
ambulancia, grda, vehiculo de
transporte de residuos, vehiculo
de usos multiples, casa rodante
etc. Esta lista no es exhaustiva).
También puede arrastrar un
remolque.

Vehiculo tractor

Vehiculo motriz construido para
arrastrar semiacoplados.

Camion rigido

Vehiculo motriz construido para
transportar carga

Bitrén

Vehiculo motriz construido para
arrastrar semiacoplados.

Configuracion de los
ejes/longitud/ peso:

1-2-2-2/ 20,5 m/ 60 Tn

1-2-3-2 6 1-2-2-3/22,5m/ 67,5
Tn

1-2-3-3/25a 30m/ 75 Tn




CATEGORIA | DENOMINACION CARACTERISTICAS | ESQUEMA
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
Vehiculo, que por su
construccioén solo puede
Acoplado soportar una muy débil parte A Al I /
de su peso total a través del ﬁ:( O 1;i—iD:L
vehiculo remolcador. k/
Acoplado de Remolque (2.5.3) destinado // H H H H H u T\\
£ . al transporte de personas y R —
Omnibus de su equipae \ J
Acoplado de uso | Remolque (2.5.3) que esta
general destinado al transporte de carga. i
0]

Casa rodante

Remolque (2.5.3) que esta
destinado al uso en ruta 'y que
constituye una vivienda movil.

Semi-remolque

Remolque que se utiliza para
ser enganchado a un vehiculo
de arrastre de semi-remolque,

y cuya parte esencial del peso

total es soportada por el
vehiculo remolcador.

Semi-remolque
de autobus

Semi-remolque (2.5.4) que por
Su construccion y su I
acondicionamiento esta {1
destinado al transporte de
personas y su equipaje.




CATEGORIA

DENOMINACION

CARACTERISTICA

ESQUEMA

Categoria L

L1

Ciclomotor

Vehiculo de 2 ruedas derivado de las
bicicletas con motor, puede tener o no
pedales tipo bicicleta y su velocidad
méaxima y cilindrada no es mayor a

la normativa que lo reglamenta. Se
monta como las bicicletas con una
pierna a cada lado. EI motor
generalmente es de transmisién
automatica, es decir no posee
cambios

L1/L3

Scooter

Vehiculo de 2 ruedas, eventualmente
de 3 ruedas con un escudo protector
en su parte delantera que tiene por
finalidad proteger las piernas del
conductor. Se utliza en posicion
sentado con las dos piernas juntas,
pues entre el asiento y el manubrio
lexiste un espacio donde descansan las
mismas.

El motor se ubica debajo del asiento,
detrds de las piernas del conductor.
Generalmente

tiene ruedas mas chicas que las
motocicletas. EI motor generalmente es
de transmisién automética, es decir no

L3

Motocicleta

Vehiculo de 2 ruedas, con o sin
carenados aerodindmicos, con un
motor cuya cilindrada sea superior a
50 cm3 para los motores de
combustién interna  y/o con una
velocidad méaxima por construccion
superior a 45 km/h.

Se monta con una pierna a cada
Lado, ubicandose el motor entre las
piernas del conductor.

L4

Motocicleta
con sidecar

Vehiculo de 3 ruedas asimétricas y
con un motor cuya cilindrada sea
superior

a 50 cm3 para los motores de
combustién interna  y/o con una
velocidad méxima por construccion
superior a 45 km/h.




L5(a)

Triciclos

Vehiculos de tres ruedas simétricas y
con un motor cuya cilindrada sea
superior

a 50 cm3 para los motores de
combustién interna  y/o con una
velocidad méxima por construccion
superior a 45 km/h.

L5(a)

Triciclo de carga

Vehiculos automotores de TRES (3)
ruedas, colocadas en posicion
simétrica en relacion al eje longitudinal
medio, con manubrio y asiento tipo
monociclo o tdndem. Es derivado de
las motocicletas y con espacio abierto
0 cerrado para el transporte de carga,

L5(b)

Triciclo de carga
CARROZADO

Vehiculos automotores de TRES (3)

ruedas, colocadas en posicion
simétrica en relacion al eje longitudinal
medio, con manubrio 6 volante y
asientos dispuestos en forma paralela.
Es derivado de las motocicletas,
CARROZADO, ycon espacio
abierto o cerrado para el transporte de

carga,

L5(b)

Triciclo para
transporte de
personas

CARROZADO

L6(a)

Cuatriciclo liviano

Derivado de las motocicletas, pero de
4 ruedas (poseen las mismas técnicas
de

manejo y posicién del conductor que las
motocicletas).

Con manubrio y asiento del tipo
utilizado en las motocicletas, pueden
llegar a tener una masa en vacio de
hasta 350Kg, poseen una velocidad de
disefio menor a 45Km/h y su motor,
derivado de las motocicletas, es de
hasta 50 cm3. Pueden tener traccion en

L6(b)

Cuatricilo liviano

CARROZADO




L7(a)

masa en vacio sea inferior o igual a 400 kg
sin incluir la masa de las baterias para los
vehiculos eléctricos, con manubrio y asiento
tipo monociclo o tandem, y con un motor
cuya potencia continua es inferior o igual a
QUINCE KILOS WATT (15Kw). Estos
ehiculos se consideran vehiculos de tres

ruedas y cumpliran los requisitos técnicos

L7(b)

Cuatriciclo de carga

CARROZADO

Vehiculo de 4 ruedas, con volante y
asientos dispuestos en forma paralela.
Equipadas con motores de hasta
15kW de potencia méaxima, y masa en
acio de hasta 400Kg (550Kg en caso
de vehiculos destinados al transporte
de mercancias). Pueden tener traccion
len dos o cuatro ruedas.

L7(b)

Cuatriclos

CARROZADO
Para el transporte de
personas
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