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AGREGADO i
ASUNCION, 24 AL 28 DE AGOSTO DE 2015
REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR DE LIMITADORES DE VELOC IDAD
1. ALCANCE
El presente Reglamento Técnico MERCOSUR alcanza a:

1.1. Los dispositivos de limitacién de velocidad incorporados por la terminal automotriz
(fabrica) en los vehiculos de las categorias M2, M3, N2 y N3 y a vehiculos de las
categorias M y N provistos por la terminal automotriz (fabrica) de un dispositivo/funcién
ajustable de limitacion de velocidad (DALV/FALV) que estén disefiados o provistos de tal
manera que pueda considerarse que sus componentes cumplen total o parcialmente la
funcion de un DLV o un DALV/FALV, segun proceda.

1.2. Los dispositivos de limitacién de velocidad destinados a ser instalados en vehiculos
fuera de la terminal automotriz (fabrica) de las categorias M2, M3, N2 y N3, y DALV
destinados a ser instalados fuera de terminal automotriz (fabrica) en vehiculos de las
categorias My N.

2. OBJETIVO

2.1. El objetivo del presente Reglamento técnico MERCOSUR es limitar la velocidad de
los vehiculos en carretera mediante un sistema del vehiculo cuya funcidn principal sea
controlar la alimentacion de combustible del motor o mediante la gestion del motor.

2.2. Los vehiculos de las categorias M2, M3, N2 y N3 se limitaran a una velocidad
maxima lograda mediante un dispositivo de limitacion de velocidad (DLV) o una funcion de
limitacion de velocidad (FLV).

2.3. Los vehiculos de las categorias M1 y N1 se limitaran a una velocidad fijada
voluntariamente por el conductor mediante un dispositivo ajustable de limitacion de
velocidad (DALV) o por una funcion ajustable de limitacion de velocidad (FALV), cuando
dicho dispositivo o dicha funcion estén activados.

2.4. Asimismo, los vehiculos de las categorias M2, M3, N2 y N3 podran estar provistos
de un DALV/ FALV.



3. DOCUMENTO DE REFERENCIA
Reglamento Naciones Unidas N° 89, del Foro Mundial para la Armonizacion de los
Reglamentos sobre vehiculos (WP29).

4. DEFINICIONES

4.1. Limitacién de velocidad (V): es la velocidad maxima del vehiculo, que su disefio o
equipamiento no permita una respuesta después de una accion positiva sobre el mando
del acelerador

4.2. Velocidad media de seteo (Vset): la velocidad media del vehiculo prevista operando
en una condicién estabilizada acorde al presente Reglamento Técnico, conforme el
Reglamento Naciones Unidas N°89, Anexo 5.

4.3. Velocidad estabilizada (Vstab): la velocidad media del vehiculo cuando opera en la
condicion especificada en el apartado 6 del presente Reglamento Técnico, conforme el
Reglamento Naciones Unidas N°89. Anexo 5.

4.4. Velocidad maxima (Vmax): es la velocidad méxima alcanzada por el vehiculo en el
primer periodo de la mitad de la curva de respuesta como se define en la figura del
apartado 6 del presente Reglamento Técnico, conforme el Reglamento Naciones Unidas
N°89, Anexo 5, apartado 1.1.4.2.4.

4.5 Velocidad limitada ajustable (Vadj): la velocidad fijada voluntariamente por el
conductor;

4.6. Funcion ajustable de limitacion de velocidad (FALV):, la funcién que permite al
conductor fijar una velocidad limitada (Vadj,) y que, cuando esta activada, limita
automéaticamente el vehiculo a dicha velocidad,;

4.7. Funcion de limitacion de velocidad:, la funcién destinada a controlar la alimentacion
de combustible del vehiculo o la gestion del motor para limitar la velocidad del vehiculo a
un valor maximo fijado.

4.8. Tipo de DLV:, los DLV que no difieren respecto a sus caracteristicas esenciales,
como: la marca y el tipo del dispositivo, la gama de valores de la velocidad a la que se
puede fijar el DLV, el método utilizado para controlar la alimentacion del motor.

4.9. Tipo de vehiculo: vehiculos que no difieran entre si, en aspectos esenciales como:

4.9.1. La marca y el tipo de Dispositivo Limitadores de Velocidad (Speed Limitation of
Devices — SLD), en su caso.

4.9.2. La gama de velocidades en las que el limite se puede establecer dentro los rangos
establecidos para el vehiculo sometido a ensayo.



4.9.3. La relacion potencia maxima del motor/masa en vacio, debe ser inferior o igual a la
del vehiculo sometido a ensayo.

4.9.4. La maxima relacion entre la velocidad del motor y la velocidad del vehiculo en su
marcha mas alta, debe ser menor o igual a la del vehiculo sometido a ensayo.

4.10. Masa en vacio: la masa del vehiculo en orden de marcha sin tripulacion, pasajeros
0 carga, pero con el depdsito de combustible lleno y el juego habitual de herramientas y
rueda de repuesto abordo, en su caso.

4.11. Dispositivo de limitacion de velocidad “DLV” (SLD-S peed Limitation of
Devices): un dispositivo cuya principal funcion es la de controlar la alimentacion de
combustible al motor con el fin de limitar la velocidad del vehiculo en el valor especificado.

5. REQUISITOS

5.1. El dispositivo de limitacién de velocidad debe ser tal que el vehiculo en condiciones
normales de uso a pesar de las vibraciones a que pueda estar sometido, cumpla con las
disposiciones del presente Reglamento Técnico, conforme lo establece el Reglamento
Naciones Unidas N°89, Anex o 5.

5.2. EI DLV o el DALV del vehiculo debera disefarse, fabricarse y montarse de modo que
resista los fendmenos de corrosion y envejecimiento a que pueda estar expuesto, asi
como a manipulaciones, de conformidad con el apartado 5.8.

5.3. En todo caso, el umbral de limitaciébn no se debera aumentar o eliminar provisional o
permanentemente en los vehiculos que se utilicen.

5.4. La funcion del dispositivo de limitacion de velocidad y las conexiones necesarias para
Su operacion, excepto las esenciales para el funcionamiento del vehiculo, deberan ser
protegidas de cualquier ajuste no autorizado y de la interrupcion del suministro de
energia, mediante un sistema que asegure su inviolabilidad.

5.5. La funcion del dispositivo de limitacion de velocidad no podra accionar el sistema de
frenado del vehiculo. Un freno permanente (por ejemplo, retardador) puede ser
incorporado Unicamente si actla después de que la funcion limitadora de velocidad ha
restringido la cantidad de combustible a la posicion minima de combustible.

5.6. La funcién del DLV o el DALV no deberd afectar a la velocidad del vehiculo en
circulacion si se aplica una accion positiva en el acelerador cuando el vehiculo circula a la
velocidad fijada.

5.7. La funcion del DLV o el DALV debe permitir el control normal del acelerador a los
efectos del cambio de marchas.



5.8. Ningun mal funcionamiento o interferencias no autorizadas podran dar lugar a un
aumento de la potencia del motor por encima de lo exigido por la posicion del acelerador
del conductor.

5.9. Si hay mas de un mando del acelerador que el conductor pueda alcanzar desde su
asiento, se obtendra la funcion del DLV o el DALV independientemente de cuél sea el
mando utilizado.

5.10. La funcion del DLV o el DALV no debe ser afectada por perturbaciones
electromagnéticas.

5.11. Todos los componentes necesarios para el perfecto funcionamiento del DLV o el
DALV deberan activarse cada vez que el vehiculo se encuentra en marcha.

6. PRUEBAS, ENSAYO Y REQUISITOS DE FUNCIONAMIENTO

6.1Los estandares minimos para el procedimiento de ensayo y los requerimientos del
Sistemas de Limitador de Velocidad “DLV”, seran los establecidos en el Reglamento
Naciones Unidas N°89, Anexo 5, Enmienda 2, publica da el 24 de febrero del 2011.

6.2 Los estandares minimos para el procedimiento de ensayo y los requerimientos del
dispositivo/funcion ajustable de limitacion de velocidad “DALV/FALV”, seran los establecidos en
el Reglamento Naciones Unidas N°89, Anexo 6, Enmie nda 2, publicada el 24 de febrero
del 2011.



