AGREGADO VI

Cabos:
Produto: Cabo flexivel
Tipo: Plano o flexivel
Tenséo de isolacdo IEC 56: 300/300V
Tens&o de isolagdo IEC 57: 300/500V

Composicéo:

Temperatura maxima no 90°C
condutor:
Condutor: Cobre brando com classe 5 (cordao)
Numero de veias: 2 ou 3 veias
Isolacéo: Composto de cloreto de polivinil do tipo PVC / E
Identificacdo das veias: Veias coloridas
Cobertura: Composta de cloreto de vinil do tipo ST 10
Norma: IEC 60227-5: “Polyvinyl chloride insulated cabos of rated voltages up to and including 450/750

V - Part 5: Flexible cabos (cords)” - Cabos isolados em Cloreto de polivinil com tensdo nominal
até e incluindo 450/750V: Parte 5: Cabos flexiveis (cordbes)

Caracteristicas técnicas
exclusivas cédigo de designacéo
60227 IEC 56

Cabo flexivel plano ou circular 300/300V com dois; trés; quatro ou cinco condutores de secéo
nominal de 0,5mm2 a 0,75mm2

Caracteristicas técnicas
exclusivas cédigo de designacéo
60227 IEC 57

Cabo flexivel plano ou circular 300/500V com dos dois; trés; quatro ou cinco condutores de
secdo nominal de 0,75 mm2 a 4,00mm2




Tamanho

Ensaio Metodq 2 Equipo Requisitos SEE MIGED e Valores esperados
ensaio amostras de | amostras
ensaio
= IEC 60221~ ~ A marcacao sobre a cobertura deve
Marcagéo do 5:2011 o Atender as marcacoes .
Inspecao visual . 1m 1 conter todos os dados especificados
produto pontos 2, 4, especificadas na norma |
56,768 pela norma
N Atender os requisitos
S;Qostrugao do |lE_§)gc7)227- Verificagdo especificos de construcao NA NA
' (condutor, isolacéo e cobertura)
Condutor: medir o diametro dos Condutor; Atender o valor maximo
fios compbnentes do cabo; especg‘ icado (IEC 60228) .
IEC 60227- Isolac&o: medir a espessura da I(Zoé?ﬁ;(;':;fi?‘ ?rigon\éalczrnilgmlnal
1:2007, IEC | Micrémetro, isolacdo. es' ecificado (0 35mm)p
Verificagdo 60227- Paquimetro, Cobertura: medir os diametros 20em 3 CoFl))e Htura: Ateﬁ der o valor nominal
dimensional 2:2007 Projetor de externos minimos e maximos e s ecificado minimo de espessura
pontos 1.9, | perfil. espessura nominal e minima e dﬁémetros ;nl’nimos e méxFi)mos
1.10e1.11. em um ponto especificado; e das dimensdes externas e a
medir ovalizagdo méxima para [ Z3C30 MAxi
cabos circulares ovalizag&o maxima para cabos
) circulares.
Resisténcia IEC 60227- Através de una amostra, medir Atender o valor maximo
elétrica do 2:2007 Microohmimetro | a resisténcia elétrica do 12m 1 especificado na IEC 60228
condutor ponto 2.1 condutor. P
Tensdao elétrica | IEC 60227- = | Submergir a amostra em agua i ~
i Fonte de tensdo . ~ O dielétrico ndo deve perfurar-se
no cabo 2:2007 . e aplicar una tensdo (C.A.) 10m 1 .
(Hipot.) ; durante o tempo de ensaio
completo ponto 2.2 durante 5 minutos
N g IEC 60227- ~ | Submergir a amostra em agua o
Tensao elétrica 22007 Fonte de tensdo e aplicar una tenséo (C.A.) 5m 1 O dielétrico ndo deve perfurar-se

nas veias

ponto 2.3

(Hipot.)

durante 5 minutos

durante o tempo do ensaio




Tamanho

. Método de : . das Nimero de
Ensaio - Equipo Requisitos Valores esperados
ensaio amostras de | amostras
ensaio
Resisténcia de IEC 60227- Megbmetro Acondicjonar aamostrano Atender ao valor minimo
isolagéo a 90°C 2:2007 Banho térm’ico banho térmico a 90 ° € & medir Sm ! especificado
& ponto 2.4 " | aresisténcia de isolacao P
Através do tamanho do cabo, Atender ao valor de profundidade
Deformacéo -Forno de ar calcular a forgca a ser aplicada, maxima especificado depois do
em guente, acondicionar a amostra em acondicionamento em forno de ar
. IEC 60811- . . -
aguecimento ) -Projetor de forno de ar quente pelo tempo 50 mm 3 aquecido sobre peso especificado
; 508:2012 : - ; x —on ©
no isolamento Perfil, e temperatura especificada e isolacdo / cobertura =90 ° C/ 4h
da cobertura -Balanca posterior a este tempo medir a (Méx. Profundidade de penetragdo
profundidade de penetracdo. 50%).
Atender os valores minimos
especificados de tracéo e
estiramento de ruptura antes e
depois do envelhecimento térmico:
IEC 60811- i) Sem envelhecimento:
L ) i -Forno de ar Realizar ensaio de tragéo, Isolagdo = | Tracg&o a ruptura = 15,0 Mpa
Caracteristicas | 201:2012; . .. ) N
A quente, alargamento e ruptura a través 14 i) Estiramento de ruptura = min.
mecéanicas da IEC 60811- A ~
. ~ ) i de maquina de tracdo antes e 15cm 150%
isolacéo / 202:2012; .. . ) . .
- Maquina de despois do envelhecimento no Cobertura = | iii) Depois do envelhecimento (135
cobertura IEC 60811- . o
. tracao forno de ar quente. 14 C / 240h)
501:2012. < _
Trag&o a ruptura = 15,0 Mpa
iv) Estiramento a ruptura = min.
150%
v) Variacdo maxima depois do
envelhecimento = + - 25%
Flexdo IEC 60811- Acondicionar as amostras na Isolacio = 2 | (Inspecao visual) N&o apresentar
/estiramentoa | 504:2012/ Céamara fria, camara fria e depois do tempo a0 = - Pec . P
i . < , .- . 1m Cobertura = | rachaduras depois de enrolado em
frio daisolagdo | IEC 60811- | Paquimetro. minimo de acondicionamento 5 mandril
/ cobertura 505:2012 fazer o dobramento no mandril




Tamanho

. Método de : . das Nimero de
Ensaio S Equipo Requisitos amostras amostras Valores esperados
de ensaio
Acondicionar as amostras na
. A . camara fria e depois do tempo .
Resisténcia ao Cémara fria, . - (Inspecéo visual) No presentar
. ' IEC 60811- . minimo de acondicionamento . .
impacto a frio . Paquimetro, f X 15cm 3 rachaduras depois do impacto do
da cobertura 506:2012 Dispositivo azer impacto na amostra a peso na amostra
' través de um dispositivo de

ensaio
Nao x IEC 60332- | Camara de Aphcar chama na amostra com A chama néo deve alcancar o valor
propagagéo da 1:2015 ensaio, escala bico de Bunsen e pelo tempo 600 mm 1 maximo de propagacao da chama
chama ' ' especificado na norma propagag
Qhoque Forno de ar Enrolar a amostra com um Isolacdo =2 | (Inspecdo visual) N&o apresentar
térmico no IEC 60811- . .. - .
. ~ ) quente, mandril e acondicionar no forno 1m Cobertura = | rachaduras depois de enrolado em
isolacéo e na 509:2012 . d h dril
cobertura Paquimetro e ar quente por 1 hora 2 um mandri

Pesar as amostras
Perda de Formo de ar inicialmente, acondicionar no Isolac3io = 3
massa na IEC 60811- forno de ar quente fazer a 80 a 100 a0 = ~ | Atender ao valor maximo de perda
. ~ ) guente, Balanca : Cobertura = o
isolacéo e na 409:2012 analitica pesagem depois de mm 3 de massa especificado (2mg / cm2)
cobertura acondicionamento no forno de

ar quente

Preparar dispositivo, regular Suportar 30.000 ciclos
Flexdo seguida | IEC 60227- Dispositivo de tensdo de ensaio, regular especificados com aplicacédo de
de ensaio de 2:2007 enszio de flexdo corrente nos condutores, fixar 10m 1 tensao; A passagem de corrente
tensdo elétrica | ponto 3.1 0S pesos nos extremos da nos condutores; Massa nos

amostra extremos
Estabilidade Pesar 50mg da amostra, Atender o tempo minimo de
térmica na IEC 60811- N acondicionar no plastdmetro > : o
. ~ ) Plastdbmetro ' 50 mg 3 estabilidade depois da exposicdo a
isolacdo e na 405:2012 acompanhar o tempo de )

temperatura (180 minutos)

cobertura mudanca de pH




Tamanho

. Método de . - das Numero de
Ensaio I Equipo Requisitos S . Iy Valores esperados
ensaio
Sem Forno de ar - o x
contaminacéo quente Acondicionar as amostras no 5 Inspecao wsugl -0 condutpr nao deve
IEC 60811- ’ forno de ar quente a temperatura Isolagdo =7 |apresentar oxidagdo depois do

(Somente i . 30cm _ -

. 501:2012 L de 100 ° C e por o tempo de Cobertura = 7 |acondicionamento no forno de ar
aplicado a IEC Maquina de h ificad
57) tracdo 240 quente a temperatura especificada

Atender a os valores minimos
especificados de tragéo e estiramento
a ruptura antes e depois do
envelhecimento térmico:-

Sem envelhecimento:

i) Isolagédo = tracdo a ruptura 15,0
Mpa

ii) Estiramento a ruptura = min. 150%
- Depois do envelhecimento (135° C/
240h)

i) Isolagdo = tracéo a ruptura 15,0
Mpa

ii) Estiramento de ruptura = min.
150%

Variacdo méaxima depois do
envelhecimento = + - 25%




