MERCOSUR/LXVI SGT N° 3/ P. RES. N° 00/18

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE CLASSIFICACAO DE
VEICULOS AUTOMOTORES E REBOQUES

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncéo, o Protocolo de Ouro Preto e
as Resolucdes N° 35/94 e 45/17 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que o mercado definido no MERCOSUL implica um espaco sem fronteiras
interiores no qual seja garantida a livre circulacdo de veiculos, pelo que é
necessario adotar medidas para tal fim.

Que € necessario estabelecer uma classificagdo uniforme dos veiculos
automotores e reboques que circulam nos Estados Partes do MERCOSUR, com
o fim de que a mesma garanta a aplicacdo dos alcances referidos nos
regulamentos técnicos MERCOSUL.

Que é necessario a atualizacgdo da RESOLUCAO GMC N° 35/94
“CLASSIFICACAO DE VEICULOS”, visto que a mesma contempla uma
quantidade de classificacOes limitada e no contemplada as classificacbes da
categoria L; categoria cuja circulacéo, dos Estados Partes do MERCOSUL, tem
crescido consideravelmente.

Que o presente projeto de Regulamento Técnico se elaborou tomando como
base a resolucdo de Nacbes Unidas sobre a construcdo de veiculos, a qual
estabelece as categorias alfanuméricas de veiculos automotores e reboques e
demais definicbes complementares.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1 - Aprovar o “Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Classificacdo De
Veiculos Automotores E Reboques”, que consta como Anexo e forma parte da
presente Resolucéo.

Art. 2 - O Regulamento Técnico MERCOSUL estabelece a classificagdo dos
veiculos automotores e reboques para sua circulacdo, homologacgéo, certificacao
e registro nos Estados Partes do MERCOSUL.



Art. 3 - O presente Regulamento se aplicard no territério dos Estados Partes, 0
comeércio entre eles e as importacdes extra-zonas.

Art. 4 - Os Estados Partes indicardao no ambito do Subgrupo de Trabalho N° 3
“‘Regulamentos Técnicos e Avaliagdo da Conformidade” (SGT N° 3) os
organismos nacionais competentes para a incorporacdo da presente Resolucéo.

Art. 5 - Esta Resolucédo deveréa ser incorporada ao seu ordenamento juridico dos
Estados Partes antes de ..../..../.....

LXVI SGT N° 3 - Montevidéu, 30/VIII/18.



ANEXO

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL SOBRE A CLASSIFICACAO DE
VEICULOS AUTOMOTORES E REBOQUES

1.

3.1.

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

INTRODUCAO

Este documento estabelece a classificacdo de veiculos
automotores e reboques pertencentes aos Estados Partes do
MERCOSUL, a fim de harmoniza-los.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Resolucdo consolidada sobre a construcdo de veiculos (R.E.3)
ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6

TERMOS E DEFINICOES

Para os fins deste documento, os Estados Partes concordam em

adotar os seguintes termos e defini¢des:

VEICULO AUTOMOTOR: Veiculo terrestre equipado com pelo
menos um motor de propulsdo e que circula por seus proprios
meios, com rodas e sistema de direcdo préprio, e que serve
habitualmente para:

- transportar pessoas e/ou cargas.

- tracionar veiculos que transportam pessoas e/ou cargas.
NOTA 1: Os veiculos agricolas, off-road e ferroviarios estao

excluidos desta definigéo.

PESOS

Lotacao: Capacidade de carga de um veiculo, incluindo o peso de
seus usuarios. E a diferenca entre o PBT (2.2.3) e a tara (2.2.2).
Tara: Peso proéprio do veiculo, considerando nele incluido, o peso
dos fluidos e do combustivel contido no tanque (que estara cheio

até 90% de sua capacidade, no minimo), ferramentas, acessorios,



rodas sobressalentes, extintor de incéndio e demais equipamentos
necesséarios ao seu funcionamento, sem condutor, passageiros e
sem carga.

3.2.3. Peso Bruto Total (PBT): Peso maximo do veiculo constituido pela

soma da tara mais sua lotacéo. Aplica-se as categorias M, N e O.

NOTA 2: Se denomina PBT neste RTM “peso maximo”

CLASSIFICACAO DOS VEICULOS

3.1. Categoria L: Veiculos automotores com menos de quatro rodas.

3.1.1. Categoria L1: Veiculos com duas rodas, com motor cuja
cilindrada, no caso de motores térmicos, ndo exceda 50 cm? e,
seja qual for o meio de propulséo, a velocidade maxima de projeto
nao excede 50 km/h.

3.1.2. Categoria L2: Veiculos com trés rodas, em qualquer
configuracdo, com motor cuja cilindrada, no caso de motores
térmicos, ndo exceda 50 cm?3 e, seja qual for o meio de propulséo,
a velocidade maxima de projeto ndo excede 50 km/h.

3.1.3. Categoria L3: Veiculos com duas rodas, com motor cuja
cilindrada, no caso de motores térmicos, excede 50 cm3 ou, seja
qual for o meio de propulsédo, a velocidade maxima de projeto
excede 50 km/h.

3.1.4. Categoria L4: Veiculos com trés rodas, com configuracdo
assimétrica em relacdo ao plano longitudinal médio, com motor
cuja cilindrada, no caso de motores térmicos, excede 50 cm3 ou,
seja qual for o meio de propulséo, a velocidade maxima de projeto
excede 50 km/h. (motocicletas com sidecars)

3.1.5. Categoria L5: Veiculos com trés rodas, com uma configuragcao
simétrica em relacdo ao plano longitudinal médio, com um motor
cuja cilindrada, no caso de motores térmicos, excede 50 cm? ou,
seja qual for o meio de propulséo, a velocidade maxima de projeto
excede 50 km/h.

3.1.6. Categoria L6: Veiculos com quatro rodas, cujo peso sem carga é
menor ou igual a 350 kg, excluindo o peso das baterias dos

veiculos elétricos, e cuja velocidade maxima de projeto néo seja



3.1.7.

superior a 45 km/h e a cilindrada n&o seja superior a 50 cm?3 para
motores de ignicdo por faisca, ou aqueles cuja poténcia util
méaxima ndo exceda 4 kw, no caso de outros motores de
combustdo interna, ou aqueles cuja poténcia nominal continua
nao exceda 4 kw no caso de motores elétricos.

Categoria L7: Veiculos com quatro rodas, com excec¢do dos
classificados na categoria L6, cujo peso sem carga é inferior ou
igual a 400 kg (550 kg para os veiculos utilizados no transporte de
carga), excluindo o peso das baterias dos veiculos eléctricos e

cuja poténcia maxima nominal continua nao excede 15 kw.

3.2. CATEGORIAM

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Veiculos automotores com, pelo menos, quatro rodas e sao
utilizados para transportar passageiros.

Categoria M1: Veiculos utilizados para transporte de
passageiros, com no maximo de oito assentos, além do assento
do condutor.

Categoria M2: Veiculos utilizados para transporte de passageiros
com mais de oito assentos, além do assento do condutor, com um
peso maximo de 5 toneladas.

Categoria MS3: Veiculos utilizados para transporte de
passageiros, com mais de oito assentos, além do assento do

condutor, com peso maximo superior a 5 toneladas.

3.3. CATEGORIA N

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

Veiculos automotores com, pelo menos, quatro rodas e sao
utilizados para o transporte de carga.

Categoria N1: Veiculos automotores utilizados para o transporte
de carga com peso maximo de 3,5 toneladas.

Categoria N2: Veiculos automotores utilizados para o transporte
de carga com peso maximo superior a 3,5 toneladas, que ndo
exceda a 12 toneladas.

Categoria N3. Veiculos automotores utilizados para o transporte

de carga com peso maximo superior a 12 toneladas.



3.4.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

NOTA 3: Para a categoria N, no caso de veiculos tratores
destinados a serem acoplados a um veiculo semirreboque
(tratores para semirreboques), 0 peso a considerar para a
classificacdo € o peso do veiculo trator em ordem de marcha
acrescido do peso correspondente a carga vertical estatica
méaxima transferida para o veiculo trator pelo semirreboque e, se
for caso disso, o peso méaximo do veiculo trator com carga propria

deve ser considerada.

CATEGORIA O

Reboques, incluindo os semirreboques.

Categoria O1: Reboques com peso maximo menor o igual a 0,75
toneladas.

Categoria O2: Reboques com peso maximo superior a 0,75
toneladas, ndo excedendo 3,5 toneladas.

Categoria O3: Reboques com peso maximo superior a 3,5
toneladas, ndo excedendo toneladas.

Categoria O4: Reboques com peso maximo superior a 10

toneladas.



