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MERCOSUL/LXVIX SGT N° 3/P.RES. N° 05/12

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL (RTM) PARA CILINDROS DE
ARMAZENAMENTO DE GAS NATURAL VEICULAR (GNV)

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncado, o Protocolo de Ouro Preto, o
Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democratico no MERCOSUL, a
Republica do Chile e a Republica da Bolivia e as Resolu¢des N° 19/92, 38/98, 56/02,
03/08 e 33/10 do Grupo Mercado Comum,;

CONSIDERANDO:

Que devem ser harmonizadas as exigéncias essenciais de seguranga para a
fabricacdo, comercializacéo e utilizacdo dos componentes para gas natural veicular,
utiizado como combustivel a bordo de veiculos automotores, levando em
consideracdo as medidas pertinentes para consolidar a protecdo dos usuarios deste
combustivel, dentro dos Estados Partes;

Que é necessario assegurar nos Estados Partes uma protecédo eficaz ao consumidor
contra 0s riscos associados a utilizacdo do gas natural veicular utilizado como
combustivel a bordo de veiculos automotores.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1°- Revogar a Resolucdo GMC N° 03/08 e substituir o "Regulamento Técnico
MERCOSUL de cilindros para armazenamento de Gas Natural Veicular (GNV),
utilizado como combustivel a bordo de veiculos automotores”, aprovados mediante a
citada Resolucdo, pelo P. Res. N° 05/12 e seu Anexo | “Regulamento Técnico
MERCOSUL (RTM) para cilindros de armazenamento de gas natural veicular (GNV).

Art. 2°- Determinar 0s seguintes prazos contados a partir da data de incorporacao
desta Resolugéo ao correspondente Ordenamento Juridico Nacional (OJN):

. A partir de 18 (dezoito) meses, contados da data de publicacdo desta
Resolucao, os fabricantes nacionais e importadores deverdo fabricar ou importar,
nos Estados Partes, somente cilindros de armazenamento de gas natural veicular
(GNV) em conformidade com as disposi¢fes contidas nesta Resolugao.

. Em até 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de publicacdo
desta Resolucéo, os fabricantes e importadores deverdo comercializar, nos Estados
Partes, somente cilindros de armazenamento de gas natural veicular (GNV) em
conformidade com as disposi¢ces contidas nesta Resolucao.

. Em até 30 (trinta) meses, contados a partir da data de publicacdo desta
Resolucdo, os estabelecimentos que exercerem atividade de distribuicdo ou de
comercio deverdo vender, nos Estados Partes, somente cilindros de armazenamento



de gas natural veicular (GNV) em conformidade com as disposi¢cdes contidas nesta
Resolucéao.

Art. 3° - A inobservancia das prescrigdes contidas na presente Resolucdo acarretara
aos infratores a aplicacdo das penalidades previstas na legislacédo vigente em cada
Estado Parte.

Art. 4° - Os Estados Partes indicardo, no ambito do SGT N° 3, os organismos
nacionais competentes para a implementacao da presente Resolucao.

Art. 5° - A presente Resolucdo se aplicara ao territorio dos Estados Partes, ao
comércio entre eles e as importacdes extra zona.

Art. 6° — Esta Resolugéo devera ser incorporada ao Ordenamento Juridico Nacional
(OJN) dos Estados Partes.

LXXV SGT N° 3, Buenos Aires, 08/04/2021



ANEXO |

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA CILINDROS DE
ARMAZENAMENTO DE GAS NATURAL VEICULAR (GNV)

1 OBJETIVO

O presente Regulamento Técnico MERCOSUL estabelece os requisitos de
seguranca e ensaios, baseados na norma NM ISO 11439:2018, que devem ser
atendidos para a fabricacdo de cilindros como um dos componentes para a
instalacdo do sistema de gas natural veicular (GNV) utilizado a bordo de veiculos
automotores, a ser atendido por toda cadeia fornecedora do produto no territorio dos
Estados Partes, ao comeércio entre eles e as importagfes extra zona.

Este RTM inclui os cilindros de qualquer agco sem costura, ligas de aluminio sem
costura ou materiais de construcdo ndo metalicas, usando qualquer projeto ou
método de fabricacdo adecuado para as condici¢cdes de servicio estabelecidas. Este
RTM no inclui os cilindros de ago inoxidavel. Os cilindros cubertos por este RTM séo
designados Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este RTM se baseia na norma NM ISO 11439:2018 “Cilindros para gas — Cilindros
de alta presséo, para armazenamento de gas natural como combustivel, a bordo de
veiculos automotores”. Consequentemente, sdo de referéncia também todos os
documentos enunciados no item 2 dessa Norma.

Nota: Sdo equivalentes as normas ISO 11439:2013, NM ISO 11439:2018 e ABNT
NBR NM ISO 11439:2019.

3 SIGLAS

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas
NBR: Norma brasileira

END: Ensaio ndo destrutivo

NM: Norma MERCOSUL

ISO: International Organization for Standardization
RTM: Regulamento Técnico MERCOSUL

GNV: Gas natural veicular

DAP: Dispositivo de alivio de pressao

VAR: Vazamento antes da ruptura

4 TERMOS E DEFINICOES



Para os efeitos deste Regulamento Técnico, devem ser aplicados os termos e
definicdes descritos no item 3 da Norma NM ISSO 11439:2018, complementados ou
substituidos pelos elencados a seguir:

4.1 Base ou Fundo
Extremidade do cilindro de GNV que nao possui abertura roscada.

4.2 Cupula ou Ogiva
Extremidade do cilindro de GNV que possui pesco¢o com abertura roscada.

4.3 Pescoco

Protuberancia em forma cilindrica conformada na(s) cupula(s), cuja linha de centro
coincide com o eixo longitudinal do cilindro, e que possui abertura interna na qual é
conformada uma rosca.

4.4 Lote de cilindros ou de liners metalicos
Grupo de nao mais que 200 cilindros/liners mais os cilindros/liners para os ensaios
destrutivos.

4.5 Lote de liners ndo metélicos
grupo de néo superior a 200 liners mais os liners para 0s ensaios destrutivos

Definicion de la Norma
3.1

organismo de inspeccion autorizado

organismo de inspeccién autorizado, aprobado o reconocido por la autoridad
regulatoria del pais usuario, para la supervisién de la construccién y ensayos de los
cilindros utilizados para el almacenamiento a bordo de gas natural.

Definicdo alternativa

4.4 Organismo de inspecdo autorizado (Inspetor)

Para fins deste RTM, o Organismo de inspecao autorizado (inspetor), definido na
norma NM ISO 11439:2018, deve ser entendido como a entidade competente
aprovada ou reconhecida pela Autoridade regulatéria por cada Estado Parte a
realizar o processo de avaliacdo da conformidade dos cilindros para
armazenamento de gas natural veicular.

5 CONDICOES DE SERVICO

Para fins deste RTM, as condicdes de servico especificadas no item 4 da Norma NM
ISO 11439:2018 devem ser aplicadas, com excec¢éo do item 4.2 para o qual deve
ser considerado o seguinte:

5.1 Pressdao maxima



Este RTM baseia-se numa presséao de trabalho de 200 bar estabilizada a 15 ° C para
0 gas natural como combustivel, com uma pressdo maxima de enchimento de 260
bar.

Consequentemente, o cilindro deve ser projetado para ser adequado para:

a) uma pressao de 200 bar a uma temperatura estabilizada a 15 ° C;

b) uma pressdo méaxima que nao deve exceder 260 bar, independentemente das
condi¢cBes de enchimento ou temperatura.

6 INSPECAO E ENSAIOS

Para fins deste RTM, deve ser aplicado o especificado no item 5 da Norma NM ISO
11439:2018 com relacdo a inspec¢ao e ensaios dos cilindros.

Além disso, a avaliacdo da conformidade realizada por um organismo de inspec¢ao
autorizado deve contemplar a realizacdo de todos os ensaios estabelecidos nessa
norma, que inclui as inspec¢des 0s ensaios para aprovacao do protétipo e as
inspecodes e ensaios de aprovacao de lote e para cada cilindro.

7 PROCEDIMENTO DE APROVACAO DE TIPO

7.1 Para fins deste RTM, a aprovacdo de tipo pelo organismo de inspecao
autorizado deve contemplar a verificagdo do cumprimeto dos seguintes itens
descritos a seguir, da Norma NM ISO 11439:2018:

a) Para cilindros do tipo 1 —itens 6 e 7;
b) Para cilindros do tipo 2 — itens 6 e 8;
c) Para cilindros do tipo 3 —itens 6 e 9;
d) Para cilindros do tipo 4 —itens 6 e 10;

7.1.1 O fabricante deve disponibilizar uma producdo minima de um lote de 30 (trinta)
cilindros, para a realizacdo da aprovacéao de tipo.

7.2 Com relagdo ao ponto 6.9 de norma NM ISO 11439:2018, fica estabelecido que
deve ser cumprido o estabelecido no item 7.1 deste RTM, para emissdo do
certificado de aprovacéao de tipo.

8 REQUISITOS PARA CILINDROS METALICOS TIPO 1

8.1 Para fins deste RTM, deve ser aplicado o especificado no item 7 da Norma NM
ISO 11439:2018, complementado ou modificado pelos requisitos a seguir.

8.1.1 A espessura minima da parede do pescoco deve cumprir com 0 minimo
especificado no projeto do cilindro, e deve ser adequada para o torque
aplicado na fixacdo da valvula do cilindro.

8.1.2 A rosca de forma conica deve atender aos requisitos técnicos estabelecidos na
norma ISO 11363-1:2018, com rosca 25E.



8.1.3 A rosca de forma paralela deve cumprir com o0s requisitos técnicos
estabelecidos na norma I1ISO 15245-1:2001, com rosca M25 x 2 ou M30 x 2, ou na
norma ANSI/ASME B1.1 com rosca 2-12 UNJ (nominal 27).

8.1.4 Os ensaios definidos como ensaios de protdtipos no item 7.5.2 da norma
supracitada, devem ser complementados pelos ensaios de lote e pelos ensaios em
cada cilindro, contemplados no item 7.1 deste RTM.
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