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MERCOSUR/LXVIII SGT N° 3/P.RES. N° 05/12

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR (RTM) PARA CILINDROS DE
ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

VISTO: El Tratado de Asuncion, el Protocolo de OuroPreto, el Protocolo de
Ushuaia sobre Compromiso Democratico en el MERCOSUR, la Republica de Chile y
la Republica de Bolivia y las Resoluciones N°19/92, 38/98, 56/02, 03/08 y 33/10 del
Grupo Mercado Comun.

CONSIDERANDO:

Que se deben armonizar las exigencias esenciales de seguridad para la fabricacion,
comercializacion y utilizacién de los componentes para gas natural comprimido
utilizado como combustible vehicular, tomando en consideracion las medidas
pertinentes para consolidar la proteccion de los usuarios de este combustible dentro
de los Estados Partes.

Que es necesario asegurar en los Estados Partes una proteccion eficaz para el
consumidor contra los riesgos asociados a la utilizacién del Gas Natural Comprimido
utilizado como combustible a bordo de vehiculos automotores.

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

Art. 1 — Derogar la Resolucion GNC N° 03/08 y reemplazar el “Reglamento Técnico
MERCOSUR de cilindros para almacenamiento de Gas Natural Vehicular (GNV)
utilizado como Combustible a bordo de Vehiculos Automotores” aprobado por la
citada Resolucién, por el P. Res. 05-12 y su Anexo | “Reglamento Técnico Mercosur
(RTM) para cilindro de almacenamiento de gas natural vehicular (GNV)”.

Art. 2 — Determinar los siguientes plazos contados a partir de la incorporacion de
esta Resolucion al correspondiente Ordenamiento Juridico Nacional (OJN):

o A partir de 18 (dieciocho) meses, contados a partir de la fecha de publicacién
de esta Resolucion, los fabricantes nacionales e importadores deberan fabricar o
importar en los Estados Partes, solamente cilindros de almacenamiento de gas
natural vehicular (GNV) en conformidad con las disposiciones contenidas en esta
Resolucion.

o Hasta los 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha de publicaciéon
de esta Resolucion, los fabricantes e importadores deberan comercializar en los
Estados Partes, solamente cilindros de almacenamiento de gas natural vehicular
(GNV) en conformidad con las disposiciones contenidas en esta Resolucion.

o Hasta los 30 (treinta) meses, contados a partir de la publicacion de esta
Resolucién, los estabelecimientos que ejerzan la actividad de distribucion o de
comercio deberdn vender, en los Estados Partes, solamente cilindros de



almacenamiento de gas natural vehicular (GNV) en conformidad con las
disposiciones contenidas en esta Resolucion

Art. 3 - La inobservancia de las prescripciones comprendidas en la presente
Resolucion, acarreara a los infractores la aplicacion de las penalidades previstas en
la legislacion vigente en cada Estado Parte.

Art. 4 - Los Estados Partes indicaran, en el ambito del SGT N° 3, los organismos
nacionales competentes para la implementacion de la presente Resolucion.

Art. 5 - La presente Resolucion se aplicara en el territorio de los Estados Partes, al
comercio entre ellos y a las importaciones extra zona.

Art. 6 — Esta Resolucion debera ser incorporada al Ordenamiento Juridico Nacional
(OJN) de los Estados Partes.

LXXV SGT N° 3 — Buenos Aires, 08/04/2021



ANEXO |

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR PARA CILINDROS DE
ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

1. OBJETO

El presente Reglamento Técnico MERCOSUR (RTM) establece los requisitos de
seguridad y ensayos que se deben llevar a cabo para la fabricacion de cilindros,
como uno de los componentes para la instalacion del sistema para gas natural
vehicular (GNV) utilizado a bordo de vehiculos automotores, a ser aplicado por toda
cadena proveedora del producto en el territorio de los Estados Partes, al comercio
entre ellos y a las importaciones extra zona.

Este RTM incluye los cilindros de cualquier acero sin costura, aleaciones de aluminio
sin costura o materiales de construccion no metélicos, usando cualquier disefio o
método de fabricacion adecuado para las condiciones de servicio establecidas. Este
RTM no incluye los cilindros de acero inoxidable. Los cilindros cubiertos por este
RTM son designados Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3y Tipo 4.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Este RTM se basa en la Norma NM ISO 11439:2018 “Cilindros para gas - Cilindros
para alta presion, para almacenamiento de gas natural como combustible, a bordo
en vehiculos automotores”. En ese sentido, son de referencia, todos las documentos
enunciados en el punto 2 de esa Norma.

Nota> Son equivalentes las normas ISO 11439.1013, NM ISO 11439.2018 Y ABNT NBR ISO
11439.2019

3. SIGLAS

ABNT> ASOCIACON BRAILE;A DE NORMAS TECNICAS
NBR> NORMA BRASILE;A

END: Ensayo no destructivo

NM: Norma MERCOSUR

ISO: International Organization for Standardization

RTM: Reglamento Técnico MERCOSUR

GNV: Gas natural vehicular

DAP: Dispositivo de alivio de presion

LBB: pérdida antes de la ruptura

4 TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los efectos de este RTM, se deben aplicar los términos y definiciones
detallados en el punto 3 de la Norma NM ISO 11439:2018, complementados o
sustituidos con los detallados a continuacion:



4.1 Base o Fondo
Extremidad del cilindro de GNV que no posee abertura roscada.

4.2 Cupula u Ojiva
Extremidad del cilindro de GNV que posee cuello con abertura roscada.

4.3 Cuello

Protuberancia en forma cilindrica conformada en la (s) cupula (s), cuya linea de
centro coincide con el eje longitudinal del cilindro, y que tiene abertura interna en la
cual se conformara una rosca.

4.4 |otes - cilindros de metal/liners
Grupo de no mas de 200 cilindros/liners mas los cilindros/liners usados para
ensayos destructivos

4.5 lotes - liners no metalicos
Grupo de no mas de 200 liners mas los liners usados para ensayos destructivos.

Definicion de la Norma
3.1 organismo de inspeccién autorizado

organismo de inspeccion autorizado, aprobado o reconocido por la autoridad
regulatoria del pais usuario, para la supervision de la construccion y ensayos de los
cilindros utilizados para el almacenamiento a bordo de gas natural

Definicion alternativa *en analisis*

4.4 Organismo de inspeccion autorizado (Inspector)

Para los fines de este RTM, el Organismo de inspeccion autorizado (inspector),
definido em la norma NM ISO 11439:2018, debe ser entendido como entidad
competente aprobada o reconocida por la Autoridad regulatroria por cada estado
parte a realizar el proceso de evaluacion de la conformidad de los cilindros para el
almacenamiento de gas natural vehicular.

5 CONDICIONES DE SERVICIO

Para los efectos de este RTM, se deben aplicar las condiciones de servicio
especificadas en el punto 4 de la Norma NM ISO 11439:2018, a excepcion del punto
4.2, para lo cual se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:

5.1 Presiones maximas

Esta RTM se basa en una presion de trabajo de 200 bar estabilizada a 15 °C para el
gas natural como combustible con una presion maxima de llenado de 260 bar.

En consecuencia, el cilindro se debe disefiar para ser adecuado para:

a) una presion de 200 bar a una temperatura estabilizada a 15 °C;



b) una presibn maxima no debe exceder 260 bar, independientemente de las
condiciones de llenado o la temperatura.

6 INSPECCION Y ENSAYOS

Para los efectos de este RTM, se debe aplicar lo especificado en el punto 5 de la
Norma NM ISO 11439:2018 en cuanto a inspeccion y ensayos de los cilindros.
Asimismo, la evaluacion de la conformidad realizada por um organismo de
inspeccion autorizado debe contemplar la realizacion de todos los ensayos
detallados en la norma, que incluye las inspecciones, los ensayos para la aprobacion
de prototipo como las inspecciones, los ensayos de aprobacion de lote y para cada
cilindro.

Agregar INTEM que detalle la necesidad del fabricante de ralizar um contra/analisis
quimico para las partidas de lote de mataria prima reciida. Argentina y paraguay
fijaram uma postura para la proxima reunoin, sobre realizar esto sobre todas las
partidas. La delegacion de brasil informa que ellos ya realizan esto sobre todas las
partidas y proponen continuar de esta manera.

7 PROCEDIMIENTO DE APROBACION DE TIPO

7.1 Para los efectos de este RTM, la aprobacion de tipo por um organismo de
inspeccion autorizado debe contemplar la verificacion del cumplimiento de los
siguientes item detallados a seguir de la norma Norma NM ISO 11439:2018

a) para cilindros tipo 1> Punto 6y 7
b) para cilindros tipo 2> Punto 6 y 8
c) para cilindros tipo 3> Punto 6 y 9
d) para cilindros tipo 4> Punto 6 y 10

7.1.1 EIl fabricante debe disponer de uma produccion minima de um lote de 30
treinta( unidades para la realizacion de la aprobacion de tipo.

7.2 Con relacion al punto 6.9 de la Norma NM ISO 11439 2018, queda establecido
gue se debe cumplir con lo detallado em el punto 7.1 de este RTM para la emision
del certificado de aprobacion de tipo

8 REQUISITOS PARA CILINDROS METALICOS DE TIPO 1

8.1 Para los efectos de este RTM, se debe aplicar lo especificado en el punto 7 de la
Norma NM ISO 11439:2018, contemplando o modificados com requisitos detallados
a continuacion.

8.1.1 El espesor minimo d la pared del cuello, debe cumplir com el minimo
esperificado em el proyecto del cilindro y debe ser adecuado para el torque aplicado
em la fijacion de la valvula de cilindro.

8.1.2 La rosca de forma conica debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos
en la norma ISO 11363-1:2018, con rosca 25E.



8.1.3 La rosca de forma paralela debe cumplir los requisitos técnicos establecidos en
la norma ISO 15245-1:2001, con rosca M25x2 (25P) o M30x2 (30P), o en la norma
ANSI/ASME B1.1 con rosca 2-12 UN (nominal 27).

8.1.4 Los ensayos definidos como ensayos de prototipo em el punto 7.5.2 de la
norma citada, deben ser complementados com los ensayos de lote y los ensyos de
cada cilindro, contemplados em item 7.1 de este RTM.

MODELO ANTERIOR
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