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MERCOSUR/GMC/P. RES N° 01/10 Rev.6

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR (RTM) DE VALVULA PARA CILINDRO DE
ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)
(DEROGACION DE LA RES. GMC N° 33/10)

VISTO: El Tratado de Asuncion, el Protocolo de Ouro Preto y las
Resoluciones N° 19/92, 38/98, 03/08, 33/10 y 45/17 del Grupo Mercado Comun.

CONSIDERANDO:

Que se deben adecuar las especificaciones de las conexiones roscadas para
aquellos cilindros aprobados de acuerdo con la reglamentacion utilizada por cada
Estado Parte, antes de la vigencia de la Resolucion GMC N° 03/08 o de la que en el
futuro la remplace o modifique.

Que se deben armonizar las exigencias esenciales de seguridad para la fabricacion,
comercializacion y utilizacion de los componentes para gas natural vehicular,
tomando en consideracion las medidas pertinentes para consolidar la proteccién de
los usuarios de este combustible dentro de los Estados Partes.

Que es necesario asegurar a los Estados Partes una proteccion eficaz para el
consumidor contra los riesgos vinculados a la utilizacion segura del gas natural
vehicular y de los componentes de los equipos asociados.

EL GRUPO MERCADO COMUN
RESUELVE:

Art. 1° - Aprobar el “Reglamento Técnico MERCOSUR (RTM) de Valvula para
Cilindro de Almacenamiento de Gas Natural Vehicular (GNV)”, que consta como
Anexo y forma parte de la presente Resolucion.

Art. 2° - Determinar los siguientes plazos contados a partir de la incorporacion de
esta Resolucion al correspondiente Ordenamiento Juridico Nacional (OJN):

. Hasta los 24 (veinticuatro) meses, contados desde la fecha de publicacion de
esta Resolucion, los fabricantes nacionales e importadores deberan fabricar o
importar en los Estados Partes, solamente vélvulas para cilindros de
almacenamiento de gas natural vehicular (GNV) en conformidad con las
disposiciones contenidas en esta Resolucion.

. Hasta los 30 (treinta) meses, contados desde la fecha de publicacion de esta
Resolucién, los fabricantes e importadores deberan comercializar en los Estados
Partes, solamente valvulas para cilindros de almacenamiento de gas natural
vehicular (GNV) en conformidad con las disposiciones contenidas en esta
Resolucion.



. Hasta los 36 (treinta y seis) meses, contados desde la publicaciéon de esta
Resolucion, los estabelecimientos que ejerzan la actividad de distribuciéon o de
comercio deberan comercializar, en los Estados Partes, solamente valvulas para
cilindros de almacenamiento de gas natural vehicular (GNV) en conformidad con las
disposiciones contenidas en esta Resolucion.

Art. 3° - La inobservancia de las prescripciones comprendidas en la presente
Resolucién, acarreara a los infractores la aplicaciéon de las penalidades previstas en
la legislacién vigente en cada Estado Parte.

Art. 4° - La presente Resolucion se aplicara en el territorio de los Estados Partes, al
comercio entre ellos y a las importaciones extrazona.

Art. 5° - Los Estados Partes indicaran en el ambito del Subgrupo de Trabajo N° 3
“Reglamentos Técnicos y Evaluacién de la Conformidad” (SGT N° 3) los organismos
nacionales competentes para la implementacion de la presente Resolucion.

Art. 6° - Derogar la Resolucion GMC N° 33/10.

Art. 7° - Esta Resolucion debera ser incorporada al ordenamiento juridico de los

Estados Partes antes del XXXXXXX

LXXV SGT N° 3 — Buenos Aires, 08/04/21



ANEXO

REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR (RTM) DE VALVULA PARA CILINDRO DE
ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

1. OBJETIVO

El presente Reglamento Técnico MERCOSUR establece los requisitos de seguridad
y ensayos que se deben llevar a cabo para la fabricacion de la valvula para cilindro,
como uno de los componentes para la instalacion del sistema para gas natural
vehicular (GNV) utilizado a bordo de vehiculos automotores, a ser aplicado por toda
cadena proveedora del producto en el territorio de los Estados Partes, al comercio
entre ellos y a las importaciones extrazona.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 724:1993/Cor 1:2009 — “ISO general-purpose metric screw threads -- Basic
dimensions”

ISO 11363-1:2018 “Gas cylinders -- 17E and 25E taper threads for connection of
v‘alves to Gas cylinders - Part 1: Specifications”

ISO 11439:2013 “Gas cylinders — High Pressure cylinders for the on — board storage
of natural gas as a fuel for automotive Vehicles” (ACEPTADA pero esperar la
revision solicitada a la AMN)

ISO 15500-1:2015 “Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system
componentes — Part 1: General requirements and definitions”.

ISO 15500-2:2016 “Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG) fuel system
componentes — Part 2: Performance and general test methods”.

ISO 15500-5:2012, Amd 1:2016 “Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG)
fuel system componentes — Part 5: Manual cylinder valve”.
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ISO 15500-6:2012, Amd 1:2016 “Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG)
fuel system componentes — Part 6 - Automatic valve”.

ISO 15500-13:2012, Amd 1:2016 “Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG)
fuel system componentes — Part 13 - Pressure relief device (PRD)”

ISO 15500-14:2012, Amd 1:2016 “Road Vehicles — Compressed natural gas (CNG)
fuel system componentes — Part 14 - Excess flow valve”

\ISO 15245-1:2001, Amd 1:2013 “Gas cylinders - Parallel threads for connection of
valves to gas cylinders-Part 1: Specification.” (ACEPTADA)

Comentado [1]: Substituir por:

NM-ISO 11439:2018 - Cilindros para gases - Cilindros de alta
presséo para 0 armazenamento de gas natural como combustivel a
bordo de veiculos automotores (1SO 11439:2013, IDT)

Comentado [2]: Publicada a versdo 2020.
Mas ndo possuo a norma para avaliar o que foi modificado. Cabe
analise de todos sobre o melhor a ser feito.

Comentado [3]: Publicada a versdo 2020.
Mas ndo possuo a norma para avaliar o que foi modificado. Cabe
analise de todos sobre o melhor a ser feito.

Comentado [4]: Publicada a versdo 2020.
Mas ndo possuo a horma para avaliar o que foi modificado. Cabe
analise de todos sobre o melhor a ser feito.

Comentado [5]: 1) Incluir Amd 1:2013;

2) Cambiar para antes das normas 1SO 15500.




E‘CE R110 Rev3 - “Vehicles propelled by Compressed Natural Gas (CNG)”.

ABNT NBR 11353-4:2007 “Veiculos rodoviarios e veiculos automotores — Sistema
de gas natural veicular Parte 4: Cilindro, valvulas, sistema de ventilagdo e linha de
alta pressao”. ACEPTADA)

|

ANSI / ASME B1.1-2003 - Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Thread Form)

CGA V-1-2013 “Standard For Compressed Gas Cylinder Valve Outlet And Inlet

Connections” ACEPTADA)

3. SIGLAS

ANSI: American National Standards Institute
ASME: American Society of Mechanical Engineers
NM: Norma MERCOSUR

ISO: International Organization for Standardization
RTM: Reglamento Técnico MERCOSUR

CGA: Compressed Gas Association

GNV: Gas natural vehicular

DAP: Dispositivo de alivio de presion

4. TERMINOS Y DEFINICIONES

Para los efectos de este Reglamento Técnico, se aplican los siguientes términos y
definiciones, en complemento a los términos y definiciones de los documentos de
referencia indicados en el punto 2.

4.1 Gas natural vehicular (GNV)
Gas natural utilizado como combustible a bordo de vehiculos automotores.

4.2 Memoria descriptiva

Conjunto de documentos que describe la valvula para cilindro de almacenamiento de
GNV vy la identifica sin ambigliedad, con el objetivo de explicitar el disefio de la
vélvula, contemplando sus detalles constructivos y funcionales.

4.3 Véalvula autoventilada
Valvula que dispone de un sistema interno de ventilacién, que permite el
direccionamiento para la parte externa del vehiculo de eventuales pérdidas de GNV.

4.4 Presion de servicio
Presion de 20 MPa a temperatura estabilizada a 15 °C.

4.5 Presion de trabajo
Presibn méxima a la que un componente es disefiado para ser sometido, la cual es
referencia para determinar los esfuerzos del componente en cuestién.

[ Comentado [6]: Ja foi publicada a revisdo 2020.

[ Comentado [7]: Publicada a versdo 2019.

[ Comentado [8]: Publicada a versdo 2019.




Nota: Para los fines de la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV, debe
considerarse 26 MPa como presion de trabajo.

5. REQUISITOS GENERALES

5.1 La valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe ser disefiada y
fabricada atendiendo las exigencias de seguridad, instalacion y aptitud para su uso
con GNV.

5.2 La valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe ser disefiada y
fabricada para operar de forma manual y eléctrica del tipo normal cerrada, para
permitir su abertura y cierre por cualquiera de estas dos maneras. El bloqueo
manual debe ubicarse entre el cilindro y el bloqueo eléctrico. Todos los dispositivos
deberan ser incorporados dentro de un sélo cuerpo de la valvula, estando prohibida
la unidén de dispositivos con conexiones roscadas entre si.

5.3 Cada dispositivo de la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe ser
disefiado y fabricado de modo tal que sea imposible su montaje de forma incorrecta.

5.3.1 La fabricacion de cada elemento que conforma la valvula para cilindro de
almacenamiento de GNV respondera a criterios de resistencia, operacién y
seguridad. Asimismo, no se deberan modificar las caracteristicas constructivas de
esta valvula cuando se manipule bajo condiciones normales de uso.

5.4 La conexion de salida de la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV a la
tuberia de alta presion debe ser especificada por el fabricante o importador de la
referida valvula y debe contemplar la totalidad de las pautas requeridas para una
conexion segura entre los componentes. Como minimo, del sistema de conexion
(virola y niple) debe especificar lo siguiente:

Material

Dureza

Tratamiento superficial

Tratamiento térmico (cuando sea de aplicacion) y

e Geometria: roscas, conicidad, diametros y demas dimensiones.

5.5 La conexion de salida de la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV a la
tuberia de alta presion se efectuara a través de una rosca M12x1 segun lo indicado
en la Norma ISO 724:1993/Cor 1:2009 para utilizacion con tuberia de diametro
externo de 6 mm.

5.5.1 Otras roscas métricas especificadas en la Norma ISO 724:1993/Cor 1:2009 se
pueden utilizar para conexiones con caferias de mayores didmetros externos.

5.6 Las partes de la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV
correspondientes a las conexiones con el sistema de venteo a la atmdsfera, deben
asegurar la correcta fijacion a dicho sistema de manera que las eventuales perdidas
sean completamente canalizadas a la atmosfera por medio de dicho sistema.



5.7 La valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe operar de forma
segura en el rango de temperaturas comprendido entre -40 °C y 85 °C.

5.8 La valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe ser marcada de tal
forma que permita su trazabilidad, de acuerdo con lo indicado en el item 4 (cuatro)
de cada una de las siguientes normas: ISO 15500-5:2012 y Amd 1:2016, ISO 15500-
6:2012 y su Amd 1:2016, ISO 15500-13:2012 y su Amd 1:2016 y ISO 15500-14:2012
y‘su Amd 1:2016.

\5.8.1 En el item 4 c¢) de las Normas ISO 15500-5:2012, 1SO 15500-6:2012, y ISO
15500-14:2012 debe reemplazarse la referencia a la ISO 15500 por la referencia a
esta Resolucion bajo “RTM XX/YY”, donde “XX” corresponde al numero e “YY” afio
d‘e esta Resolucion.

5.8.2 Las marcaciones recomendadas dentro del item 4 de las normas 1SO 15500-
5:2012, ISO 15500-6:2012 e ISO 15500-14:2012, deben considerarse como
rr‘marcaciones obligatorias.

5.8.3 Adicionalmente la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe
indicar su posiciébn abierta y su posicion cerrada. También debe marcarse
claramente la especificacion de la rosca de conexion al cilindro, de manera de evitar
conexiones incompatibles con la de ese componente. Esta marcacion debe
efectuarse en alto o bajo relieve.

5.9 La vélvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe poseer una valvula de
exceso de flujo posicionada directamente en el interior del cilindro y que actie en el
c‘aso de ruptura de un componente de la instalacion.

5.10 La valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe poseer un dispositivo
de alivio de presion (DAP) activado Unicamente por temperatura. No obstante, cada
Estado Parte podra establecer la incorporacion a esa valvula, dispositivo/s de alivio
de presién adicional/es. (Finalmente no se aplica)

5.11 Las canalizaciones internas de la valvula para cilindro de almacenamiento de
GNV relativas a la valvula de exceso de flujo y al/llos DAP incorporados deben ser
independientes.

5.11.1 Cuando la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV posea mas de un
DAP incorporado, los mismos deben disponer de canalizaciones independientes de
salida de flujo de gas a la atmosfera.

5.11.2 La salida del flujo de gas hacia el exterior debe ser independiente al canal de
salida del tapon fusible (del DAP activado por temperatura) luego de su activacion.

5.12 La valvula para cilindro de almacenamiento de GNV debe ser del tipo
autoventilada, disefiada y fabricada de manera tal que las conexiones eléctricas de
la electrovalvula no queden incluidas dentro del sistema de venteo, y que permita la
libre operacion de la valvula manual. Un sistema interno de canalizacién debera
permitir la conduccién de eventuales fugas de gas hacia el sistema de venteo.
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Comentado [9]: As marcacdes, muitas vezes, ja sdo fundidas na
peca (vém em alto relevo) e, assim sendo, acho que deveriamos
eliminar este item (a0 menos para marcacéo na valvula; podemos
discutir se caberia exigirmos na embalagem).

Comentado [10]: 1) Pelo mesmo motivo do item anterior,
entendemos que se deveria Inserir novo item 5.8.2 que estabelecesse
algo como:

"Quando a marcacao na valvula fizer referéncia a outra norma
diferente da 1ISO 15500, em alto ou baixo relevo, na embalagem da
mesma devera constar que ela também atende a norma 1SO referida”
(e/ou a0 RTM);

2) Creio que pode ser muitas informagdes a serem inseridas. Talvez
devéssemos flexibilizar para que estas informagdes complementares
pudessem vir na embalagem ou junto as instrugdes requeridas em
5.13.

Comentado [11]: 1) Aqui informar que essa marcagdo da rosca é
obrigatéria que seja feita na valvula de rosca conica, e na vélvula
e/ou na embalagem das valvulas de rosca paralela.

O grande problema esta na de rosca conica, pelo fato da 3/4 NGT ser
muito parecida com a 25E;

2) Acho que néo deveriamos definir com que palavras o fabricante ira
identificar a rosca, pois, hoje, ele ja pode estar informando de modo
diferente, talvez com o niimero da norma de rosca.

Comentado [12]: Acho que cabe inserir, ao fim do paragrafo:
"(...) e requisitos técnicos para este dispositivo acrescido"”.

Comentado [13]: 1) Ap6s "(...) item 6 da norma ISO 15500-
1:2015"

Completar com:

"', além de informar o exigido no item 5.4 e 5.10 deste RTM".

2) Embora essa norma ISO jé exija que seja fornecida instrucdes para
manutencao periddica dos componentes, entendemos que caberia
ressaltar, para o DAP por presséo, algo como:

"Avalvula que tiver DAP com disco de ruptura deve ser
acompanhada de instrugdes, quando aplicavel, para substituicdo desse
disco, e a frequencia recomendada”.




\5.13 Las instrucciones de instalacion y mantenimiento de la valvula para cilindro de
almacenamiento de GNV deben cumplir con los requisitos establecidos en el item 6
de la Norma ISO 15500-1:2015. Dichas instrucciones deben estar redactadas al
idioma del Estado Parte donde van a ser comercializadas.(comentario “1” aceptado,
comentario 2 descartado)

5.14 Para vélvulas para cilindro de almacenamiento de GNV manufacturadas con
materiales no forjados en caliente, el fabricante de la vélvula debe presentar
documentos respaldatorios con las siguientes informaciones como minimo:

a) Registros de colada del material utilizado en la fabricacion (informe de analisis
de la composicién quimica); y

b) registros de ausencia de tensiones residuales (informe de analisis).

5.14.1 No se permiten valvulas para cilindro de almacenamiento de GNV
manufacturadas en acero al carbono.

5.15 Mas alla de lo indicado en 4.2, la memoria descriptiva debe contener también,
como minimo las siguientes informaciones:

a) Principio de funcionamiento, Presion de Servicio y Presion de Trabajo;

[b) Presion y temperatura de activacion, diferencial minimo de presién y flujo
méaximo de los dispositivos de seguridad incorporados;

c) ACA VA REQUISITO SEPARADO
d) Instrucciones para la instalacion, utilizacion y mantenimiento;
e) Tipo de gas (GNV);

f) Planos de conjunto, despiece y marcado, con sus cotas y tolerancias. Estos
planos deben poseer datos de validaciéon y nimero de revision.

g) Hoja de datos con caracteristicas técnicas: roscas, especificaciones de
materiales y demas caracteristicas constructivas.
6. CONDICIONES ESPECIFICAS
6.1 Valvula de exceso de flujo
6.1.1 El diferencial minimo de presion y el flujo maximo deben ser especificados por
el fabricante de la vélvula para cilindro de almacenamiento de GNV y debe
responder a los requisitos detallados en 7.3.
6.1.2 Debe restringir autométicamente la eventual pérdida de gas, a menos del 10%

de la pérdida volumétrica maxima, sin interrumpirlo totalmente, de manera que
permita el rearme después de su activacion.

Comentado [14]: Aqui esta misturando requisitos para valvula de
excesso de fluxo e para o DAP.Seria melhor separar.

Na verdade, é o diferencial maximo de presséo que deve ser
especificado - vide item 6.1.1 e item 7.3.2 - Nota - d.




6.1.3 No debe restringir el caudal regular del consumo de GNV del motor cualquiera
sea su capacidad volumétrica en cualquier régimen de operacion.

6.1.4 Debe cumplir los requisitos especificados en la Norma ISO 15500-14:2012 y su
Amd 1:2016.

6.2 Rosca de la valvula para conexion con el cilindro de almacenamiento de
GNV

6.2.1 La rosca no debe presentar discontinuidades.
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6.2.2 La rosca de forma cénica debe cumplir con los requisitos técnicos establecidos
en la norma ISO 11363-1:2018, con rosca 25E, teniendo en cuenta lo detallado en
6.2.4.
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\6.2.3 La rosca de forma paralela debe cumplir los requisitos técnicos establecidos en
la norma ISO 15245-1:2001, con rosca M25x2 (25P) o M30x2 (30P), o en la norma
ANSI/ASME B1.1 con rosca 2-12 UN (nominal 2”).INCOPORAR ROSCA
SUGERIDA.

6.2.4 Las especificaciones de las roscas de conexion vigentes en cada Estado Parte
antes de la aplicacion de esta Resolucion, seguirdn vigentes para las conexiones
con aquellos cilindros aprobados con la reglamentacion utilizada por cada Estado
Parte hasta la vigencia de la Resolucion GMC N° 03/08.

6.3. Dispositivo de alivio de presion (DAP)
6.3.1 ElI DAP activado por temperatura debe:

a) Cumplir la norma ISO 15500-13:2012 y su Amd 1:2016 y actuar
satisfactoriamente luego de llevar a cabo el ensayo de resistencia al fuego
establecido en el Anexo A, item Al15 de la Norma ISO 11439:2013 a fin de prevenir
la ruptura del cilindro donde ser4 utilizado

b) Actuar cuando su temperatura alcance 110 °C +10 °C.
cﬁ Estar incorporado en la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV

6.3.2 Si la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV dispone adicionalmente
de un DAP de configuracion independiente para accionar por presion, este debe
cumplir la norma I1ISO 15500-13:2012 y su Amd 1:2016 y romper el disco de estallido
c‘uando la presion interna del cilindro alcance 30 MPa —1 MPa +3 MPa.

\6.3.3 Si la valvula para cilindro de almacenamiento de GNV dispone adicionalmente
de un DAP con configuracién combinada (accionado por presion y por temperatura),
este debe cumplir la norma ISO 15500-13:2012 y su Amd 1:2016 y actuar cuando la

Comentado [15]: Complementar com '(...), observado o
prescrito em 6.2.4.

Comentado [16]: Inserir a rosca "ANSI/ASME B 1.1 -1 1/8 —
12 UNF " - vide e-mail enviado a grupo de trabalho "RES: Analise da
Planilha contendo os requisitos da 1SO 11439" (de 11/11/2019).
Além desta, alterar a Gltima para: 2"- 12 UN.

Essas duas séo roscas muito utilizadas por fabricantes de cilindros
compositos.

Comentado [17]: Para estar mais alinhado com ECE R110 e com
aNGV-2 e CGA C-1 e C-5, para ndo precisar fazer adaptacdes em
valvulas importadas, sugiro alterar para:

31 a 35 MPa (= 33+ ou - 6%)

Lembrando que, nos EUA, esse valor deve ser o do teste hidrostatico,
que € 5/3 x PS (200 bar) = 333 bar.

Utilizamos esse valor porque nos equivocamos, achando que a
pressao de teste nos EUA fosse de 1,5 X PS.

[ Comentado [18]: Vide comentério do item 6.3.2.




temperatura del dispositivo alcance 110 °C +10 °C y, por ruptura del disco de
estallido, cuando la presion interna del cilindro alcance 30 MPa -1 MPa +3 MPa.

Comentario reuniéon 01/21: UTILIZAR VALOR REFERENCIA ECE R110 34 MPA
+3% -10%

6.4 Torque para el accionamiento manual

El torque necesario para el accionamiento manual de la valvula para cilindro de
almacenamiento de GNV debe cumplir con lo especificado en la norma I1ISO 15500-
5:2012 y su Amd 1:2016.

7. ENSAYOS
7.1 Ensayos requeridos

7.1.1 Los ensayos que deben ser realizados estan establecidos en los items 6 (seis)
de cada una de las siguientes Normas: 1SO 15500-5:2012 y su Amd 1:2016, ISO
15500-6:2012 y su Amd 1:2016, 1ISO 15500-13:2012 y su Amd 1:2016, ISO 15500-
14:2012 y su Amd 1:2016, considerando lo detallado en 6.1 y 7.1.2 de la presente
Resolucion.

7.1.2 Para la realizacion del ensayo de Resistencia a la corrosion debe tomarse
como tiempo de exposicion 500 h.

7.2 Métodos generales de ensayos y criterio de aprobacion.

7.2.1 La realizacion de los ensayos indicados en 7.1 debe adoptar la metodologia
presentada en la Norma ISO 15500-2:2016 y lo detallado en 7.3 de la presente
Resolucion.

7.2.2 El criterio de aprobacion de los ensayos son los detallados en la norma ISO
15500-2:2016 y en el punto 7.3 de la presente Resolucion.

7.3 Metodologia de ensayo para la valvula de excesso de flujo (ya fue

actualizado)
7.3.1 Requisitos generales

7.3.1.1 Realizar el ensayo de impulso de presiéon segun lo requerido en el punto 6.8
de la norma ISO 15500-14:2012.

7.3.1.2. Luego de realizado el ensayo requerido en 7.3.1.1, sobre la misma muestra
realizar el ensayo detallado en 7.3.2 descripto a continuacion.

Comentado [19]: Modificar para o texto da ABNT NBR 11353-
4:2020, item B.1.3.7.
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7.3.1.3 Para los ensayos deben ser utilizados aire o nitrdégeno o GNV como fluido de
ensayo.

7.3.2 Procedimiento de ensayo de medicién entre caudal maximo y caudal
residual

7.3.2.1 Para este ensayo debe ser utilizado un dispositivo con los componentes
instalados conforme a lo indicado en la Figura 1.

) 2 @ ®
5 @
Fuente de

presion

Figura 1 — Dispositivo de ensayo de medicion entre caudal maximo y caudal residual

Referencias:

1.
2.
3.

Fuente de presion (cilindro de alta presion con vélvula de alta presion);
Manémetro de 0,0 MPa — 31,5 MPa;

Tubo de alta presion sin costura con diametro nominal compatible con la
valvula de cilindro;

. Manémetro 0,0 MPa — 1,6 MPa;
. Regulador de presion, con presion de entrada de 22,0 MPa y presién de salida

méaxima de 1,0 MPa;

. Dispositivo con rosca de ataque compatible con la valvula de cilindro y con

dispositivo de exceso de flujo incorporado.
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Nota: Ejecutar ensayo de hermeticidad en la instalacion, antes de realizar el ensayo
en la muestra.

7.3.2.2 Procedimiento

7.3.2.2.1 Para la condicion de caudal maximo, proceder conforme a lo siguiente:

a) Abastecer el cilindro con el fluido de ensayo con presién de 22,0 MPa +0,1 MPa,
indicada por el manémetro 2

b) Abrir totalmente a valvula de cilindro del conjunto 6 a ser ensayado. Abrir
totalmente el regulador de presion 5 (0,0 MPa), cerrando la salida de gas;

c) Abrir la valvula del cilindro de la fuente de presién. La presion indicada en el
mandémetro 2 debe ser 22,0 MPa;

d) Con la valvula de cilindro de la fuente de presién 1 totalmente abierta, elevar
lentamente la presion de salida del regulador de presion 5 hasta que ocurra el
disparo del dispositivo de exceso de flujo 6, registrando la presion de disparo P1
indicada en el mandmetro del regulador de presion 5;

e) Calcular la presion P2 conforme a la ecuacion a seguir y registrar el valor
obtenido:

P2=0,95xP1

Nota: El diferencial de presion AP 1-2 debe ser considerado como el maximo
diferencial de presion permitido por el dispositivo de exceso de flujo sin su
accionamiento automético, por lo tanto es la condicion de caudal méaximo (CM);

f) Reducir la presion en el regulador de presiéon 5 hasta “cero” y elevarla
nuevamente hasta la presion P2;

g) Observar la caida de presion indicada por el mandmetro 2 hasta que llegue a
20,0 MPa, accionar el cronometro hasta que la presion llegue a 18,0 MPa y
registrar el intervalo de tiempo AT1 transcurrido.

7.3.2.2.2 Para la condicién de caudal residual, proceder conforme a lo siguiente:

a) Reabastecer el cilindro con el fluido de ensayo hasta la presion de 22,0 MPa
0,1 MPa;

b) Reinstalar los componentes conforme a la Figura 1;

c) Con la vélvula del cilindro de la fuente de presion 1 totalmente abierta, elevar
lentamente la presion de salida del regulador de presion 5 hasta que ocurra el
disparo del dispositivo de exceso de flujo 6. Observar la caida de presién
indicada por el mandémetro 2 hasta que llegue a 20,0 MPa, accionar el
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cronometro hasta que la presion llegue a 18,0 MPa y registrar el intervalo de
tiempo AT2 recorrido.
7.3.2.2.3 Aceptacion o rechazo

Para el ensayo dado en 7.3.2.1 El dispositivo de exceso de flujo se considera
aprobado si:

a) Fue activado con un diferencial minimo de presion de hasta 1,0 MPa desde la
presion atmosférica.

b) AT2>10x AT1
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