MERCOSUL/XLI SGT N° 3/P.RES. N° /10

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA O SERVICO DE REQU ALIFICACAO DE
CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO DE GAS NATURAL VEICULA R (GNV)
UTILIZADO COMO COMBUSTIVEL A BORDO DE VEICULOS AUTO MOTORES

TENDO EM VISTA: O Tratado de Assuncdo, o Protocolo de Ouro Preto e as
Resolucdes N° 19/92, 56/02, 03/08 e 33/10 do Grupo Mercado Comum.

CONSIDERANDO:

Que se devem harmonizar as exigéncias de seguranca para o servi¢co de requalificagéo de
cilindros para armazenamento de gas natural veicular utilizado como combustivel a bordo
de veiculos automotores, levando em consideracdo as medidas pertinentes para consolidar
a protecao dos usuarios deste combustivel, dentro dos Estados Partes.

Que é necessario assegurar nos Estados Partes uma prote¢éo eficaz para o consumidor
contra 0s riscos, vinculados a utilizacdo do gas natural veicular como combustivel a bordo
de veiculos automotores, e dos componentes dos equipamentos associados.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o “Regulamento Técnico MERCOSUL para o servico de requalificacdo de
cilindros para armazenamento de gas natural veicular (GNV) utilizado como combustivel a
bordo de veiculos automotores”, que consta como Anexo e faz parte da presente
Resolucéo.

Paragrafo Unico. O Regulamento Técnico a que se refere este artigo se aplica somente
para aqueles cilindros certificados de acordo com a Resolugdo GMC N° 03/08.

Art. 2° - A partir de xx de xxxxxx de xxxx as empresas que realizam o servico de
requalificacdo de cilindros para armazenamento de gas natural veicular utilizado como
combustivel a bordo de veiculos automotores, deverdo executar suas atividades, de acordo
com o Regulamento Técnico, mencionado no Artigo 1°.

Art. 3° - O Regulamento Técnico mencionado no Artigo 1° sera obrigatério para os Estados
Partes a partir de xx de xxxx de Xxxx.

Art. 4° - Os servicos de requalificagcdo devem ser executados por empresas habilitadas, de
acordo com a legislacéo vigente em cada Estado Parte.

Art. 5° - Os organismos nacionais, competentes para a implementacdo da presente
Resolucéo sdo os seguintes, ou agueles que no futuro os substitua:



Argentina:  Ente Nacional Regulador del Gas - (ENARGAS)

Brasil: Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial -
(INMETRO)
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - (ANP)
Departamento Nacional de Transito — (DENATRAN)

Paraguai:  Ministerio de Industria y Comercio - (MIC)

Uruguai: Ministerio de Industria, Energia y Mineria - (MIEM)
Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua - (URSEA)

Art. 6° - Esta Resolucdo devera ser incorporada ao ordenamento juridico dos Estados
Partes antes de XX/XX/XXXX.

XLI SGT N°3 — Rio de Janeiro, 26/XI/10.



ANEXO

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA O SERVICO DE REQU ALIFICACAO DE
CILINDROS PARA ARMAZENAMENTO DE GAS NATURAL VEICULA R (GNV)
UTILIZADO COMO COMBUSTIVEL A BORDO DE VEICULOS AUTO MOTORES

1 OBJETIVO

O presente Regulamento Técnico MERCOSUL (RTM) estabelece os requisitos técnicos
para o servico de requalificacdo de cilindros aprovados de acordo com a Resolugdao GMC
N° 03/08, doravante denominado “Servico de Requalificacéo”.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Resolugdo GMC N° 03/08 “Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Cilindros para
Armazenamento de Gas Natural Veicular (GNV) utilizado como Combustivel, a bordo de
Veiculos Automotores”.

Resolugcdo GMC N° 33/10 “Regulamento Técnico MERCOSUL de Vélvula de Cilindro para
Armazenamento de Géas Natural Veicular (GNV) utilizado como Combustivel a bordo de
Veiculos Automotores”.

ISO 6406:2005 “Gas Cilinders — Seamless Steel Gas Cylinders — Periodic inspection and
testing”

ISO 11623:2008 Inspecao periddica e ensaios de cilindros de compdésito para gases

ISO 10920:1997 “Gas Cylinders - 25E Taper thread for connection of valves to gas cylinders
— Specification”

ISO 15245-1:2001 “Gas cylinders - Parallel threads for connection of valves to gas cylinders
— Part 1: Specification”

3 SIGLAS

NM Norma MERCOSUL

ISO International Organization for Standardization
RTM Regulamento Técnico MERCOSUL

GNV Gas Natural Veicular



4 TERMOS E DEFINICOES
Para os efeitos deste RTM, aplicam-se os seguintes termos e defini¢oes.
4.1 Relatoério de Requalificacéo

Documento emitido pela “Empresa Requalificadora” que contém informacdes e o resultado
do “Servigco de Requalificagédo”.

4.2 Empresa Requalificadora

Empresa que realiza o “Servi¢co de Requalificagao”.

4.3 Responséavel Técnico

Engenheiro formalmente vinculado a “Empresa Requalificadora” inscrito e habilitado, por
seu respectivo érgédo oficial de registro reconhecido pelo Estado Parte onde esté inscrito o
profissional, com incumbéncias para responsabilizar-se tecnicamente pelo “Servico de
Requalificacao”.

4.4 Operador

Pessoa que realiza o servico de requalificacdo de acordo com este RTM.

5 CondicOes especificas para a requalificacdo de ci  lindros

O manual do Sistema de Gestdo da Qualidade (SGQ) deve estar disponivel no local de
realizacdo dos servicos de requalificacao.

A empresa requalificadora deve possuir informacdes disponiveis e documentadas por cada
modelo de cilindro aprovado. A informacdo documentada deve conter a marca, modelo,
norma de fabricagdo, dimensdes, materiais, espessura minima, especificacdo da rosca,
dureza maxima e todos os requisitos indicados pelo fabricante ou importador de acordo com
a Resolucdo GMC N° 03/08.

5.1 Os servigos de requalificagcdo de cilindros devem ser realizados de acordo com a norma
ISO 6406:2005 ou norma ISO 11623:2008 segundo o tipo de cilindro, com a Resolucdo
GMC N° 03/08 e com todos os requisitos estabelecidos neste RTM.

5.2 Os Requisitos prévios a realizacdo dos servigos de requalificacdo, devem seguir as
orientacdes do fabricante ou importador do cilindro.

5.3 A Metodologia para a realizacdo dos ensaios deve estar de acordo com 0s parametros
definidos pelo fabricante ou importador do equipamento de ensaio.



5.4 Procedimentos para recebimento e armazenagem

5.4.1 O cilindro instalado no veiculo ndo deve ser desmontado pela empresa
requalificadora.

5.4.2 Os cilindros devem ser recebidos pela empresa requalificadora com a valvula
originalmente instalada.

5.4.3 O transporte e a manipulacédo do cilindro ndo deve gerar danos que comprometam a
sua integridade. O cilindro ndo deve sofrer impactos, nem cair sobre superficies rigidas,
nem utilizar-se como rolamento, nem tampouco ser arrastado, para o seu deslocamento.

5.4.4 Os cilindros devem ser estocados em local coberto, limpo, ventilado e protegido da
chuva e de sol.

5.4.5 Ao estocar o cilindro, devem ser fechadas todas as suas aberturas, com tampdes ou
com fitas. Os cilindros devem ser estocados preferencialmente sobre vigas de madeira ou
outro material que ndo permita o contato com o solo.

5.4.6 Entre os cilindros armazenados devem ser inseridas laminas de plastico bolha ou
material similar para prevenir a abrasdo entre os mesmos, e entre estes e seus suportes.

5.4.7 Antes da inspecéo visual interna deve efetuar-se o esvaziamento completo do cilindro
e logo apos proceder a sua limpeza. O tratamento dos efluentes liquidos e gasosos deve
ser efetuado de acordo com a legislacdo vigente em cada Estado Parte.

5.5 Procedimentos para Inertizagéo
5.5.1 Nao devem ser utilizados gases oxidantes.

5.5.2 Deve ser utilizado nitrogénio pressurizado (1 a 2 kgf/cm?) durante 2 minutos ou encher
o cilindro com agua.

5.5.3 Deve ser verificado se o cilindro ndo contém gas natural, antes de prosseguir 0 servico
de requalificacdo. A verificacdo sera efetuada usando-se um analisador de gases
apropriado ou um explosimetro.

5.6 Todos os cilindros de ago devem ter a sua pintura totalmente removida, antes da
inspecao visual externa.

5.7 Todos os cilindros de aco devem ser submetidos ao controle de tara, de acordo com o
item 4k, da norma ISO 6406:2005.

5.8 A falta ou duvida da marcacéo original do fabricante do més e ano de sua fabricacao,
Cddigo de Identificacio MERCOSUL (CIM) ou presséo de servico, sdo motivos suficientes
para condenar o cilindro.



5.9 A valvula deve ser retirada do cilindro somente pelas empresas requalificadoras e
submetida aos seguintes controles:

a) mecanismo de abertura e fechamento;

b) estado da vareta

c) desgaste;

d) danos;

e) danos por fogo,

f) torceduras;

g) COrrosao;

h) estado das Roscas;

i) operacionalidade elétrica; e

j) demais controles indicados pelo fabricante ou importador da vélvula.

5.9.1 Se os controles descritos no item 5.9 estiverem conformes, a valvula deve ser
devolvida para sua reinstalagdo, junto com o Relatorio de Requalificacdo correspondente. A
empresa requalificadora ndo deve reinstalar a valvula no cilindro.

5.9.2 Se os controles descritos no item 5.9 ndo estiverem conformes, a empresa

requalificadora deve condenar a valvula e proceder de acordo com a legislacdo vigente em
cada Estado Parte, antes de sua devolucao junto com o Relatorio de Requalificacéo.

5.10 Se os cilindros cumprem com o0s requisitos estabelecidos neste RTM, devem ser
devolvidos para sua reinstalacéo, junto com Relatério de Requalificagdo correspondente.
5.11 Se os cilindros ndo cumprem com requisitos estabelecidos neste RTM, devem ser
condenados e em seguida proceder de acordo com a legislacdo vigente em cada Estado
Parte, antes de sua devolugéo junto com o Relatorio de Requalificacdo correspondente.

6 Capacitacao técnica do operador

O servico de requalificacdo deve ser efetuado por pessoal técnico pertencente a empresa
requalificadora, treinado sobre a base deste RTM.

Deve ser comprovado o conhecimento especifico do operador, de acordo com o0s seguintes
itens:

a) Funcéao do cilindro e sua relagdo com outras partes da instalacao veicular;

b) Tipos de cilindros utilizados em instalagdo de GNV, conforme a Resolucdo GMC N°
03/08;

c) Informacdes técnicas a respeito dos diferentes modelos de cilindros;



d) Inspecdo do cilindro, sobre a base da Resolucdo GMC N° 03/08 e as normas ISO
6406:2005 ou ISO 11623:2008, segundo o tipo de cilindro e com os procedimentos de
inspecao indicados no SGQ.

e) Avaliacéo de defeitos, e seus limites de aceitacao e rejeicao;

f) Caracteristicas das roscas aplicadas, procedimentos para seus controles e instrumentos
utilizados;

g) Equipamentos utilizados nas inspecdes. Principios de funcionamento e calibragéo;

h) Conceitos gerais de processos de fabricacdo de cilindros. Falhas tipicas originadas em
sua producao;

I) Materiais utilizados na fabricag&o de cilindros e suas propriedades;

j) Efeitos da exposicdo as temperaturas excessivas a cada tipo de cilindro e principio de
funcionamento e caracteristicas dos dispositivos de alivio de presséo;

k) Conceitos gerais de gases comprimidos contidos nos cilindros.

7 Requisitos do Sistema de Gestédo da Qualidade (SGQ )

O SGQ deve contemplar os procedimentos, as normas técnicas e aos regulamentos, assim
como as instrugcdes normativas e de seguranca, e as recomendacfes do fabricante ou
importador, referente ao servi¢o de requalificacéo.

7.1 Métodos e procedimentos

A Empresa Requalificadora deve especificar os métodos e os procedimentos de acordo com
um SGQ.

7.2 ldentificagéo e Rastreabilidade

O cilindro deve ser identificado conforme o estabelecido na norma ISO 6406:2005 ou na
norma I1SO 11623:2008, segundo o0 caso. Sua rastreabilidade dar-se-a por meio das
marcacoes estabelecidas nestas normas, na Resolucdo GMC N° 03/08 e dos registros
correspondentes.

7.3 Controle dos equipamentos e instrumentos

A empresa requalificadora deve identificar os instrumentos e os equipamentos relacionados
com a requalificacdo, medicdo e ensaios que afetam a qualidade dos resultados, e:



a) Relacionar os equipamentos e instrumentos e identifica-los, de maneira que o controle da
calibracdo possa ser efetuado;

b) Definir a periodicidade da calibracdo dos equipamentos e instrumentos relacionados com
a requalificacao;

c) Manter arquivados os certificados de calibracao.

7.4 Controle de registros

A empresa requalificadora deve dispor de registros legiveis, identificAveis e recuperaveis,
por um periodo, de acordo com a legislacdo do Estado Parte, onde se localiza.

Os registros devem permitir a rastreabilidade dos cilindros inspecionados.



ANEXO
Relatorio de Requalificacao

ATESTADO DA CONFORMIDADE DO SERVIGO DE REQUALIFICAG AO DE CILINDRO PARA GNV |

Logo da Empresa Requalificadora
Endereco e telefone
Responséavel Técnico

Coédigo da Empresa
Requalificadora

N°CREA
2—)’ Nome Completo Rua N° Complemento CEP
zl 11 11 11 11 |
s
w Cidade UF Telefone Tipo e N° Documento
14
al 1 1 l 11 ]
o
@
[a 8
(*) No caso de reinstalacédo devem constar os dados do proprietario do veiculo de onde foi retirado o cilindro.
CILINDRO Data de Capacidade real
Marca Cédigo N°de série Fabricagéo (dm3) Revisdo Pericdica [

L
]

o
(%)
6 Reinstalagdo

Outros casos

OFICINA que desmontou o cilindro

I

Cédigo da Oficina

Cédigo da Requalificadora |

O cilindro mencionado CUMPRIU

1

/' NAO CUMPRIU

I:' de forma satisfatoria, o requerido pela norma vigente

ANOMALIAS DETECTADAS
DDeformaQéo ovalada

DAmassados

DAmassados contendo estrias

DFissuras
DLaminaQéo

DEspessura inferior ao minim o admitido

Observagoes:

DMossas

DDesgaste localizado
DCorroséo

Dovalizagéo

DFalha ou defeito de marcacéo

EIOutras:

DDanos por fogo ou calor

DDefeito na rosca
DPerda de massa

Expanséo volumétrica superior
ao admitido

DATA DE
REQUALIFICACAO:

DATA DE VENCIMENTO
DA REQUALIFICAGAO:

Assinatura e n°CREA do Responsavel Técnico da
Empresa Requalificadora




