ANEXO B — VALVULA DE ABASTECIMENTO, VALVULA DE

FECHAMENTO RAPIDO

E SUAS CONEXOES

Requisitos de Seguranca, Métodos de Ensaios e Aaeido

1 REQUISITOS DE SEGURANCA

1.1A Vélvula de Abastecimento e a Valvula de Fecham&@épido devem ser
especificadas

quanto as exigéncias de seguranca e resisténfiima@onamento.

1.2 As especificagOes das conexdes séo de responadbilith fabricante e devem
atender os

requisitos para o Tubo de Alta Presséo definidoBMBXO C deste regulamento.
1.3Para Valvulas de Abastecimento e Valvulas de FeehtmmRapido manufaturadas
com

materiais nao forjados a quente, o fabricante dpvesentar documentos
comprobatérios com no

minimo as seguintes informacodes:

1.3.1Registros de Corrida do Material utilizado na fehg¢éo (Laudo ou Relatério de
Andlise);

1.3.2Registros de Isencdo de Tensdes Residuais (LauBelatorio de Analise).

2 ENSAIOS

Devem atender aos requisitos definidos neste reguito para 0s seguintes ensaios:
a. Resisténcia Hidrostatica

b. Operagéo Continuada

c. Estanqueidade

Notas

1) Os ensaios onde as temperaturas nao sejamfesguas deverdo ser realizados a
temperatura ambiente.

2) Todos os ensaios devem ser realizados com agestirdefinida segundo requisitos
da

NBR 5426.

3) Devem ser realizados ensaios de estanqueidad@@Yh do lote de fabricacdo a
temperatura ambiente.

3 METODOS DE ENSAIOS

3.1 Ensaio de Resisténcia Hidrostatica

3.1.1 Resisténcia do Corpo e das Vedacoes

Para este ensaio devem ser utilizados agua owoieo fluidos de testes em um
dispositivo de

testes conforme a Figura |. A amostra ensaiadale@® apresentar rupturas quando
submetida a

pressdo minima de 30,0 MPa (150% da pressao deasdorcilindro) durante um
periodo minimo

de 3 minutos com o manipulo da valvula totalmebtrt® e o bocal de saida
tamponado. Durante o

periodo do ensaio os mandmetros 1 e 2 ndo deverseggpar variagcdes de pressao.
A amostra utilizada neste ensaio ndo deve seradii para quaisquer outros ensaios.
3.1.2 Aprovacao de Prototipos

Para este ensaio devem ser utilizados agua owoiro fluidos de testes em um
dispositivo de

testes conforme a Figura |. A amostra ensaiadale@® apresentar rupturas quando
submetida a



pressdo minima 80,0 MPa durante um periodo miner®minutos com o manipulo da
valvula

totalmente aberto e o bocal de saida tamponadanBao periodo do ensaio 0s
manémetros 1 e 2

nao devem apresentar variacoes de pressao.

A amostra utilizada neste ensaio ndo deve serad#i para quaisquer outros ensaios.
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Figura |

3.2 Operacao Continuada

A amostra deve ser submetida a ensaio de operapfowada a temperatura ambiente
de 20 C

através de dispositivo de teste conforme a Fidura |

Para valvula de abastecimento provida de dispogitéevabertura e fechamento, o ensaio
de

operacao continuada deve ser realizado primeiraamentetencéo da valvula com o
dispositivo de

abertura / fechamento aberto. A seguir deve-sezega ensaio de operacao continuada
por 100

ciclos no dispositivo de abertura e fechamentopremdo-se o dispositivo de retencéo.
3.2.1 Ensaio

3.2.1.1Para a execucédo do ensaio de operacdo continuaktzedera e Fechamento
deve ser

utilizado um dispositivo conforme os requisitos imios da Figura Il

Figura Il
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3.2.1.20s ciclos devem ser desenvolvidos conforme as ¢oaslie valores indicados
na Tabela I.

Tabela |

FASE Valvula 1 Valvula 2 Véalvula 3
VALVULA

ENSAIAD

A (aberta)

Manbémetro

1

Manbdmetro

2

1 aberta fechada fechada aberta
22,0+1,0

MPa

22,0+1,0

MPa

2 fechada aberta fechada aberta 0,6 MP
22.0+1,0

MPa

3

(Final do

ciclo)



fechada fechada aberta aberta

2,42+0,11

MPa(Max.)

0,0 MR,

Numero de

ciclos

1000 (Minimo)

Frequéncia Nao superior a 10 ciclos por minuto

Apés a execugdo do numero de ciclos 0 componesteagio deve ser submetido as
condicbes da

FASE 2, solicitando o dispositivo de retengcédo &gfie maxima de servico que nessa
condicdo néao

deve apresentar bolhas. Caso sejam observadas loolazamento deve ser medido e
deve ser

inferior a 20 cre/h. Executar novo ensaio nas condi¢gbes da FASBraasendo a
Vélvula a

pressédo maior do que 0,0 MPa e menor ou igual MIP&que nessa condi¢cdo néo deve
apresentar

bolhas. Caso sejam observadas bolhas o vazamergselemedido e deve ser inferior
a 20 cma/h.

3.2.1.3A forga de fechamento do manipulo ndo deve exdgdién.

3.2.1.4Ap0s este ensaio o componente deve ser submetifinsaio de Estanqueidade
prescrito no

item 3.3 deste Regulamento Técnico.

3.3 Estanqueidade

Para este ensaio devem ser utilizados Ar ou Nitiogg&u GNV como fluido de testes,
conforme o

procedimento descrito no item 3.3.1 deste regulémen

Este ensaio devera ser realizado com a valvulafizch bocal de saida aberto e com a
valvula na

posicdo aberta e seu bocal de saida tamponado.

3.3.1 Procedimento de Ensaio

3.3.1.1Pressurizar a amostra com o fluido de testes nomojra 23,0 MPa. e submersa
em agua

por um periodo minimo de 2 minutos.

3.3.2 Aceitacao

Em quaisquer das condi¢cdes a amostra ndo deveeafaebolhas. Caso sejam
observadas bolhas o

vazamento deve ser medido e deve ser inferiora@®®. Como método alternativo
para a

deteccdo de vazamentos podem ser utilizados ersa@zio de hélio (método de
acumulacao

global) ou outro método equivalente.

4 ACEITACAO

As amostras ensaiadas devem atender a todos ossethsscritos no item 2.

Para rejeicéo aplicar os requisitos da NBR 5426



