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MERCOSUL/XLVIII SGT N° 3/P.RES. N° /13

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL E REQUISITOS ESPECIFIC OS PARA
AVALIACAO DA CONFORMIDADE (RAC), PARA VALVULA DE ABASTECIMENTO
DE GAS NATURAL VEICULAR (GNV) UTILIZADO COMO COMBUS TIVEL A
BORDO DE VEICULOS AUTOMOTORES

TENDO EM VISTA: O Tratado de sAmcdo, o Protocolo de Ouro Preto e as
Resolugdes N° 19/92, 38/98, 56/02 do Grupo Mer€amaum.

CONSIDERANDO:

Que se devem harmonizar as exigéncias essenciaisedaranca para a fabricacgéo,
comercializacdo e utilizacdo dos componentes pas rpatural veicular, utilizado como
combustivel a bordo de veiculos automotores, lewamd consideracdo as medidas pertinentes
para consolidar a protecdo dos usuérios deste &timél) dentro dos Estados Partes.

Que é necessario assegurar nos Estados Partegipretiicaz ao consumidor contra o0s riscos
decorrentes da utilizacdo do gas natural veicutdizado como combustivel a bordo de veiculos
automotores, e dos componentes dos equipamentosaakss.

O GRUPO MERCADO COMUM
RESOLVE:

Art. 1° - Aprovar o “Regulamento Técnico MERCOSUL Requisitos de Avaliagdo da
Conformidade para Valvula de abastecimento paraNadsral Veicular (GNV)
utilizado como combustivel a bordo de Veiculos Auttores”, que constam nos
Anexo | e Il, respectivamente e fazem parte dagmtesResolucao.

Paragrafo Unico: Os requisitos especificos de agéti da conformidade aprovados, devem ser
aplicados como complemento dos requisitos gerasvekacao da conformidade
adotados pela legislacao vigente de cada Estade. Par

Art. 2° - A partir de xx de xxx de 20xx, somentevel® ser comercializadas no ambito do
MERCOSUL, as valvulas de abastecimento que cumm@m o Regulamento
Técnico MERCOSUL (RTM), aprovado no Artigo 1° dagente Resolucéo.

Art. 3 - O RTM mencionado no Artigo 1° ser& obrigat para os Estados Partes a partir de 01
de janeiro de 2014, para novas instalacdes de ladhde cilindro ou quando for necessaria a
troca dessa valvula.

Art. 4 - A partir da vigéncia desta Resolucdo, € ak de xxx de 20xx, coexistirh a
comercializacdo de vélvulas de abastecimento fattele e aprovadas de acordo com o
Regulamento Técnico MERCOSUL aprovado no Artigod&®presente Resolucgéo, e as valvulas



fabricadas e aprovadas de acordo com as regulagdestatualmente vigentes em cada Estado
Parte.

Art. 5 — Derogar El adaptador reglamentado endgluEma unico de control.

Art. 6 - Os organismos nacionais competentes pargpkmentacdo da presente Resolucédo sdo
os indicados a seguir ou 0os que no futuro os gubsti

Argentina:  Ente Nacional Regulador del Gas - (ENEX¥S)

Brasil: Instituto Nacional de Metrologia, Normalg&o e Qualidade Industrial - (INMETRO)
Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Bioasstileis - (ANP)

Departamento Nacional de Transito — (DENATRAN)

Paraguai: Ministerio de Industria y Comercio - QVII

Uruguai: Ministerio de Industria, Energia y Mirgeri(MIEM)

Unidad Reguladora de Servicios de Energia y AQUIRSEA)

Art. 7 — A presente Resolucéo se aplicara no ¢elwidos Estados Partes, ao comércio entre eles
e as importagfes extrazona.

Art. 8 - Esta Resolucéo devera ser incorporadard@enamento juridico dos Estados Partes antes

de  XX/XX/XXXX.

......... GMC — ..., XXIXXIXX.



ANEXO |

REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA VALVULA DE ABASTE CIMENTO
DE VEICULOS QUE SE ABASTECEM DE GAS NATURAL VEICULA R
(GNV) UTILIZADO COMO COMBUSTIVEL A BORDO DE VEICULO S
AUTOMOTORES

1 OBJETIVO

O presente Regulamento Técnico MERCOSUL (RTM) et¢ale os requisitos de seguranca e
0S ensaios para a fabricacdo da valvula de abastetd de veiculos que se
abastecem de gés natural veicular (GNV) a serzadibt como combustivel a
bordo de veiculos automotores (em adiante, vallelabastecimento).

2 ALCANCE
Este RTM se aplica as valvulas de abastecimentyeansinstaladas nos veicules—gue—cireulam
pelosdistinteriginarios dos Estados Partes.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ISO 14469-1: 2004 Road vehicles — Compressed najasa(CNG) refuelling connector — Part
1: 20 MPa (200 bar) connector.

ISO 8434-1:2007 Metallic tube connection for flygpdwer and general use — Part 1: 24 degree
cone connectors.

4 SIGLAS

NM Norma MERCOSUL

ISO International Organization for Standardization
RTM Regulamento Técnico MERCOSUL

GNV Gas Natural Veicular

5 TERMOS E DEFINICOES
Para os efeitos deste RTM, aplicam-se os termasfirigbes a seguir, complementados pelos
contidos nos documentos de referéncia citadoseno 3t

5.1 Vélvula de abastecimento
Dispositivo de acoplamento que permite o abastetonde GNV no veiculo.

5.2 Receptaculo
Componente da vélvula de abastecimento, instaladeeitulo, utilizado para se acoplar com o
conector de abastecimento.

5.3 Conector de abastecimento
Dispositivo instalado como terminal da mangueirandedidor de gas automotivo do Posto
fornecedor de GNV, estabelecido em um Estado BarMERCOSUL.



5.4 Valvula de retencdoValvula automatica que permite o fluxo de gas mrétsomente em
uma direcao.

5.5 Elemento de fixacdoElemento utilizado para a fixacao da valvula deednmento.

5.6 Presséao de servicd’ressdo manometrica fixada em 20,0 MPa.

6 GENERALIDADES

6.1 A valvula de abastecimento deve ser projetada@ugida em atendimento as exigéncias de
segurancga, instalacdo e adequacgdo para seu udornoenos requisitos estabelecidos neste
RTM.

6.2 Cada dispositivo da valvula de abastecimento dmreprojetado de modo tal, que seja
impossivel sua montagem de forma incorreta.

6.3 A fabricacdo de cada elemento que compde a vablellabastecimento deve atender aos
critérios de resisténcia, operagao e seguranca.

6.4 As caracteristicas construtivas ndo devem ser froadas quando a operagdo da valvula
estiver em condi¢cdes normais de uso.

6.5 A conexdo de saida da valvula ao tubo de altas@oese efetuara através da rosca M12x1 de
acordo com a especificacéo descrita na norma 133-82007.

6.6 A valvula de abastecimento devera operar de faregara na faixa de temperatura entre -
40°C e 85°C.

6.7 A valvula de abastecimento deve ser marcada dertah que permita a sua rastreabilidade
6.8 Para valvulas de abastecimento manufaturadas catarimis ndo forjados a quente, o
fabricante deve apresentar os registros de codoedaaterial utilizado na fabricacdo (Laudo ou
Relatério de Analise) e os registros de isencadedsdes residuais (Laudo ou Relatério de
Andlise).
6.9 O memorial descritivo da valvula de abastecima&ee conter no minimo as informacgdes
referentes a pressao de servico e as instruc@gdidacdo, montagem, operacado e manutengao.
7 CONDICOES ESPECIFICAS

Falta agregar

8 ENSAIOS REQUERIDOS

Os ensaios requeridos que devem ser realizadas estt#belecidos no iterxx da norma ISO
14469-1:2004.



ANEXO I

REQUISITOS ESPECIFICOS PARA AVALIACAO DA CONFORMIDA DE (RAC),
PARA VALVULA DE ABASTECIMENTO DE GAS NATURAL VEICUL AR (GNV)
UTILIZADO COMO COMBUSTIVEL A BORDO DE VEICULOS AUTO MOTORES



ANEXIO

PROGRAMA DE SUBSTITUICAO DE VALVULAS DE ABASTECIMEN TO NOS
ESTADOS PARTE DO MERCOSUL



