MERCOSUR/SGT N° 3/CG/ACTA N° 01/12

XLVI REUNION ORDINARIA DEL SUBGRUPO DE TRABAJO N° 3
“REGLAMENTOS TECNICOS Y EVALUACION DE LA
CONFORMIDAD"/COMISION DE GAS

Se realizé en la ciudad autobnoma de Buenos Aires, Republica Argentina, en la sede de la
Secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, entre los
dias 26 y 29 de marzo de 2012, durante la XLVI Reunion Ordinaria del Subgrupo de
Trabajo N° 3 “Reglamentos Técnicos y Evaluacion de la Conformidad”, la Reunion de la
Comision de Gas, con la presencia de las Delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay.

La lista de participantes consta en el Agregado |.

La Agenda de la reunién consta en el Agregado Il.

En la presente Reunion fueron tratados los siguientes temas:

1. REVISION DE LA RES. GMC N° 03/08 EN CONJUNTO CON EL P. RES. N° 06/09

La Delegacion Argentina puso a consideracion para su tratamiento, un proyecto de
Resolucion para la aprobacion del Reglamento Técnico MERCOSUR (RTM) de cilindros y
de sus correspondientes Procedimientos y Requisitos para la Evaluacion de la
Conformidad, efectuado sobre la base de:

> la propuesta brasilera, y sus complementos acordados mediante el Acta de la
Comision de Gas correspondiente a la XLV Reunién ordinaria del SGT3,

> la norma MERCOSUR NM ISO 11439:2008,

> la Resolucion GMC N° 03/08, y

> el proyecto de Resolucion GMC N° 06/09.

El citado proyecto consensuado parcialmente, consta en el Agregado 11l (formato digital).

Por otra parte, la Camara Argentina de Productores de Cilindros (CAPROC), present6 un
analisis comparativo de normas de aprobacion de cilindros, con relacion a su criterio en
materia de vida util de los cilindros ya instalados. En la citada presentacion estuvo
presente un representante del Instituto Brasilero del Petroleo (IBP) que expresé también
la necesidad de dar tratamiento a este tema. Asimismo, la Delegacion argentina puso a



consideracion del resto de las delegaciones, una presentacion efectuada por la CAPROC
al ENARGAS, mediante Actuacion ENARGAS N°24412 del afio 2011, relacionada con el
mismo tema.

Con relacion al asunto de la presentacion referida en el parrafo anterior, la Delegacion de
Brasil inform6 que la vida util de los cilindros ya instalados, también se encuentra en
tratamiento entre los sectores publicos y privados de ese Estado Parte.

2. REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR PARA VALVULA DE ABAS TECIMIENTO
PARA ALMACENAMIENTO DE GAS NATURAL VEHICULAR (en ad elante valvula de
abastecimiento)

Se continu6 su tratamiento con la lectura y analisis del documento elaborado por la
Delegacion de Argentina, tal como se dispuso en el Acta de la reunion anterior, con
relacion a las ventajas y desventajas de aplicar el reglamento:

a) solo a los vehiculos que vayan a atravesar la frontera, o

b) a la totalidad de las nuevas instalaciones, ademas de aquellos vehiculos que vayan a
atravesar la frontera.

El citado documento, consta en el Agregado IV (formato digital).

Asimismo, la Delegacion de Argentina presentd dos modelos de valvulas de
abastecimiento para visualizar y evaluar la factibilidad de su implementacion. En
Agregado IV (formato digital) también constan registros fotograficos de los citados
modelos de valvula.

Teniendo en cuenta el tratamiento del documento y de los modelos de valvulas referidos
en los péarrafos anteriores, surgi6 la necesidad de encontrar alternativas para superar las
dificultades, en términos de seguridad, operacién y medioambientales, caracteristicas de
estos modelos de acoples.

En tal sentido, la Delegacion de Brasil propuso evaluar la factibilidad de adoptar un
sistema de acople contemplado por la Norma ISO 14469:2004 o la futura Norma
MERCOSUR AMN ISO, para las nuevas instalaciones vehiculares de los Estados Partes y
para aquellas existentes cuyo vehiculo vaya a atravesar la frontera entre Estados Partes,
otorgando plazos razonables para su efectiva implementacion.

En base de lo anteriormente indicado, la Delegacion de Brasil se compromete a efectuar
un andlisis de la factibilidad de implementacién de la propuesta indicada en el péarrafo
anterior, y enviarlo al resto de las Delegaciones, veinte (20) dias antes de la préxima
reunion de la Comision de Gas.



3. BASE DE DATOS

Conforme el compromiso asumido mediante el Acta de la reunidn anterior, la Delegacion
de Brasil puso en conocimiento que el representante de INMETRO efectué una reunién
con representantes del Departamento Nacional de Transito de Brasil (DENATRAN) a los
efectos de exponer los resultados obtenidos de la dltima reunion de la Comision de Gas, y
de la propuesta de ventana acordada en dicha reunion.

En tal sentido, en dicha reunién, el representante de DENATRAN informé mecanismos
gue podrian viabilizar el proyecto en cuestion, a través de “links” que vinculen las partes
correspondientes de las bases de datos de cada organismo competente de cada Estado
Parte, con vistas a facilitar el control de los vehiculos que utilicen gas natural como
combustible, en los Estados Partes de los que no son originarios. De este modo,
accediendo a través del “link” habilitado, por ejemplo, con la placa patente del vehiculo, se
podria determinar si dicho vehiculo se encuentra en condiciones de utilizar gas natural
como combustible.

Asimismo, en esa misma oportunidad el representante de DENATRAN manifestdé su
interés en asistir a la proxima reunion de la Comisién de Gas, con la finalidad de tomar
contacto con representantes del sector informatico del ENARGAS, vy asi tratar lo indicado
en el parrafo anterior.

4. CALENTADORES DE AGUA INSTANTANEOS

Se continué con el trabajo de armonizacion de las normativas nacionales para la
confeccion de un proyecto de RTM de Calentadores de Agua Instantaneos.

La Delegacion de Argentina envidé oportunamente, segun lo establecido en el acta de la
reunion anterior, el analisis preliminar del capitulo correspondiente a Ensayos (Capitulo 8
de la norma NAG 313y del capitulo 5 de la norma NBR 8130).

En principio se trataron los comentarios enviados oportunamente por correo electronico
por la Delegacion de Brasil, cuyo contenido se expone a continuacion;

1) Rango de temperatura de ensayos: La norma NAG estipula solamente la
temperatura maxima (25°C); y la norma Brasilera es tipula una temperatura minima
y una temperatura maxima (20 a 25°C). No estipular una temperatura minima tiene
un riesgo de gran variabilidad de resultados.

2) La norma Argentina, asi como la Brasilera, tiene como referencia el Poder
Calorifico Superior; la norma europea actual utiliza el Poder Calorifico Inferior para
la base de los célculos que tenemos en comun, por lo que se entiende que deberia
mantenerse el Poder Calorifico Superior, ya que es solamente una cuestion de
referencia, a pesar que podria generar diferencias de los resultados en hasta 4%
de los mismos.



3) Temperatura exterior y de los mandos de accionamiento; la norma Argentina

estipula las variaciones de temperatura en Kelvin (K) en relacion a la temperatura
ambiente; la norma Brasilera estipula una temperatura maxima, por ejemplo en el
proyecto de RTM de aparatos de coccidn a gas, se estipulan los valores de una
temperatura maxima, para evitar diferentes interpretaciones.

4) Sobre presion de ensayos; la norma Argentina cita que debe ser ensayado el

artefacto con presion nominal declarada por el fabricante; la norma Brasilera cita
gue debe ser ensayada a 1,25 veces de la presion nominal, se debe analizar las
implicaciones técnicas de una u otra situacion.

5) Caélculo de volumen de gas consumido (Vn); en los ensayos de rendimiento el valor

de Vn corresponde al valor de Vo de la norma Brasilera. El calculo no esta explicito
en la norma Argentina. Seria conveniente saber la forma de calcular el Vn.

Luego de un intercambio de opiniones, se detalla a continuacion lo acordado para cada
uno de los puntos;

1) Se decidi6 que la temperatura sea de 20°C”;, lo que se verifica en el punto 8.1.3.1

Local de Ensayo, del capitulo de ensayos armonizado durante esta reunion.

2) Se decidi6 mantener, tal como lo realizan los paises de Latinoamérica, el Poder

Calorifico Superior.

3) Se decidié adoptar el criterio propuesto por la delegacion de Brasil y ya acordado

en el estudio de proyecto de RTM de artefactos de coccion, que definia
temperaturas absolutas como limite maximo admisible y no incrementos sobre la
temperatura ambiente (los valores se indican, en los diferentes apartados
relacionados).

4) Se decidi6é que se aplicard como presion de ensayo 1,5 veces la presion nominal.

5) Se verifico que se trata de un tema de nomenclatura, representando ambos el

mismo parametro.

Posteriormente se continud y completé el capitulo 7 Exigencias de Construccion, donde
se armonizaron los siguientes puntos:
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Dispositivo de control del aire comburente

Dispositivos de regulacion de la relacion aire/gas

Constancia del estado de funcionamiento

Equipo eléctrico alimentado desde la red

Seguridad de funcionamiento en caso de falta de energia auxiliar
Dispositivos de reglaje, de regulacion, y de seguridad

Dispositivo manual de corte o de regulaciéon del consumo de gas
Dispositivos de reglaje del consumo de gas
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Regulador de presion de gas

Tomas de presion

Valvula automética de gas accionada por agua

Dispositivos de encendido

Quemador piloto

Encendido manual del quemador piloto

Dispositivo de encendido automatico

Dispositivo de control de llama

Dispositivo termoeléctrico de un quemador piloto permanente

Dispositivo de control de llama de un calefén con quemador piloto no permanente
de seguridad o limitado al tiempo de encendido

Dispositivos de control de llama de los sistemas automaticos de control y de
seguridad

Dispositivo de control de la contaminacion de la atmosfera de los calefones del tipo
B11AS

Dispositivos de control de la evacuacion de los productos de combustion de los
calefones del tipo B11BS, B12 , B13 y B14

Proteccion contra un sobrecalentamiento accidental.

Composicién del circuito de gas

Quemador principal

El documento conteniendo el texto armonizado consta en el Agregado V (formato digital).

A continuacion se inicio con el capitulo 8 Exigencias de Funcionamiento, donde se
armonizaron los siguientes puntos:
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Exigencias de funcionamiento

Caracteristicas de los gases de ensayo

Condiciones generales de ensayo

Local de ensayo

Condiciones de instalacion

Alimentacion de agua

Incertidumbre en las mediciones

Reglaje del calefon

Reglaje del consumo de gas

Presion, caudal y temperatura del agua

Alimentacion eléctrica

Estanquidad del circuito de gas

Estanquidad del circuito de combustion y evacuacion correcta de los productos de
combustion

Consumos calorificos

Consumo calorifico obtenido

Consumos calorificos corregidos para la verificacion de los consumos calorificos
declarados



v' Consumo calorifico nominal
v Instrucciones para el reglaje del consumo calorifico
v" Consumo calorifico minimo

Se acordd que al menos 30 dias antes de la proxima reunion, la Delegacion de Argentina
enviara al resto de los Estados Partes copia de la NAG-E 309 “Especificacién técnica
para dispositivos sensores de atmdsfera instalados en artefactos para uso doméstico” y
NAG-E 310 “Especificacion técnica para dispositivos sensores de la salida de los
productos de la combustion instalados en artefactos para uso doméstico”, a los efectos de
su analisis y futura incorporacién como anexos armonizados al presente RTM.

Asimismo, se acuerda que la Delegacion Brasilera al menos 30 dias antes de la proxima
reunion completara la traduccién al portugués de los puntos restantes del capitulo 8.

El documento conteniendo el texto armonizado hasta la fecha consta en el Agregado VI
(formato digital).

5. INCORPORACION DE LA NORMATIVA MERCOSUR EN LOS OJN DE LOS
ESTADOS PARTES

El cuadro referente a la incorporacion de la Normativa MERCOSUR en los OJN no ha
sufrido modificaciones..

6. GRADO DE AVANCE

El grado de avance consta en el Agregado VII.

7. AGENDA DE LA PROXIMA REUNION

La agenda de la proxima reunion consta en el Agregado VIII.

LISTA DE AGREGADOS
Los Agregados que forman parte de la presente Acta son los siguientes:
Agregado | Lista de participantes

Agregado Il Agenda



Agregado Il Revision de la Res. GMC N° 03/08 en conjunto con el P. Res. N° 06/09
(formato digital)

Agregado IV RTM para véalvula de abastecimiento para almacenamiento de gas
natural vehicular- Alternativas del alcance, tabla con ventajas y
desventajas- Registros fotograficos de modelos de valvulas (formato
digital)

Agregado V Proyecto de RTM Calentadores de agua instantaneos que utilizan gas
como combustible, armonizado hasta el capitulo 7 inclusive- formato
digital

Agregado VI Proyecto de RTM Calentadores de agua instantaneos que utilizan gas
como combustible, parcialmente armonizado capitulo 8 (formato digital)

Agregado VII  Grado de avance

Agregado VIII  Agenda de la proxima reunion

Por la Delegacion de Argentina Por la Deleg acion de Brasil
Juan Carlos Loza Italo Domenico Oliveto
Por la Delegacion de Paraguay Por la Delega cion de Uruguay
Victor Monges Romero Teodoro Vassallo



