MERCOSUL/SGT N° 3/CG/ATA N° 02/12

XLVII REUNIAO ORDINARIA DO SUBGRUPO DE TRABALHO N° 3
“REGULAMENTOS TECNICOS E AVALIACAO DA
CONFORMIDADE"/COMISSAO DE GAS

Realizou-se na cidade de Porto Alegre, Republica Federativa do Brasil, na sede da
Federacdo das Industrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), entre os dias 27
e 30 de agosto de 2012, a XLVII Reunido Ordinaria do SGT N° 3 “Regulamentos
Técnicos e Avaliagdo da Conformidade” / Comissdo de Gé&s, com a presenca das
Delegacdes da Argentina, do Brasil e do Uruguai.

Tendo em vista o disposto na Decisédo CMC N°04/93 “ Participacdo nas Reunifes” e o
Artigo 2° da Resolucdo GMC N°26/01 “Atas e documen tos do MERCOSUL”, a Ata e
seus Agregados ficam ad referendum da Venezuela.

A lista de participantes consta no Agregado I.
A Agenda da reunido consta no Agregado Il

Na presente Reunido foram tratados os seguintes temas:

1. REVISAO DA RES. GMC N° 03/08 EM CONJUNTO COM O P. RES. N° 06/09

Continuou-se com o tratamento da analise e harmonizacdo nas suas duas versoes,
espanhol e portugués, de acordo com a base normativa da NM ISO 11439:2008 do
Regulamento Técnico MERCOSUL como parte componente do Anexo | do Projeto de
Resolucéo em tratamento, assim como dos Requisitos de Avaliacdo da Conformidade
como parte componente do Anexo Il do mesmo Projeto de Resolucéo.

Neste sentido, as delegacdes acordaram e adequaram o referido documento do Anexo
Il desta Resolugdo, que contém exclusivamente os requisitos especificos de avaliacdo
da conformidade para cilindros que armazenam GNV, como complemento dos
requisitos gerais de avaliagdo da conformidade adotados pela legislacdo vigente de
cada Estado Parte.

O documento parcialmente consensuado consta como Agregado Il . (formato digital).



2. REGULAMENTO TECNICO MERCOSUL PARA VALVULA DE ABA STECIMENTO
PARA ARMAZENAMENTO DE GAS NATURAL VEICULAR (adiante denominada
valvula de abastecimento)

Continuou-se com a analise da factibilidade de contemplar um sistema de acoplamento
Unico e comum para a regido do MERCOSUL, de acordo com os critérios técnicos
estabelecidos na Norma ISO 14469:2004 ou da futura Norma MERCOSUR
equivalente.

Neste sentido, as delegacdes acordaram que o sistema de acoplamento proposto no
paragrafo anterior, oferece as seguintes vantagens comparativas, com relacdo aos
sistemas de acoplamento utilizados até o momento:

- Maior seguranca: proporciona maior estanqueidade, quanto ao acoplamento do
sistema de abastecimento e ndo possui componentes internos, que proporcionem
riscos de desacoplamento.

- Maior vazao: proporciona maior rapidez no abastecimento, ocasionando menor
permanéncia do veiculo;

- Menor impacto ambiental: ndo emite gas natural & atmosfera ao final do
abastecimento;

- Absoluta integracdo das condi¢cdes dos requisitos de abastecimento para as
instalagdes veiculares referentes aos distintos Estados Partes.

Mesmo assim, para efeitos de implementar a mudanca do sistema de abastecimento,
de forma mais gradual possivel, podera ser implantado um plano que defina os prazos
para as novas instalacfes veiculares e para as instalagdes veiculares cujo proprietario
do veiculo decida atravessar a fronteira dos Estados Partes.

Para as instalacbes existentes na data de publicacdo da Resolucdo, poderad se
estabelecer a utilizagdo do novo sistema nos casos da necessidade de reinstalacao de
nova valvula de abastecimento. Para as demais instalacdes existentes podera se
estabelecer um prazo razoavel para a implementacdo do novo sistema de
abastecimento.

Além do indicado nos paragrafos anteriores, as delegacdes acordaram em prosseguir
com o tratamento desta proposta, no que diz respeito ao sistema de abastecimento
instalado no veiculo, em cada Estado Parte.

3. BASE DE DADOS

A partir de um intercambio de consideracgdes, as delegagfes estimaram que os Estados
Partes podem implementar o sistema de Bases de Dados dos veiculos habilitados para
0 abastecimento de gés natural para uso veicular (GNV) nos distintos Estados Partes
do MERCOSUL, sobre a seguinte base:



0 estabelecido pela Resolugdo GMC N° 02/06 que aprova o “Esquema Unico
para o controle da utilizacdo do gas natural, como combustivel veicular, no
MERCOSUL”;

* as pautas para a elaboracdo de uma Base de Dados, acordadas mediante a Ata
N°03/11 desta Comisséao;

* 0 modelo da janela da base de dados, acordado mediante a Ata N°04/11 desta
Comisséo; e

* 0s mecanismos de acesso a base de dados, informados pelo 6rgdo de transito
brasileiro DENATRAN, para viabilizar o projeto em questdo, mediante a Ata
N°01/12 desta Comisséao.

Neste sentido, as delegagbes se comprometem a envolver os setores de informatica
especificos para implementar os mecanismos necessarios para a realizacdo da Base
de Dados em cada Estado Parte.

4. DOCUMENTOS RECEBIDOS DA COORDENACAO NACIONAL DO SGT N°3

Foi iniciada a andlise das observacdes recebidas do GMC referente aos Proj. de Res.
N°01/10 “Requisitos para a avaliacdo da Conformida de (RAC) de valvula de cilindro
para armazenamento de Gas Natural Veicular (GNV) utilizado como combustivel a
bordo de veiculos automotores” e o Proj. de Res. N° 03/10 “Regulamento Técnico
MERCOSUL para o servigo de requalificacéo de cilindros para armazenamento de Gas
Natural Veicular (GNV) utilizado como combustivel a bordo de veiculos automotores”.

Os documentos citados encontram-se como Agregado IV (formato digital)

5. RESOLUCAO GMC N° 33/10 “REGULAMENTO TECNICO MERC OSUL DE
VALVULA DE CILINDRO PARA ARMAZENAMENTO DE GAS NATUR AL VEICULAR
(GNV) UTILIZADO COMO COMBUSTIVEL A BORDO DE VEICULO S
AUTOMOTORES”

A Delegacdo do Brasil manifestou-se pela necessidade de adiar o prazo de
atendimento a Resolucdo GMC N° 33/10, dadas as necessidades de adequacédo do
parque tecnolégico nacional. Desta forma, sdo exigidos investimentos necessarios para
a adocao de dispositivos e insumos para a confeccédo de valvulas com tecnologia mais
avancada, além da capacitacdo técnica requerida, devida a uma nova tecnologia, que
propde sistemas elétricos de operagado das valvulas mencionadas nesta Resolucao.

Diante do exposto no paragrafo anterior, assim como a necessidade de revisar 0s
artigos 2°, 3°, 4° e 5° da Resolucdo GMC N° 33/10, as delegac¢bes acordaram solicitar a



Coordenacao do SGT N° 3 a revisao desta Resolugdo. O formulario que contém a
referida solicitacdo consta como Agregado V.

6. AQUECEDORES DE AGUA INSTANTANEOS

Continuou-se a harmonizacdo do Projeto nas suas duas versdes, espanhol e
portugués, do RTM de Aquecedores de Agua Instantaneos.

A Delegacao da Argentina enviou, conforme o estabelecido na ata da reunido anterior,
0S anexos das normas técnicas correspondentes a Especificacbes Técnicas (NAG-
E309 — Especificacion Técnica para Dispositivos Sensores de Atmosfera instalados en
Artefactos para uso Doméstico e NAG-E310 - Especificacién Técnica para Dispositivos
Sensores de la Salida de los Productos de la Combustion instalados en Artefactos para
uso Doméstico).

A Delegacéo do Brasil enviou, conforme o estabelecido na ata da reunido anterior, a
traducdo do Capitulo 8 correspondente a Ensaios (Capitulo 8 - Ensayos da norma NAG
313).

Em principio, foram tratadas as analises dos documentos enviados por correio
eletrénico pela Delegacdo da Argentina, cujos conteldos expdem que 0s sensores da
saida dos produtos de combustdo e os sensores de atmosfera sdo aplicados também
em outros aparelhos a gas.

Apds um intercambio de opinides, a Comissdo entende como conveniente a redacao
de um RTM especifico para estes sensores e que o RTM de Aquecedores de Agua
Instantaneos faca referéncia a esse RTM.

A Comissao julga necesséria a elaboracdo deste RTM cujo contetdo técnico ja foi
harmonizado nesta reunido, aguardando somente a decisdo da Coordenacao Nacional
para que se continuem os trabalhos. O documento consensuado na forma preliminar
consta como Agregado VI formato digital.

Em continuacdo a reunido, foram harmonizados os seguintes itens do Capitulo 8 —
Ensaios:
v' Temperatura de controles de operacao;
v' Temperatura dos dispositivos de regulagem, de controle e de seguranca;
v' Temperatura da capa do aquecedor, da parede no qual esta instalado e das
paredes adjacentes, e temperatura externa aos dutos;
v" Acendimento. Propagacao da chama. Estabilidade das chamas;
o Funcionamento com ar em repouso;
o Ensaios complementares e suplementares para os distintos tipos de
aguecedores de agua instantaneos;
o Funcionamento do queimador piloto permanente quando se para o
ventilador durante o tempo de espera;



o Dispositivo de controle de ar para os aquecedores de agua de tipo C
(fluxo balanceado com camara estanque) com ventilador.

N&o foram acordados os seguintes itens:

v' Temperatura dos manipulos durante operacao — a norma NAG 313 referencia as
seguintes variacdes em relacéo & temperatura do local de ensaio (20°C_oc *>%)
* 35 K para os metais ou materiais equivalentes;
* 45 K para porcelana ou materiais equivalentes;
* 60 K para plasticos ou equivalentes.
A norma ABNT NBR 8130 referencia como 50°C a temperatura maxima nos
manipulos para qualquer material.

v' Temperatura de capa durante operacdo — a norma NAG 313 referencia a
variacdo de 80K em relacéo & temperatura do local de ensaio (20°C_oc ).

A norma ABNT NBR 8130 referencia como 60°C a temperatura maxima nas
capas.

v' Requisitos adicionais para os aquecedores de agua com interceptor de
contracorrente do fluxo de ar — a norma NAG 313 referencia a aplicacdo desses
requisitos para os aparelhos de fluxo de ar forcado, que pode n&o ser esta a
correta aplicacéo, de acordo com a opinido de todos os Estados Partes.

Acordou-se que, ao menos 30 dias antes da proxima reunido, as Delega¢fes da
Argentina e do Uruguai enviardo ao resto dos Estados Partes seus posicionamentos
com respeito aos casos de temperatura de manipulos e capas.

A Delegacdo do Uruguai verificard a pertinéncia dos requisitos adicionais para 0s
aguecedores de agua com interceptor de contracorrente do fluxo de ar (item 8.7.7.5.2
do Capitulo 8-Ensaios, da norma NAG 313) e enviara esse resultado ao menos 30 dias
antes da proxima reunido para analise dos restantes Estados Partes.

A Delegacdo do Brasil investigara, para efeitos de conhecimento dessa Comisséo, a
pertinéncia do limite de 200 Pa de presséo no conduto de evacuacao (item 8.7.8.2 do
Capitulo 8-Ensaios da norma NAG 313) e enviard esse resultado ao menos 30 dias
antes da proxima reunido para analise dos restantes Estados Partes.

O documento parcialmente consensuado na forma preliminar consta como Agregado
VII formato digital.

7. ADDENDUM DO PROGRAMA DE TRABALHO 2012

As delegacdes solicitam a alteragdo do plano de trabalho atual dado a proposta de
alteracdo da Res. GMC N° 33/10 e da inclusdo para a elaboracdo do “RTM de
Especificacbes Técnicas para Dispositivos Sensores de Atmosfera e de Saida dos
Produtos da Combustédo instalados em Aparelhos a Gas para uso Doméstico”. O
Addendum do Programa de Trabalho 2012 consta como Agregado VIII .



8. GRAU DE AVANCO DO PROGRAMA DE TRABALHO 2012

O grau de avanco do Programa de Trabalho 2012 consta no Agregado IX.

9. INCORPORACAO DA NORMATIVA MERCOSUL AO OJN DOS ES TADOS PARTE

O quadro referente a incorporacdo da normativa MERCOSUL ao OJN néo foi

modificado.

10. AGENDA DA PROXIMA REUNIAO

A agenda da proxima reunido consta no Agregado X.

LISTA DE AGREGADOS

Os Agregados que formam parte da presente Ata sdo 0s seguintes:

Agregado |
Agregado Il
Agregado Il

Agregado IV

Agregado V

Agregado VI

Agregado VI

Lista de participantes

Agenda

Revisdo da Res. GMC N° 03/08 em conjunto com o P. RES. N°
06/09 (formato digital)

P. Res. N° 01/10 “Requisitos para a avaliacdo da Conformidade
(RAC) de valvula de cilindro para armazenamento de Gas Natural
Veicular (GNV) utilizado como combustivel a bordo de veiculos
automotores” e o P. Res. N° 03/10 “Regulamento Técnico
MERCOSUL para o servico de requalificacdo de cilindros para
armazenamento de Gas Natural Veicular (GNV) utilizado como
combustivel a bordo de veiculos automotores”. (formato digital)
Solicitacdo de revisdo dos artigos 2°, 3°, 4° e 5° da Resolucdo GMC
N° 33/10.

Especificagbes Técnicas para Dispositivos Sensores de Atmosfera e
de Saida dos Produtos da Combustéo instalados em Aparelhos a
Gas para uso Domeéstico. (formato digital)

Projeto de RTM Aquecedores de agua instantaneos que utilizam gas
como combustivel, harmonizado até o capitulo 7, inclusive, e
parcialmente harmonizado capitulo 8 (formato digital)



Agregado VI Addendum do Programa de Trabalho 2012
Agregado IX Grau de avanco do Programa de Trabalho 2012

Agregado X Agenda da proxima reunido
Pela Delegacédo da Argentina Pela Delegacdo do Brasil
Juan Carlos Loza Italo Domenico Oliveto
Pela Delegacao do Uruguay P ela Delegacdo da Venezuela

Ester Banales



