PR { Con formato: Derecha: 2,5 }
cm

Anexo C - ‘{Con formato: No revisar la }

ortografia ni la gramatica

FORMATO DO RELATORIO DE ENSAIO PARA A AVALIAGAO DE CELULAS DE CARGA.
R 1ac3iod ionalR60-da.C

Regulamento metrolégico para as células de carga.

Autoridade executora do ensaio:

I [0] 1 0= TP PR UUPPPTTRRN
] g0 [T £ =T oo L TR UOPR T PPPPPPPPPPPN
INFOrMAagGAa0 Para CONLALO: .....c.ieeeriiiiiiieie et

Informacao referente ao requerente/ fabricante:

D= 1= Wo F= W= o] [[od) 7= Tot= o I PP UOPPPPRPPR
[DI=TS]To[gF= Tor=To o [0 g g Te o (=] o PP RRUPPRPPR
FabIiCANTE & .o s
[ g0 [T £ ol o T PP SPRR PP
REGUEIENTE: ... ettt e e et e e ae et e e e e e e e enneanan
ENAEIECO & ..ttt
REPIESENTANTE : ... et e e e e nr s
(NOME, LElETONE) & weieiieee e e

Informacao referente ao modelo:
Categoria do instrumento :  célula de carga: Documentaco N%......................
Classe de exatiddo : [JA []B []C [1D
NUmero maximo de valores de divisdo de células de carga (Nmax) : «ceeeeerveeernreeeerinnns
Direcéo do carregamento : [ ] tensdo [ ] cisalhamento

[ ] compresséo []torcéo

[ ] universal

Limites de temperatura de trabalho (somente para temperaturas especiais, ver o item
5.5.1.1 da R 60):

Superior......... °C []Outro: ........... °C
Inferior: []1-10°C []Outro: ........... °C
Simbolo do ensaio de umidade (NH) : [1Sim []Né&o
(SH): []Sim []Néao
(CH ou sem marca) : []Sim []N&o
Excitagcdo da célula de carga : Max: ........ Vac [1Voe [] Recomendado: []AC [] DC

Célula de carga eletrénica : [] Sim [] N&o



Informacéo referente ao modelo (cont.)
SolicitaCao N2 : ..o,
Outras condi¢des que devem ser observadas para obter o desempenho especificado
(por exemplo: caracteristicas elétricas da célula de carga).

Especificar:

Vérios projetos dentro da faixa de modelo:
Capacidade méxima (Ensx)-Valor de divisdo de verificacdo minimo da célula de carga
(Vmin)-Carga morta minima (Emin):

Capacidade méxima Vmin (kg OU 1) Emin (kg OU 1) Nimax DR
(kg ou't)
Todos os valores nesta tabela sao tirados da documentacéo, pagina (s).........

As informac6es sobre DR exigidas somente quando for necessario.

Célula(s) de carga ensaiada(s):

Designagédo do modelo NUmero de série Emax

Equipamento secundario (especificar adaptadores de carga, etc.):



Informacao geral referente as condi¢cdes de ensaio (item A.2 da R-68)

o] 1] r= o= Lo AN APPSR OUSPRSR

Modelo de célula de carga: .......cccccceverneen. Emax  coeevereeriiiiiieeeneininns N° de Série:
Nimax:  ceeeeeeeenens Pror——mmr Vimind eeeeeeeesinnnen Valor de DR (quando for o caso):

Sistema gerador de forca - Descricao*:

Carga minima para €NSaio: .......cccceevvverecvrreriirnneans
Instrumento de leitura - Descricao:

Equipamento ambiental - Descricao:

Local de ensaio:

Data: ....cocovveevveeeiiieiieeei
TECNICO EXECULOI: ..vvvvverrrereereeereueeeeeeeeeeeeeeseeesereeeeeseeeseeeeeees

4 - Incluir informacao referente a rastreabilidade da exatiddo (por exemplo: laboratério
credenciado).



Resumo do ensaio
o] 1] r= o= Lo AN RO OUSPRSR
Modelo da célula de carga: ........ccccceeeevinnes

N° de SEri€: ...ccoovvveeeiiiirienennnn,

Emdx: cervereerrmiienrenninnennnn Niméx: cereeeeeernnnns

Vi ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens DR:

Maquina de ensaio: ........cccoecvveeervvieneenn PLC: weeeermrerennrreee e enneeeeas

Instrumento de leitura:
TECNICO EXECULOI: ..vvvvvveeeieeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeaeeeaeaeseeeneeenees

Ne Descricdo do ensaio apro | reprova Observacgtes
vada da
C.2 | Erros nas células de carga (E,)
C.3 | Erros de repetitividade (Er)
C.4 | Efeitos da temperatura no MDLO (Cy)
C.5 | Ensaio de fluéncia (Cc)
C.5 | Ensaio de DR (Cpg) (*) DR =
C.6 | Efeitos da presséo barométrica (Cp)
C.7 | Efeitos da umidade (Cymin)
C.7 | Efeitos da umidade (Cpmax)
C.8 | Erros devido aos efeitos da umidade
(SH) nos ensaios de carga
C.9 | Exigéncias de marcacdes

C.10 | Ensaios especiais para células de carga

equipadas com partes eletrbnicas

C.11 | Tempo de aquecimento

C.12 | VariagOes da tensao de alimentacdo

C.13 | Reducdes de tensdo em tempos curtos

C.14 | Transientes

C.15 | Descarga eletrostatica

C.16 | Susceptibilidade eletromagnética

C.17 | Teste de estabilidade da amplitude da

faixa nominal

NOTA

. Colocar “ NA” para o ensaio quando nao for aplicavel.

(*) Anetar-o-erro-para-estarem-conformidade coma-OIML R 76+

A tabela a seguir verifica os célculos exigidos como provisdo das Notas Gerais do

| Con formato: No revisar la
ortografia ni la gramatica

Anexo B 6-daR-66.
N Descricdo doensaio | Neax. -  Nppax—500 | Npaye=1000- -
( ( ) ( )
= T = ¥ -
C.2
Verifique se Vo< Dméxr:Dmin

O algarismo do pior caso para o erro do retorno do sinal de saida da carga morta minima
(DR)

em unidades de massa = DR =




Formulario C.1(3) Dados do ensaio da carga(E,) (Usar uma folha para cada temperatura de
ensaio em-R60: A.3.1 a A.3.1.9, uma folha para cada ensaio de umidade (SH) em R
60: A.3.6 e, quando aplicavel, uma folha para cada tenséo de alimentacéo eletrénica
em R-60: A.3.7.3)

ST 1] r= o= Lo AN AP OSPRSR

N° de Série: ......ccoevvevreennne. Vs ceeeeereeereesreennenns PLC: wreerreens (D] = SR
Maquina de eNSai0: .......cceeeeevveeerirreriireeenns
INStrumMento de [ ITUIA: ..viviiii it s e

Inicial Final
Data
Temperatura de ensaio °C
Umidade % RH
Presséo barométrica kPa
Temperatura do indicador °C
Tensao de alimentacgéo eletrénica: ................ V (quando aplicavel)
Tabela C.1
Carga Série 1 Série 2 Série 3 Indicagao Erro de
Ensai | Indicacdo | Ho | Indicacdo | Hora | Indicacdo | Hora | Média das | Repetitividad
o ra Série e
(kg) | (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) | (unidades)
0
0
0
0
O *

NOTA: Tempo absoluto (n&o relativo) deve ser registrado.
* por meio de indicacdo da carga minima de ensaio.
Data do ensaio: .......ccceeeceveeeeiiieeenieen,



| Formulario C.1(5) Dados do ensaio da carga (E.) (R-69, A.3.1 — usar uma folha para cada

Carga de
ensaio

(kg)

Série 1

Série 2

Série 3

Série 4

Série 5

In

¢

dicacao
nidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacdo
(unidades)

Tempo

Indicacdo
(unidades)

Tempc

0

0

temperatura de ensaio ou, quando aplicavel, uma folha para cada tensdo de alimentacéo
eletrbnica) ReferénciaaR60: A.3.1aA3.1.9.
Solicitagdo N°: ......ccoevvennneenn.
Modelo da célula de carga: .......cccccceoeviuvviiiieeeiiiiieeeeen, | Ema: coeeererrreennnnn
Nmax: «eeeeseneeeennnnes VininG eeeeeeeeeseneees PLC: erreeennneens

Maquina de eNSaio: ........cccecvvrieeeeeeiiiiieee e e e e
Instrumento de [eItUra: .....ccevveeree e DR: ........

Inicial

Data

Temperatura de ensaio

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

Temperatura do indicador

°C

Tensao de alimentacao eletrénica (quando aplicavel):

Tabela C.1

NOTA: O tempo absoluto (n&o o relativo) deve ser anotado.
* por meio de indicacdo da carga minima de ensaio.

Data: .............

TEécnico eXecutor: ................ouv...




Formulério C.2 Célculo dos erros das células de carga (E.) [(R-696;5-1.] Referéncia-a—R
60:5.1.1 A.3.1.4 e A3-L5 até A.3.1.10.

N° da solicitagao: ........ccccceeeennee Modelo da célula de
(o= T o F- LT PP OUPPR PPN
N° de série: ......cccceeeeneee. Emax: «eeeeerenrnneneens NNAx: <o eernenneeneeens Vinin: seeeereeesensnsens pLc: vone. DR
Maquina de ensaio: ........c.cccvvvvereeeeriivinenneenn,
INStrumento de [ ITUIA . ...t
Inicial Final

Data
Temperatura de ensaio °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Temperatura do indicador °C
Fator fi ..o

75% da carga de ensaio (KQ): ...ccoeevvvvivveeeniiinnnnn,
Indicacao de referéncia em 75 % da carga de ensaio: ............ccccvveennnn.

Tabela C.2
Carga | Indicacédo ....°C (20°C) ....°C (40°C) ....°C (-10°C) ....°C (20°C)
Ensai ~da  |Indicaca | Erro |Indicaca | Erro |Indicacdo | Erro |Indicaca | Erro | ema
(kg) | (unidades) |(unidade | (v) [|(unidade | (v) [|(unidades | (v) [|(unidade | (V) (v)
0 0 0 0 0 0
Carga minima (Dmin): ceeveeeerereenennn we.. APROVADO: [] LREPROVADO: [] = - { Con formato: No revisar la
Notas: N ortografia ni la gramatica

1. As indicagbes Carga/Referéncia: se um ponto correspondente a 75% da carga nao for \‘[Con formato: No revisar la
obtido, utiliza-se uma interpolagdo de uma linha reta entre as indicacao do ponto de carga ortografia ni la gramatica

adjacente mais alto e mais baixo. (Ver a R 60, 5.2.2 e os procedimentos de calculo neste
Anexo.)

2. Erro: é a diferenca entre a indicagdo do ensaio (unidades) e a indicacdo da referéncia
(unidades) dividida pelo fator (f).

3. Os valores da carga de ensaio sao valores acima da carga minima.

Data: ...coeeveeieiee
TECNICO BXECULOI: .vvvueieieeeeeeeeeeee e e e e e e e e et e e e e e e e e e e eeeeb s e e eeeeeeees



Formulario C.3 Calculo do Erro de repetitividade (Er) (R—68,5.4) Referéncia a R-69: A.3.1.2 e A.3.1.4 até

A.3.1.15.
Solicitac8o N°: ... Modelo de célula de carga: ........ccccvevvieeeeeeieeeeeiiinnn,
N° de SErie: ....couveeeieeieieeee e, Emax: coeereerennns T PLC: <rnneees (D] = S
Maqguina de enSaio: ........cccceevvvieeeeeiiiiiiie e Instrumento de [ Itura: ........ccceeevveeiiieeiie e,
Fator (f): ...ccoovvnee.
Tabela C.3
o o o - o | "
Carga|  ..°C(0oCc | " E 7(6197(;2 o 7(; 7(7]:(7) ,C,:), 77777777 ....°C (20°C)- - -| con formato: No revisar la ortografia ni la
| gramatica
ensai Erro de Erro de Erro de Erro de Erro de Erro de Erro de Erro ae
ada repetitivid | repetitividad | repetitividad | repetitividad | repetitividad | repetitividad | repetitividade | repetitivid ema
(kg) [(unidades) (V) (unidades) (V) (unidades) (V) (unidades) (V) (v)

Data: ....cooovvvviiniiinnn,

APROVADO []

REPROVADO []
NOTA: Erro: a diferenga maxima entre as tés indicagdes (unidades) do ensaio dividida pelo fator (f).
TECNICO EXECULON: ....viiiiiiiiiiiiee ettt



Formulério C. 4 Célculo dos efeitos da temperatura sobre o MDLO (Cy) (R-66, 5.5.1.3)
Referénciaa R 60: A.3.1.4, A3.1.5até A.3.1.10 e A.3.1.15

Solicitagédo N® Modelo da célula de carga:
N° de série: .....cccccevverennn. Emax: coeeeeereeeninnnn Nimaxs  «eeeeeeeeeesnnnnes Vinin:  eeeeseeneeeeeeens PLc:
................ DR: ...
MAquina de eNSai0: ........cccevvvviereeeeieiiiieeee e e e
Instrumento de [ ItUra: .....ceeeiiiiee e
Fator (f): .ooeeiiieeeeee
Tabela D.4
Temperatura Indicacdo Variagao (Cy) Variagéo Mpc
(°C) (unidades) (v) (Vinin feeennns °C) (Vinin ! eevenees °C)
0 0 0
PLc
Pic
Pic
APROVADO [] REPROVADO []
NOTAS:

1. MDLO: saida minima na carga morta.
2. Indicacéo (unidades): a indicacdo média da carga minima inicial obtida na Tabela C.1.
3. mpc (variagdo maxima admissivel): (v, / 5 °C) para as classes B, C e D; (Vmin / 2 °C)

para a classe A. *

4. Variagdo (v): a diferenca entre as indicacdes observadas (unidades) e as indicages

(unidades) na temperatura anterior dividida pelo fator (f).

Data: ...cooocevvevvniiiinnnnn,
TECNICO EXECULOI: .uvveeieiieeeeeeeeee e e e e e et e e e e e e e e e e e e

* Representa um critério de aceitacdo.




Formulério C. 5 Ensaios de fluéncia (C.) (R-606, A.3.2 e 5.3.1) e Ensaio do DR (Cpr) (R
60, A.3.3 e 5) (usar uma folha para cada temperatura de ensaio)

Solicitagédo N® Modelo da célula de carga:
N° de série: ...cccccvveeernnnee. Emax: eeeeeeeeennnnens Ninax: «eeeeeeseenennees ViR, «eeeeeeeeeeennes PLC: crrrrereeens
DR: ...

MAquina de eNSai0: ........cccevvvviereeeeieiiiieeee e e e
INStrumento de | ItUra: ........uvveviviiiiieeiieeiieerireee e,
Fator (f): .ooeeiiieeeeee

Inicial Final

Data
Temperatura de ensaio °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Temperatura do indicador °C

Tabela C.5

carga ensaiada Indicacao Presséo Tempo Variacéo Mpc
(kg) (unidades) Barométrica (V) (V)

0

Carga maxima

0

Carga maxima

0

Carga méaxima Aguardar 1
hora

0

30 min

0

*0

Tempo de registro da | Inicial
carga

*%

Tempo de | registro da | Inicial
descarga

*k*k 0

0

0

0

0

0

Diferenca de fluéncia no intervalo de 20 a 30 minutos em unidades: |

NOTAS: 1. DR: retorno do sinal de saida da carga morta minima.
2. mpc (variagdo maxima admissivel) para a fluéncia: as indicagdes observadas
menos a indicacao (**) inicial da “carga” dividida pelo fator (f).
3. Determinar a diferenca da indicacao entre 20min e 30min (verR-60, 5.3.1).
4. mpc (variagdo maxima admissivel) para o DR: a indicacgao inicial (***) menos a
indicacao (*) inicial “sem carga” dividida pelo fator (f).
5. Tempos absolutos (ndo relativos) devem ser registrados.



7777777777777777777777777777777777 _ - Con formato: No revisar la
ortografia ni la gramatica

o Temporeal(s): | - [ Con formato: No revisar la
Tempo especificado (s): ortografia ni la gramética

Mpc para MDLOR (v):

Fluéncia em 30 minutos: APROVADO [] REPROVADO []
Diferenga de fluéncia em 20 — 30 minutos: APROVADO [] REPROVADO []
DR<0,5: APROVADO [] REPROVADO []

MDLOR dentro das exigéncias de DR: APROVADO [] REPROVADO []

Data: e Técnico executor:



Formulério C.6 Efeitos da pressdo barométrica (Cp) (R69, A.3.4 € 5.5.2)

Solicitagédo N s Modelo da célula de carga

N° de Série: ......ccccvevvnnnne. Emax: covvvvrviiinnnnnn. Nmase  ceeeeeerrennnnens Vimin:  eeeeeereeeeeeenns P.c:

MAquina de eNSaio: ........cccevcvvviereeeeiiiiieeeee e e e

Instrumento de 1eItura: ......cccveeeiiiiieee e

(5= 1001 g ) DR: ........

Inicial Final

Data

Temperatura de ensaio °C

Umidade % RH

Pressdo barométrica kPa

Temperatura do indicador °C

Tabela .6
Presséo Indicacdo Tempo Variagéo Variacéo mpc
(kPa) (unidades) (v) (Vmin/kPa) (Vmin/kPa)
0 0 0
1
1
1
1
APROVADO [] REPROVADO []
NOTAS:

1. mpc (variagdo maxima admissivel): a diferenca entre a indicacdo observada

(unidades) e a

indicagéao inicial (unidades) dividida pelo fator (f).

1. Embora o subitem A.4.4 da R-66 especifigue uma variacdo de somente 1 kPa
para este ensaio, podem ser feitas medidas extras.

2. Tempos absolutos (ndo relativos) devem ser registrados.

OBSERVACOES:

Data: ...coeeveeieiee

TECNICO EXECULOI: .uvveeeieieeeeeeeeeee e e e e e e e e e e e e e e e e e e




Formulério C.7 Efeitos da umidade (Cymin€ Crmax) (Referéncia R-60, 5.5.3.1 e A.3.5)

Solicitagédo

da

MAquina de eNSai0: ........cccevvvviereeeeieiiiieeee e e e

Instrumento de [ ItUra: .....ceeeiiiiee e
Fator (f): .ooeeiiieeeeee DR: ........
Temperatura da camara (baixa): ..........c.cc........ Umidade: ........ccoeeeiiieinnnnns

célula de

carga:

Inicial

Final

Data

Temperatura de ensaio

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

Temperatura do indicador

°C

Condic¢des durante o ensaio de calor umido ciclico
Temperatura da cdmara (alta): .........cccceeeeeveneeee Umidade: ....cccccevvenvvnennn.

Tabela C.7

Carga

Antes do ensaio de umidade

Apéds o ensaio de umidade

ensaiada
(kg)

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Variagédo

v)

mpc

v)

0

0

0*

*%

0*

*%

0*

*%

0*

Média *

Média **

Média ***

Média * dos zeros.
Média ** das cargas (ver NOTA 3 abaixo) Média *** ver a R-60, 5.5.3.1.

Variacao (*), Cymin: APROVADO []
APROVADO [] REPROVADOI]

Notas:

REPROVA

DO:[]

Variagéo

),

CHméx:




1. Este ensaio ndo € necessario se a célula de carga estiver marcada com NH ou SH.

2. mpc (variagdo méaxima admissivel): a diferenca entre a indicagéo posterior (unidades) e
a indicacao anterior (unidades) dividida pelo fator (f).

3. Usar cinco (5) séries de ensaio para as Classes A e B; usar trés (3) séries de ensaio
para as Classes C e D.

4. Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser anotado.

Data: ....ovvveeeeieee
TECNICO EXECULOI: .uvveeeieeieeieeeeeee e e e e e et e e e e e e e e e e e



Formulério C.8 Efeitos da umidade (SH) nos resultados (Referéncia R—68, 5.5.3.2 e
A.3.6)
Solicitagédo N® Modelo da célula de carga:

Fator (f): .ooeeiiieeeeee DR: ........
TECNICO EXECULOI: .vvveeiiieeee it e e e e
Data: ..ocvveiiieie

Inicio Fim

Data

Periodo de condicionamento
Temperatura de referéncia °C
Alta temperatura °C
Umidade de referéncia % RH
Alta umidade % RH
Pagina do ensaio de carga antes do ensaio de umidade:
Pagina do ensaio durante o ensaio de umidade:
Pagina do ensaio depois do ensaio de umidade:

RESUMO DOS ERROS DOS ENSAIOS DE CARGA: (usar o Formulario C.1 para
registrar os resultados individuais do ensaio)

Tabela C.8
.+ ]..°C(20°C) ...°C (alta) ...°C (20°C)

Carga | Indicagao | ™o/ "o/ 5006 RH) | ..9% RH (85% RH) | ...% RH (50% RH)

de de —— —— — ema
ensaio | referéncia Ind!cagao Erro(EL) Ind_lcagao Erro(EL) Inq|ca<;ao Erro(EL) W)
(kg) | (unidades) (unidades v) (unidades) (v) (unidades) (V)

)

0 0 0 0 0

APROVADO: [] REPROVADO: [ ]

NOTAS:

1) IndicagBes de referéncia/carga: se no ponto de 75% da carga néo for obtida, usa-se a
interpolacdo de uma reta entre a indicagdo do ponto de carga adjacente mais elevado
e 0 mais baixo. (Ver a R69, 5.2.2 e os procedimentos de calculo neste Anexo)



2) Erro: diferenca entre a indicacdo do ensaio (unidades) e a indicacdo de referéncia
(unidades)/fator f.
3) Valores da carga de ensaio sdo valores acima da Carga Minima.



Formulério C.9 Exigéncias de marcagéo (R-69, 4.7)

Solicitagédo N e Modelo da célula de carga
N° de série: .....cccccevverennn. Emax: coeeeeereeeninnnn Nimaxs  «eeeeeeeeeesnnnnes Vinin:  eeeeseeneeeeeeens PLc:
DR:........ Instrumento de leitura:......ccoveeevineneiinn. Méaquina de ensaio:
Tabela C.9.1
Subitem
deste Informacéo a ser marcada na célula d no
ocumento
Regulamento
4.6.1 Classe de exatid&do
4.6.2 N° méximo de valores de diviséo
4.6.3 Sentido indicado do carregamento  (se
necessario)
4.6.4 Limites especiais de temperatura
4.6.5.1 Simbolo “NH”
4.6.5.2 Simbolo “SH”
4.6.6 e 4.7 | Nome e endereco do fabricante (*) (*)
4.6.6 e 4.7 | Designacdo (modelo) do fabricante (@) (*)
4.6.6 e 4.7 | NUamero de série *) (*)
4.6.6 Ano de fabricaco
4.6.6 Carga morta minima
4.6.6 e 4.7 | Capacidade maxima *) (*)
4.6.6 Limite de seguranca de carga
4.6.6 Valor de divisdo minimo de verificacao
4.6.6 Outras condi¢des pertinentes
4.6.7 Simbolo de classificacao
4.6.8 Classificagbes multiplas
(*) Exigida em ambos.
Notas:
Indicar por um + que a marcagao existe.
Indicar por um - que a marcacao nao existe.
Indicar por um / quando n&o for o caso
Tabela C.9.2
Subitem | Marcag6es das informagdes nao Na célula No documento
da R60 |compulsérias
4.6.5.3 Simbolo “CH”
4.6.6.1 “Y”
4.6.6.1 A

Incluir referéncias ao que segue:
Documentos fornecidos com as células de carga:

Diagramas mostrando as marcagdes nas células de carga:




Data: ...coevveeieie
TECNICO EXECULOI: .vvveeieiieeieeeeeee e e e e et e e e e e e e e e e e



Formulédrio C.10 Resumo dos resultados — Células de carga equipadas com partes
eletrénicas (R-69, 6)

Solicitagédo N e Modelo da célula de carga:
N° de série: .....cccccevverennn. Emax: coeeeeereeeninnnn Nimaxs  «eeeeeeeeeesnnnnes Vinin:  eeeeseeneeeeeeens PLc
DR:........ Instrumento de leitura:......ccoveeevineneiinn. Méaquina de ensaio:

Tabela C.10 Resumo dos resultados

Descricao do ensaio Procedimento | Formulario Apro Re |Observacoes
de ensaio vado | pro
vado
Tempo de aquecimento A.3.7.2 C.11
Variagbes da tensdo de A.3.7.3 C.12
alimentacdo

Reducbes da tensdo em A3.7.4 C.13
breves tempos

Transientes A.3.75 C.14.1eC.14.2
Descarga eletrostatica A.3.7.6 C.15.1, C.152 e

C.15.3
Susceptibilidade A.3.7.7 C.16.1eC.16.2
eletromagnética

Ensaio de estabilidade da A.3.7.8 C.17.1eC.17.2
amplitude da faixa nominal

Data: ..o
TECNICO EXECULOI: evvveeieiieeieeeeeee e e e e e e et e e e e e e e e e e e



Formulario C.11 Tempo de aquecimento (Referéncia R68, A.3.7.2 € 6.3.4)

Solicitagcdo N°: .........c.oeoenee Modelo da célula de Carga: .......covveeeiiiiiee e

N° de série: .....cccoeeeeeeernns e Nmax: eeeeeeernnneeens Vimin: ceeeveeeeeereenns PLC: «eeernrrrenennns

Maqguina de eNSaI0: ........ccevviiiiieeeeeiiiiee e INSITUMENTO: ..o

Fator (f): ..o, DR: ....ccocvviviiiiieenn.

Inicial

Final

Data

Tempo

Temperatura

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

Carga minima:

D=1 r=

Carga maxima:

TECNICO EXECULOI 1ovvneeveeeeeeee e e e eeaeeeenns

Duracéo da desconexao antes do ensaio:

Carga minima

Série inicial

Apébs 5 minutos

Apés 15 minutos

Apéds 30 minutos

Indicacdo Tempo
(unidades)

Indicacéo Tempo
(unidades)

Indicacdo
(unidades)

Tempo

(unidades)

Indicacdo Tempo

mpc

V)

Carga maxima

Amplitude da
faixa nominal
(unidades)

Amplitude da
faixa nominal

v)

Variacao (v)

NOTAS:
]

APROVADO: [ ]

1) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser anotado.
2) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracéo da indicacdo na carga minima da indicacédo na

carga maxima.
3) Variacdo é a diferenga entre a amplitude da faixa nominal e a amplitude da faixa nominal da sequéncia

inicial.

REPROVADO: [




4) Variacdo maxima admissivel (mpc) € o valor absoluto do erro maximo admissivel para a carga maxima
aplicada.



Formulério C.12 Variag8es na tensédo (R66, A.3.7.3, 6.3.4 € 6.3.4)

Solicitagédo N® Modelo da célula de carga
N° de série: .....ccccceveeeennn. Emax: coeeeeereeeninnnns Nimaxs  «eeeeeeeeeesnnnnes Vinin:  eeeeseeneeeeeeens PLc:
Méaquina de ENSAUD. e Instrumento:
Fator (f): .ooeeiiieeeeee DR: ..,
Inicial Final
Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Carga minima (Dpin): Kg Data: ....cooveveeeieeeeeveevee e
Carga maxima (Dyax): Kg Técnico eXECULOr: ......cceeevvviieiieeee e
Tensdo de alimentacdo: Rede elétrica[] Bateria: [ ]
Tensdo ou faixa de referéncia: ............ V limite inferior: ................ V limite superior:
............. Y
Tabela C.12
Carga de |Indicagéo da Limite superior Limite inferior
. 27 —— — mpe
ensaio referéncia Indicagéo Erro Indicagao Erro v)
(kg) (unidades) | (unidades) (v) (unidades) (V)
NOTAS: APROVADO: [] REPROVADO: []

1) Limite superior ndo se aplica as células de carga alimentadas por baterias.

2) No limite inferior, as células de carga alimentadas por baterias deve funcionar e ficar
dentro do mpe, deixar de funciona.

3) Indicacbes de referéncia: se em 75% o ponto de carga nao for obtido, deve ser usado
uma interpolacdo por linha reta entre a indicagdo do ponto de carga adjacente mais
alto e o mais baixo. (Ver a R69, 5.2.2 e os procedimentos de célculo neste Anexo.)

4) Erro é a diferenca entre a indica¢do do ensaio (unidades) e a indicacédo de referéncia
(unidades) dividida pelo fator f.

Equipamento usado: fornecer o esquema se necessario.

(*) Caso uma faixa de tensdo seja marcada, usar o valor médio como o valor de
referéncia e calcular os valores superior e inferior da tensdo aplicada de acordo com
A3.7.4



Formulario C.13 Reducdes da poténcia em breves tempos (R66; A.3.7.4 € 6.3.3)

Solicitagcdo N°: .........c.oeoenee Modelo da célula de Carga: .......coeveeeiiiiiee e
N° de série: .....cccoeeeeeeernns e Nmax: eeeeeeernnneeens Vimin: ceeeveeeeeereenns PLC: «eeernrrrenennns
Maqguina de eNSaI0: ........ccevviiiiieeeeeiiiiee e Instrumento de [ Itura: ........ccccvvveeeiei e
Fator (f): ..o, DR: ....ccocvviviiiiieenn.
Inicial Final
Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Faixa de tenséo de referéncia:
Dmin:........
D1 - LR
TECNICO EXECULON: ...uvvvieeiiiiiiieee e
Tabela C.13
Carga _ ~Perturba(;éu? I . Resultado
(k) Amplitude Du_ragao Numero de Inter\_/alos de Ind_lcagao Diferenca
(ciclos) perturbacdes | repeticbes (s) (unidades) (V)
Sem perturbacdes
0 0,5 10
50% 1 10

NOTA: No caso de uma faixa de tensao, usar o valor médio como o valor de referéncia

APROVADO: [ ]

Equipamento usado (fornecer o esquema se necessario):

Observacoes:

REPROVADO: [ ]




Formulario C.14.1 Transientes elétricos — linhas de alimentacao (Referéncia A.3.7.5 e 6.3.3)

Solicitagdo N°: .......ccoovvvneeen. Modelo da célula de Carga: ........cccoovueeeiiiiieiiiie e
N° de série: .....cccoeeeeeeernns R 1 Vinin: eeeeesseeersnnnns PLC! -eerrereeeeenns
Maqguina de NSaI0 : .....cceveiiiiviiieeeiiiieie e INnStrumento de eItura:.......c.oovveiieeeeeii e
Fator (f): ..o, DR: i, Dmint cevereeennn
Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Faixa de tenséo de referéncia:
Data....cccoo e
TECNICO EXECULON: ...vvvveeeeeiiiiieee e eiieee e e e
Tabela C.14.1
Linhas de alimentacéo: tenséo de ensaio de 1 kV duracéo do ensaio: 1 minuto em cada polaridade
Conexéo Polaridade Resultado
g(ar)ga L para a Terra | N para a Terra PE para a Indicacdo Diferenga | Falha significativa > Vi,
9 P P Terra (unidades) (V) Nao Sim (Observacoes)
Sem perturbacao
X Positiva
Negativa
. Sem perturbacéo
Carga minima —
_ X Posmya 1
Negativa 1
Sem perturbacéo
X Positiva 1
Negativa 1
L = fase N =neutro  PE = Terra de protecéo APROVADO: []

REPROVADO: [ ]
Equipamento usado (fornecer o esquema se necessario)

Observacoes:




Formulario C.14.2 Transientes de linha : circuitos de E/S e
linhas de comunicacédo (Referéncia-R-60, A.3.7.5 e 6.3.3)
Solicitagdo N°: ....cccoeeeeeeennns Modelo da célula de carga:

Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressao barométrica Kpa

TECNICO EXECULON: .....coeevvvieeeeeeeeeee e,
Tabela C.14.2
Sinais de E/S, linhas de informacéo e controle: tenséo de
ensaio de 0,5 kV duracéo do ensaio: 1 minuto em cada

polaridade
L Resultado
Carga minima Indlca(;acc; do Polarida | Indicagcéo | Diferenga | Falha significativa > Vi,
(kg) ponto de de |(unidades)| (v) [Na Sim
conexao ~
0 (Observacbes)

Sem perturbacéo
Positiva
Negativa

Sem perturbacéo
Positiva
Negativa

Sem perturbacéo
Positiva
Negativa

Sem perturbacdo
Positiva
Negativa

Sem perturbacdo
Positiva
Negativa

Sem perturbacdo
Positiva
Negativa

NOTA: Explicar ou fazer um esquema indicando onde a
garra jacaré esté localizada no cabo.
Equipamento usado:

APROVADO: [] REPROVADO: []

Observacoes:
OBSERVADOR:




Formulério C.15.1 Descargas eletrostéaticas — aplicacéo direta (R66, A.3.7.6 e 6.3.3)

Solicitagédo N® Modelo da célula de carga:
N° de série: .....cccccevverennn. Emax: coeeeeereeeninnnn Nimaxs  «eeeeeeeeeesnnnnes Vinin:  eeeeseeneeeeeeens PLc:
Maguina de EeNSAUO:....ccvveereeerieneen, Instrumento de
[EIEUF@AL eeeiei e
Fator (f): .ooeeiiieeeeee DR: i, Dimin: veveereeens
Inicial Final
Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:.....covvviiiieiiiiiiiei
TECNICO EXECULON: ..o
Descargas no contato Penetracao de tinta Descargas no ar
Polaridade (*): Positiva: Negativa:
Tabela C.15.1
Descargas Resultado
Carga Ndmero Intervalo Falha significativa > Viin
minima | Tens&o de de de Indicacdo | Diferenga | N&o Sim
(k) ensaio (kV) | descargas | repeticdo | (unidades) (v) (Observagdes)
= 10 (s)
Sem perturbacgéo
2
4
6
8
(descargas
no ar)
Observacgdes: APROVADO: [] REPROVADO: [ ]

NOTA: Se a célula de carga falhar, o ponto de ensaio no qual isto ocorre deve ser

anotado.

(*) A—Publicacde IEC 61000-4-2 (1988)-1999-05 especifica se 0 ensaio deve ser
executado com a polaridade mais sensivel.




Formulério C.15.2 Descargas eletrostéaticas — aplicacéo indireta (R-69, A.3.7.6 e 6.3.3)

Solicitagédo N® Modelo da célula de carga:
N° de série: .....cccccevverennn. Emax: coeeeeereeeninnnn Nimaxs  «eeeeeeeeeesnnnnes Vinin:  eeeeseeneeeeeeens PLc:
Maguina de EeNSAIO:......cccvvveereerianns Instrumento de leitura:
Fator (f): .ooeeiiieeeeee DR: i, Dimin: veveereeens
Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:.....cvvvieiiiiiiiiiie
TECNICO XECULON: ..o
Polaridade (*): Positiva: Negativa:
Plano horizontal de acoplamento Tabela C.15.2.1
Descargas Resultado
Carga | Tensdo de Numero | Intervalo Falha significativa > vy,
(kg) ensaio de de Indicacdo | Diferenca Si
(k) descargas | repeticdo | (unidades) v) Néo Ob m
- 10 ) (Observacdes)
Sem perturbagéo
Carga i
minima = 6
8
Plano vertical de acoplamento Tabela C.15.2.2
Descargas Resultado
Carga | Tensdo de Nuanero Intedrvalo Indicacéo , Falha S|gn|f|cat|v_<':1>vm.'n
(kg) ensaio N N (unidades Diferenca Sim
(KV) descargas | repeticdo ) v) Ndo | (Observagtes
= 10 (s) )
Sem perturbacdo
Carga i
minima = 6
8
Observacgdes: APROVADO: [] REPROVADO: []

NOTA: Se a célula de carga falhar, o ponto de ensaio no qual isto ocorre deve ser

anotado.

(*) A Publicacdo IEC 61000-4-2 {1988} 1999-05 especifica se o ensaio deve ser
executado com a polaridade mais sensivel.




Formulério C.15.3 Descargas eletrostéticas (cont) — especificacdo dos pontos de ensaio
usados (Referéncia R66 Formularios C.15.1 e/ou C.15.2)

Especificacdo dos pontos de ensaio usados da célula de carga e equipamento de ensaio
usado, por exemplo, por meio de fotos ou esquemas.

a) Aplicagdo direta

Descargas no contato

Descargas no ar

b) Aplicacao indireta



Formulério C.16.1 Susceptibilidade eletromagnética (R-609, A.3.7.7 € 6.3.3)

Solicitagédo N s Modelo da célula de carga
N° de Série: ......ccccvevvnnnne. Emax: covvvvrviiinnnnnn. Nmase  ceeeeeerrennnnens Vimin:  eeeeeereeeeeeenns P.c:
Maguina de EeNSAUO:.....cvvveereeeeereeeen Instrumento de leitura:
(5= 1001 g ) DR: oo, Dimin: ceeeereens
Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:.....eeveieiiieiiieieiie e
JECNICO eXECUtOr: .+ ooiieeeeeoeeeeeeesiiiiiene -1 Con formato: No revisar la
Taxa de varredura: Carga Carga da célul | ortografia ni la gramética
carga:
Tabela C.16.1
Perturbagéo Resultado
Fa|.>_<:31 d(_e o F,ace da Indicaco | Diferenca Falha S|gn|f|cat|\_/a > Viin
Antena | frequéncia | Polarizagdo | célula de (kg) W) N&o Sim
(MHz) carga 9 (Observacdes)
Sem perturbacdo
Frente
. Direito
Vertical Esquerdo
Posterior
Frente
. Direito
Horizontal Esquerdo
Posterior

Faixa de frequéncia: 26 — 1000 MHz

REPROVADO: [ ]

Intensidade de campo 3 V/im
Modulacéo: 80% AM, onda senoidal de 1kHz

Observacgdes:

APROVADO: [ ]

NOTA: Se a célula de carga falhar, o ponto de ensaio no qual isto ocorre deve ser

anotado.



Formulério 16.2 Susceptibilidade eletromagnética (cont.) — descricdo da montagem do
ensaio (R-6° Formulario C.16.1)

Descricdo da montagem do ensaio e equipamento, por exemplo, por meio de fotos e
esquemas.



Formulério 17.1.1(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medi¢éo (R

60, A.3.7.8 € 6.3.2.6)
Solicitagédo N°:

Fator (f): .ooeeiiieeeeee DR: i, Dimin: veveereeens Dmax:

...... Modelo da

célula

Instrumento

de carga:

de leitura::

Data

Tempo

Temperatura

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

TECNICO EXECULON: ..cvvvveeeeeeeeeeeeerinenn,

kg
Medicdo N2 1 : Medic&o inicial

Tabela 17.1.1(3)

........... Carga minima:

Carga maxima:

Carga de Série 1

Série 2

Série 3

Indicacdo

ensaio
(kg)

Indicagdo | Tempo
(unidades)

Indicacao Tempo
(unidades)

Indicacao
(unidades)

Tempo

média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observagoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtrag¢do da indicacdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.
2) Usar cinco (5) seqiiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqliéncias para

as Classes de exatidao C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
4) Usar copias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicdes ou mais

exigidas.




Formulario C.17.1.1(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medicdo (R69, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitacdo N% .........cccoeeee.e. Modelo da célula de Carga: ........uuveeeiiiiieeeeiieieee e
N° de série: .....covevevennnnn. E s coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrernnenens
Maquina de ensaio: .......cccceeevveeeeeeeei i INSIIUMENTO: ..veiiiiiii e
Fator (f): ..o, DR: i, Dmint cevereeennn
Inicial Final

Data

Tempo

Temperatura °C

Umidade % RH

Pressdo barométrica kPa

Data:. ..o Carga minima: kg
TECNICO EXECULON: ..vvveeieiieieeeeee e e Carga maxima: kg

Medicdo N2 1 : Medic&o inicial
Tabela 17.1.1(5)

Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Indicacdo
Carga de — g
ensaio Ind!cagao Indicacéo medéa q
(kg) (unld)ades Tempo (unidades) Tempo | (unidades)

Indicacdo
(unidades)

Indicacéo
(unidades)

Indicacdo Tempo
(unidades) P

Tempo Tempo

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracdo da indicacdo média na carga minima da indicacéo
média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqliiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqiiéncias para as Classes de
exatiddo C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.

4) Usar cOpias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicdes ou mais exigidas



Formulério C.17.1.2(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medigéo (
R 60, A.3.7.8 € 6.3.26)

Solicitagéo

NQ.

Modelo

da

célula

de

carga:

Inicial

Data

Tempo

Temperatura

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

TECNICO EXECULOI: .vvveeeieieeieeeieee e e e e e

kg

Medicdo N2 2

Carga minima:

Carga maxima:

Tabela 17.1.2(3)

Carga de

ensaio
(kg)

Série 1

Série 2

Série 3

Indicacao
(unidades

)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
média
(unidades

)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observagoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal € o resultado da subtragédo da indicagdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.
2) Usar cinco (5) sequiéncias para a Classe de exatidao B; usar trés (3) seqiiéncias para
as Classes de exatiddo C e D.
3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
4) Usar coépias adicionais de formulérios para cobrir as oito (8) medicGes ou mais

exigidas




Formulario C.17.1.2(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal- dados de medicéo (R606, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitacdo N% .........cccoeeee.e. Modelo da célula de carga: ........ceeeeeiiieiieee e

N° de série: .....covevevennnnn. E s coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrernnenens

Maquina ensaiada: .........cccceeeeeveeiieeeie i, INStrUMENTO: ...

Fator (f): ..o, DR: i, Dmint cevereeennn

No inicio

Data

Tempo

Temperatura °C

Umidade

Pressao barométrica kPa

Carga minima: kg
Carga maxima: kg

TECNICO EXECULOI: ovvvieieeeeeiee e

Medicdo N2 2
Tabela 17.1.2(5)

Carga de Sequéncia 1 Seqliéncia 2 Seqliéncia 3

Seqliéncia 4

Sequéncia 5

Indicacdo
(unidades)

ensaio Indicacéo
(kg) (unidades)

Indicagéo

Tempo |\ nidades)

Tempo Tempo

Indicacéo
(unidades)

Tempo

Indicacéo
(unidades)

Tempo

Indicacdo
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracdo da indicacdo média na carga minima da indicacéo

média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqliéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqiiéncias para as Classes de

exatiddo C e D.
3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
4) Usar copias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medi¢cdes ou mais exigidas




Formulério C.17.1.3(3) Estabilidade da amplitude da faixa
nominal — dados de medicéo ( R66, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitacdo N ......cccoeenee. Modelo da célula de carga:
N° de série: ....oovvvvveerenenn. Emdx: coeevrrinrrennnns Nimds: eeeeernnreeennns
Vimine seeeeseseneennans PLc: coviennnnnn.

Maquina de ENSAI0. i
INSLIUMENTO: ..o

[SF=100] g i) DR: e Dimin: cevveneeens

Inicial Final

Data

Tempo

Temperatura °C

Umidade % RH

Pressao barométrica kPa

D | = Carga minima:
kg

TECNICO EXECULON: ..o Carga
maxima: kg

Medicdo N?3 :

Tabela 17.1.3(3)

Carga de Sequéncia 1 Sequéncia 2 Sequéncia 3
ensaio Indicacéo Indicacdo Indicag&o
(kg) (unidades) (unidades) (unidades)

Tempo Tempo Tempo

Indicacdo
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracdo
da indicacdo média na carga minima da indicacdo média na
carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqliéncias para a Classe de exatidao B;
usar trés (3) sequiéncias para as Classes de exatidao C e D.
3) Tempo absoluto (n&o relativo) deve ser registrado.

4) Usar copias adicionais de formularios para cobrir as oito
(8) medicdes ou mais exigidas




Formulario C.17.1.3(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medicdo (R69, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitacdo N% .........cccoeeee.e. Modelo da célula de Carga: ........uuveeeiiiiieeeeiieieee e
N° de série: .....covevevennnnn. E s coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrernnenens
Maquina de ensaio: .......cccceeevveeeeeeeei i INSITUMENTO: ...evvviiiiiiieie e
Fator (f): ..o, DR: i, Dmint cevereeennn

Inicial Final

Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:........oooee i, Carga minima: kg
TECNICO EXECULON: ..vvvviievieeieeeee e Carga maxima: kg
Medicdo N2 3

Tabela 17.1.3(5)

Carga de Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Indicacdo
ensaio Indicacdo Indicacéo Indicacdo Indicacéo Indicacdo Tempo média
(kg) (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) b (unidades)

Tempo Tempo Tempo Tempo

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracdo da indicacdo média na carga minima da indicacéo
média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqiiéncias para as Classes de
exatiddo C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.

4) Usar copias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicbes ou mais exigidas.



Formulério C.17.1.4(3) Estabilidade da amplitude da faixa
nominal — dados de medicéo ( R66, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitacdo N ......cccoeenee. Modelo da célula de carga:
N° de série: ....oovvvvveerenenn. Emax:
Vimine seeeeseseneennans PLc: coviennnnnn.
Maquina de ensaio:
INSLIUMENTO: ..o
[SF=100] g i) DR: e Dmin:

Inicial

Data

Tempo

Temperatura °C

Umidade % RH

Pressao barométrica kPa

Carga
minima: kg
TEcCnico executor: .........cccceeeeeveeeeeee .
kg

Carga maxima:

Medicdo N2 4 :
Tabela 17.1.4(3)

Série 1 Série 2 Série 3

Carga de Indicach
ensaio hdicacao
(unidades

(kg) )

Indicacdo
(unidades)

Indicacdo

(unidades) Tempo

Tempo Tempo

Indicacao
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracéo
da indicacdo média na carga minima da indicacdo média na
carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqliéncias para a Classe de exatidao B;
usar trés (3) seqliéncias para as Classes de exatidao C e D.
3) Tempo absoluto (n&o relativo) deve ser registrado.

4) Usar copias adicionais de formularios para cobrir as oito
(8) medicdes ou mais exigidas




Formulario C.17.1.4(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medicdo (R-69, A.3.7.8 e

6.3.26)

Solicitago N2 .................... Modelo da célula de Carga: ...........cooiueiiiieieiiiiee e

N° de série: .....ccovevevennnnn. B coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrrrneenens
Maquma de ensaio: .......ccoovveiiiice e Instrumento ........................................................

Inicial

Data

Tempo

Temperatura

Umidade

Pressao barométrica

TECNICO EXECULOI: oevneeeeeeeeeee e

Medicdo N2 4
Tabela 17.1.4

()

Carga minima:
Carga maxima:

Série 1

Série 2

Série 3

Série 4

Série 5

Carga de
ensaio

(kg)

Indicacéo
(unidades

)

Tempo

Indicacéo

(unidades) Tempo

Indicacdo

(unidades) Tempo

Indicacéo

(unidades) Tempo

Indicacdo
(unidades)

Tempo

Indicacdo
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracédo da indicacdo média na carga minima da indicagao

média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqgliéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqliéncias para as Classes de

exatidao C e D.




3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
5) Usar copias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medi¢cdes ou mais exigidas



Formulério C.17.1.5(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medigéo (
R60, A.3.7.8 € 6.3.26)
Solicitacéo NE:

Modelo da célula de

carga:

Inicial

Data

Tempo

Temperatura °C

Umidade % RH

Pressao barométrica kPa

Carga minima:

TECNICO EXECULON: ..eeeeeiiiiieieeeeeeeciteeee e Carga maxima:
kg
Medicdo N2 5 :

Tabela 17.1.5(3)

Série 1 Série 2 Série 3

Carga de

ensaio

Indicagdo
(unidades

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicagdo
média
(unidades)

(kg) )

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacgdes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtragdo da indicagdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) sequéncias para a Classe de exatidao B; usar trés (3) seqiiéncias para
as Classes de exatidédo C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.

4) Usar coépias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicGes ou mais
exigidas



Formulario C.17.1.5(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medicdo (R69, A.3.7.8 e 6.3.26)
Solicitacdo N% ........ccovee.e. Modelo da célula de Ccarga: .......cccouvviiieiiiee e

N° de série: .....covevevennnnn. E s coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrernnenens

Maquina de ensaio: .......ccceeevveeeeeeeeiiiccciiireee e Ta TS W] 4=T ) (o LA

Fator (f): ..o DR: o, Dmin: cevereeenn.

Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:.......oocoee v, Carga minima: kg
TECNICO EXECULON: ..vvvvieeiieieeeeeee e Carga maxima: kg

Medicdo N2 5
Tabela 17.1.5(5)

Carga de Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Indicacdo
ensaio Indicacéo Indicacéo Indicacdo Indicacéo Indicacdo Tempo média
(kg) (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) b (unidades)

Tempo Tempo Tempo Tempo

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracdo da indicacdo média na carga minima da indicacéo
média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqiiéncias para as Classes de
exatiddo C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.

4) Usar cépias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicdes ou mais exigidas



Formulério C.17.1.6(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal—- dados de medicdo (R
60, A.3.7.8 € 6.3.26)

Solicitagéo N&E e, Modelo da célula de carga:

Inicial Final

Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:...ccovieeeeeeee e Carga minima:

TECNICO €XECULON: ..eveeeiieiieieeeeeeeieiee e e e Carga méaxima:

kg
Medicdo N2 6 :

Tabela 17.1.6(3)
Série 1 Série 2 Série 3 L
Carga de Indicacao Indicacdo
ensaio (unida((;jes Tempo Indicacao Indicagédo Tempo média
(kg) (unidades) (unidades) (unidades)

)
Min =
Max =
Amplitude
da faixa
nominal
Observacgoes:

Tempo

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtragdo da indicagdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqiiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) sequéncias para
as Classes de exatiddo C e D.

3) Tempo absoluto (n&o relativo) deve ser registrado.

4) Usar copias adicionais de formulérios para cobrir as oito (8) medi¢fes ou mais exigidas

__ -~ Con formato: No revisar la
ortografia ni la gramatica




Formulario C.17.1.6(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medicdo (R69, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitacdo N% .........cccoeeee.e. Modelo da célula de Carga: ........uuveeeiiiiieeeeiieieee e
N° de série: .....covevevennnnn. E s coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrernnenens
Maquina de ensaio: .......cccceeevveeeeeeeeiiicciireee INSITUMENTO: ...evvviiiiieeeiee e
Fator (f): ..o, DR: i, Dmint cevereeennn

Inicial Final

Data
Tempo
Temperatura °C
Umidade % RH
Pressdo barométrica kPa
Data:........oooee i, Carga minima: kg
TECNICO EXECULON: ..vvvviievieeieeeee e Carga maxima: kg
Medicdo N2 6

Tabela 17.1.6(5)

Carga de Série 1 Série 2 Série 3 Série 4 Série 5 Indicacdo
ensaio Indicacéo Indicacéo Indicacdo Indicacéo Indicacdo Tempo média
(kg) (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) (unidades) b (unidades)

Tempo Tempo Tempo Tempo

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracdo da indicacdo média na carga minima da indicacéo
média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqiiéncias para as Classes de
exatiddo C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.

4) Usar cépias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicdes ou mais exigidas



Formulério C.17.1.7(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medi¢&o

(R60,A.3.7.8

Solicitagédo

e 6.3.26)

Modelo

da

célula

de

Inicial

Data

Tempo

Temperatura

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

TECNICO EXECULOI: .vvveeeeeeeeeeeeiiee e ee e e e eeveann

kg
Medicdo N2 7:

Carga minima:

Carga méaxima:

Tabela 17.1.7(3)

Carga de

Série 1

Série 2

Série 3

ensaio
(k9)

Indicacdo
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicagdo
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observagoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtragdo da indicagdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.
2) Usar cinco (5) seqiiéncias para a Classe de exatidao B; usar trés (3) sequiéncias para

as Classes de exatidao C e D.

3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
4) Usar copias adicionais de formulérios para cobrir as oito (8) medi¢fes ou mais exigidas




Formulério C.17.1.7(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medi¢&o
(R66,A.3.7.8 € 6.3.26)

Solicitac&o N&:

Modelo

célula de

Inicial

Data

Tempo

Temperatura

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

TECNICO EXECULOI: .vvveeeeeeeeeeeeeeiee e e e eeaeann

kg

Medicdo N° 7
Tabela 17.1.7(5)

Carga minima:

Carga méaxima:

Série 1

Série 2

Série 3

Série 4

Carga de
ensaio

(ka) )

Indicacao
(unidades

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicacdo

(unidades) Tem

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacgoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracéo da indicagdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.
2) Usar cinco (5) seqiiéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) sequéncias para
as Classes de exatiddo C e D.
3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
4) Usar copias adicionais de formulérios para cobrir as oito (8) medi¢fes ou mais exigidas




Formulério C.17.1.8(3) Estabilidade da amplitude da faixa nominal — dados de medi¢&o
(R66,A.3.7.8 € 6.3.26)

Solicitacéo NE:

Modelo da

célula de

Inicial

Data

Tempo

Temperatura

°C

Umidade

% RH

Pressao barométrica

kPa

TECNICO EXECULOI: .vvveeeeeeeeeeeeeeiee e e e eeaeann

kg

Medicdo N° 8:

Carga minima:

Tabela 17.1.8(3)

Carga méaxima:

Série 1

Série 2

Série 3

Carga de
ensaio

(kg) )

Indicacdo
(unidades

Tempo

Indicacao

(unidades) | 1€MPO

Indicacao
(unidades)

Tempo

Indicagdo
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacgdes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracéo da indicagdo média na carga
minima da indicacdo média na carga maxima.
2) Usar cinco (5) seqliéncias para a Classe de exatidao B; usar trés (3) sequiéncias para
as Classes de exatiddo C e D.
3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.
4) Usar cOpias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medi¢8es ou mais exigidas




Formulario C.17.1.8(5) Estabilidade da amplitude da faixa nominal

— dados de medicado (R66, A.3.7.8 € 6.3.26)

Solicitacdo N% .........cccoeeee.e. Modelo da célula de Carga: ........uuveeeiiiiieeeeiieieee e

N° de série: .....covevevennnnn. E s coererrnnnreennnns [ 1 Vi eeeeerneeernnnns PLC: rerrrrrernnenens
Maquina de ensaio: .......cccceeevveeeeeeeei i INSIIUMENTO: ..veiiiiiii e

Fator (f): ..o, DR: i, Dmin:

Inicial

Data

Tempo

Temperatura

Umidade

Pressao barométrica

TECNICO EXECULOI: ovvvieieeeeeiee e

Medicdo N2 8
Tabela 17.1.8

()

Carga minima:
Carga maxima:

Série 1

Série 2

Série 3

Série 4

Série 5

Carga de
ensaio

(kg)

Indicacéo
(unidades

)

Tempo

Indicacéo

(unidades) Tempo

Indicacdo

(unidades) Tempo

Indicacéo

(unidades) Tempo

Indicacdo
(unidades)

Tempo

Indicacdo
média
(unidades)

Min =

Max =

Amplitude
da faixa
nominal

Observacoes:

NOTAS:

1) A amplitude da faixa nominal é o resultado da subtracédo da indicagcdo média na carga minima da indicagao

média na carga maxima.

2) Usar cinco (5) seqgliéncias para a Classe de exatiddo B; usar trés (3) seqliéncias para as Classes de

exatiddo C e D.
3) Tempo absoluto (ndo relativo) deve ser registrado.




| 4) Usar cépias adicionais de formularios para cobrir as oito (8) medicdes ou mais exigidas



Formulério C.17.2 Estabilidade da amplitude da faixa nominal — resumo dos resultados
dos ensaios (R60, A.3.7.8 e 6.3.26)

Solicitagédo N&E . Modelo da célula de carga:
N° de Série: ......ccccvvvvennee. Emax covvvvrriiinnnnnn. M. ceeeeeerrnninenens Vimin:  eeveereeereeeenns PLc
Méaquina de ENSAUD. e Instrumento:
Tabela C.17.2
NGmero da Amplitude da faixa nominal Variagado
medico Variagéao méaxima
(ver nogta 3) (unidades) (V) (v) admissivel
(v)
1
2
3
4
5
6
7
8
APROVADO :[] REPROVADO : []
Observacgdes:
NOTAS:

1) Variacao é a diferenca no valor da amplitude da faixa nominal do valor da amplitude
da faixa nominal da sequéncia 1.

2) Variagdo maxima admissivel é a metade do valor de divisdo de verificacdo da célula
de carga ou metade do valor absoluto do erro maximo admissivel para a carga
méxima aplicada.

3) Usar os resultados da medigéo N2 8 das Tabelas 17.1.1 até 17.1.8



