ANEXO D __ - Con formato: No revisar la

TERMINOLOGIA ortografia ni la gramatica

D.1 Termos gerais

D.1.1 Célula de carga

Forca transdutora que, depois de levar em conta os efeitos da aceleracdo de gravidade e
flutuabilidade do ar no local de seu uso, mede massa convertendo a quantidade medida
(massa) em outra quantidade medida (informagao de saida)

D.1.2 Célula de carga equipada com partes eletrénicas

Célula de carga que emprega um conjunto de componentes eletrbnicos tendo uma
funcéo prépria reconhecivel.

Células de carga equipadas com componentes eletrdnicos inclusive amplificador,
convertedor analogo-para-digital (ADC), e dispositivo processador de dados
(opcionalmente) é chamado células de carga digitais.

D.1.2.1 Componente eletrénico

A entidade fisica menor que usa elétron ou conduc¢do de buraco em semicondutores,
gases ou em um vacuo.

D.1.3 Aplicacdo da carga

D.1.3.1 Carregamento por compresséo

Quando uma forga de compress&o ¢ aplicada a uma célula de carga. __ - 1 Comentario [A1]: Diferencia
com la version em espafiol

Quando uma forga de tragdo € aplicada a uma céluladecarga. _ - - | Comentario [A2]: Diferencia
com la version em espafiol

D.1.4 Ensaio de desempenho

Conjunto de ensaios para verificar se a célula de carga pode executar suas fungbes
inerentes.

D.2 Caracteristicas metrolégicas de uma célula de carga
D.2.1 Classe de exatiddo

Classe de células de carga que satisfazem a certas exigéncias metroldgicas destinadas a
conservar os erros dentro de limites especificados

D.2.2 Familia de células de carga

Para fins de aprovagdo de modelo, uma familia consiste em conjunto de células de carga
que sejam:

- do mesmo material ou combinag&o de materiais;

- do mesmo projeto de técnica de medicao;

- do mesmo método de construcao;

- do mesmo conjunto de especificacoes e,



- um ou mais grupos de células de carga.
3.2.2.1 Grupo de célula de carga

Todas as células de carga dentro de uma familia possuindo caracteristicas metroldgicas
idénticas.

3.2.3 Simbolo de umidade

Um simbolo atribuido a uma célula de carga que indica as condi¢des de umidade sob as
guais a célula de carga foi ensaiada.

D.3 Faixa, capacidade e saida

Parte da faixa de medigéo da célula de carga na qual aquela faixa € dividida.

D.3.2 Faixa de medic¢ao da célula de carga

Faixa de valores da grandeza medida (massa) para os quais o resultado da medi¢éo nédo
deve ser afetado por um erro superior ao erro maximo admissivel(ema) ver subitem
D.4.9.

D.3.3 Saida da célula de carga

Grandeza mensuravel, na qual uma célula de carga converte a grandeza medida
(massa).

O valor da [divisdo da célula de carga, expressa em unidades de massa, utilizada ng
ensaio da célula de carga para a classificacao da exatidao.

D.3.5 Capacidade maxima (Emax)

Maior valor da grandeza (massa) que pode ser aplicada a uma célula de carga sem
ultrapassar o erro maximo admissivel.

D.3.6 Carga maxima da faixa de medi¢ao (Dmax)

O maior valor de uma grandeza (massa) que é aplicada a célula de carga durante o
ensaio. Este valor deve ser maior que (Emsx). Para os limites em (Dmax) durante o ensaio,
ver subitem A 3.2.4.

D.3.7 Namero maximo de intervalos de verificacdo de uma célula de carga (Nmax)

O numero méximo de intervalos de uma célula de carga, nos quais a faixa de medicéo de
uma célula de carga pode ser dividida, para a qual o resultado de medi¢gédo ndo deve ser
afetado por um erro superior ao erro maximo admissivel. ver subitem D.4.9.

D.3.8 Carga morta minima (Enin)

Menor valor de uma grandeza (massa) que pode ser aplicada a uma célula de carga sem
ultrapassar o erro maximo admissivel. ver subitem D.4.9..
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D.3.9 Retorno de saida para a carga morta minima (DR)

Diferenca na saida da célula de carga na carga morta minima, medida antes e ap0s a
aplicacao de carga.

carga pode ser dividida.
D.3.11 Carga minima da faixa de medi¢&o (Dmin)

Menor valor de uma grandeza (massa) que é aplicada a uma célula de carga durante o
uso. Este valor ndo deve ser menor do que Enn.

A proporcao da capacidade maxima E., € a divisédo de verificacdo minima da celula de
carga Vpin.

D.3.15 Carga limite de seguranca

Carga maxima que pode ser aplicada sem produzir um desvio permanente nas
caracteristicas do desempenho.

D.3.16 Tempo de aguecimento

D.4 Medicgéo e erro
D.4.1 Fluéncia (????)

Variagdo na saida da célula de carga, produzida ao longo do tempo em presenca de uma
carga constante, permanecendo igualmente constantes todas as condi¢bes ambientais e
as outras variaveis.

D.4.2 Fator de distribui¢do p.c

O valor de uma fragdo adimensional, expresso como um numero decimal, usado na
determinacdo do erro maximo admissivel. Representa aquela parcela de um erro total
(que pode ser aplicado a um instrumento de pesagem) que foi atribuido & célula de carga
sozinha.
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D.4.3 Incerteza expandida

Quantidade que define um intervalo em torno do resultado de uma medi¢éo que pode ser
esperado englobar uma fracdo grande da distribuicdo de valores que poderiam ser
razoavelmente atribuidos ao mensurando.

D.4.4 Falha

A diferenca entre o erro da célula de carga e o erro intrinseco da célula de carga

D.4.5 Deteccéo de falha na saida

Uma representacdo elétrica emitida pela célula de carga indicando que existe uma
condicéo de falha.

D.4.6 Erro de histerese

A diferenca entre as leituras na saida da célula de carga para a mesma carga aplicada,
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O erro de uma célula de carga, determinado sob as condi¢des de referéncia.
D.4.9 Erro méximo admissivel (ema)

Os valores limites permitidos de erro para uma célula de carga.

D.4.10 N&o linearidade

Desvio da curva do sinal de saida da célula de carga, para cargas crescentes, em relacao
a uma linha reta.

D.4.11 Repetitividade

A capacidade de uma célula de carga para prover resultados sucessivos que estdo de
acordo quando se aplica a mesma carga varias vezes da mesma maneira sobre a célula
de carga abaixo das condi¢fes constantes de ensaio.

D.4.12 Erro de repetitividade

Diferenca entre as leituras da saida da célula de carga, tomadas de ensaios
consecutivos, sob o mesmo carregamento e as mesmas condicbes ambientais de

medicao.

D.4.13 Sensibilidade




Raz&@o entre a variacdo da resposta (saida) de uma célula de carga e a variacdo
correspondente do estimulo (carga aplicada).

D.4.14 Falha significativa

Uma falha maior do que o valor de divisdo de verificagdo da célula de carga (v).
As falhas a seguir ndo devem ser consideradas como falhas significativas, mesmo
quando elas ultrapassam o valor de divisdo de verificacao da célula de carga (v)

- Falhas provenientes de causas simultdneas e mutuamente independentes;

- Falhas que tornam impossivel a realizagdo de qualquer medigéo;

- Falhas importantes que sdo notadas facilmente por todos aqueles
interessados no resultado da medicao;

- Falhas transitérias constituidas de variagbes momentaneas da saida da célula
de carga que ndo podem ser interpretadas, memorizadas ou transmitidas
como resultados de medicao.

D.4.15 Estabilidade da amplitude da faixa nominal
A capacidade de uma célula de carga manter a diferenca entre a saida da célula de carga

um periodo de uso, dentro de limites especificados.

D.4.16 Efeito da temperatura sobre a saida da carga morta minima

Variacdo na saida da carga morta minima devida a uma variagdo na temperatura
ambiente.

D.4.17 Efeito da temperatura sobre a sensibilidade

Variagédo na sensibilidade devido a uma variacéo na temperatura ambiente.

D.5 Influéncias e condi¢Bes de referéncia

D.5.1 Grandeza de influéncia

Grandeza que ndo é o mensurando, mas que afeta o resultado da medi¢éo deste.
D.5.1.1 Perturbagéo

Uma grandeza de influéncia tendo um valor dentro dos limites especificados, mas fora
das condi¢8es de utilizacdo especificadas da célula de carga.

D.5.1.2 Fator de influéncia

Uma grandeza de influéncia tendo um valor dentro das condigdes de utilizacédo
especificadas da célula de carga.

D.5.2 Condigbes de utilizagéo

Condicdes de uso para as quais as caracteristicas metrolégicas especificadas de uma
célula de carga mantém-se dentro dos erros maximos admissiveis (ema) especificados.

D.5.3 Condicdes de referéncia:
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Condicdes de uso para o ensaio de desempenho de uma célula de carga ou para
intercomparacéo de resultados de medicgdes.



