| REGLAMENTO TECNICO METROLOGICO PARA CELDA DE CARGA

1 Objetivo y campo de aplicacion

| 1.1.  Este reglamento técnico metrolégico fija las principales caracteristicas metrolégicas y los
procedimientos de evaluacién de celdas de carga utilizadas en la medicion estatica de masa,
para instrumentos reglamentados.

1.2.  Los instrumentos que se asocian con las celdas de carga y que dan una indicacién de masa

son objeto de diferentes reglamentaciones.

2. CONSIDERACIONES GENERALES

2.1.  Este reglamento utiliza el principio de que diversos errores de las celdas de carga deben ser
considerados conjuntamente cuando un error maximo admisible se aplica a caracteristicas del
desempeno de una celda de carga.

22. Por lo tanto, no se considera apropiado especificar los errores individuales para

caracteristicas dadas (alinealidad, histéresis, etc.), sino mas bien considerar el limite de error
total permitido para una celda de carga como factor limitante. El uso de un limite de error
permite el balanceo de las contribuciones individuales hasta el error total de medicion
mientras se consiga aun el resultado final pretendido. (Unificar los sub items en ambos
idiomas)

3 Unidades de medicion

Las unidades de medicién de masa son ellgramo (g), el kilogramo (kg) o la tonelada (t).L

4.1 Principio de clasificacion de las celdas de carga /

/

La clasificacién de las celdas de carga dentro de clases de exactitud, especificas se proporciona para ,* ./
/

facilitar su aplicacion a varios sistemas de medicién de masa. /

4.2 Clases de exactitud

Las celdas de carga deben ser clasificadas, de acuerdo a sus capacidades de desempenio total, en
cuatro clases de exactitud cuyas designaciones son las siguientes:

Clase A;
Clase B;
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-
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Clase C;
Clase D.

B { Eliminado: § ]

El nimero maximo de intervalos de verificacion de la celda de carga, nmax, €n el cual el rango de

- { Eliminado: la celda de carga ]
- ‘[Eliminado: o J
J

Tabla 1 - Niumero maximo de intervalos de verificacion (nmax) de acuerdo a la clase de exactitud _ - { Eliminados precisién

Clase A | Clase B | Clase C | Clase D

Limite mas bajo [ 50000 5000 500 100

Limite mas alto | ilimitado | 100000 10000 1000

P { Eliminado:

4.4 Minima division

- { Con formato: Tachado

- {Con formato: Tachado

< Rojo

N ‘[ Eliminado: o

AN [Eliminado: q
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4.5 Clasificaciones suplementarias N

)
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)
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{ Con formato: Tachado

4.5.1 Las celdas de carga también deben ser clasificadas por el tipo de carga aplicada, o W Eliminado:
SR

4.5.2 Una celda de carga podria tolerar diferentes clasificaciones para diferentes tipos de carga compresion o-carga de tension. |
| aplicada, _ - { Etiminado: -ala celdade }
e
4.5.3 El tipo de carga por la cual la(s) clasificacion(es) se aplica(n) debe(n) ser especificada(s).
4.5.4 Para celdas de carga de multiple capacidad, cada capacidad debe ser clasificada - .
separadamente. | T {f"{;‘,f:::sm Hay redundancia }

4.6 Clasificacion completa de la celda de carga

4.6.1 La celda de carga debe ser clasificada de acuerdo a seis partes:

designacion de la clase de exactitud (ver 4.2);

nimero méaximo de intervalos de verificacion de la celda de carga, Nmax (ver 4.3y 4.6.2);
tipo de carga (ver 4.5y 4.6.3);

limites especiales de temperatura de trabajo, si fuera necesario (ver 4.6.4);

simbolo de humedad, si fuera necesario (ver 4.6.5); e

|.@.0":'>.°°!\7.—‘

informacion de caracterizacion adicional, como se detalla en 4.6.2 a 4.6.8



p {Con formato: Color de fuente:

46.2 Numero maximo de d/V/S/ones_mteFvalesrde verificacion de la celda de carga. Rojo

o ‘[Con formato: Tachado

de exactitud se aplica debe ser designada en valores enterosqugqqqcioﬁ est4 combinado E:(:)r]]éf \. ] Gon formato: Color de fuente: }
designacion de la clase de exactitud (ver 4.6.7) para producir un simbolo de clasificacién, serd - ! ]

designado en unidades de 1000.

\{Con formato: Tachado

Eliminado: unidadesteales
e b

Comentario: Aclarar
redaccion

4.6.3 Designacion del tipo de carga aplicada a la celda de carga

Eliminado: de la siguiente

enlatabla2, manera: edande-no-quede

La designacion del tipo de carga aplicada a la celda de carga debe ser especificada como se indica w

Tabla 2 - Simbolos para los diferentes tipos de carga W
Traccién 1 mosirados on iabia2 |

!
Compresion l

1

{Comentano Ver sies “y” 6 o]

Viga (corte g flexion) | tol | -~ (Etiminado: y )
Universal Tl

1

4.64 Designacion de temperatura de trabajo

Los limites especiales de temperatura de trabajo, como se hace referencia en 5.5.1.2, deben ser
especificados cuando la celda de carga no pueda desempeiarse dentro de los limites de error en
5.1 a 5.5 sobre el rango de temperatura especificado en 5.5.1.1. En dichos casos, los limites de

temperatura seran designados en grados Celsius (°C). B {

Comentario: Reordenar
Redaccion

4.6.5 Simbolo de humedad

{ Eliminado: #i

p en nAA. 6, debe ser marcada con el simboloNH. ) Eliminado: laprucbade }

4.6.5.2 Cuando la celda de carga es objeto del ensayo de humedad como se especifica en A.4.5,
ésta puede ser marcada con el simbolo CH o no poseer ningln simbolo de clasificacién de
humedad.

4.6.5.3 Cuando la celda de carga es objeto del ensayo de humedad como se especifica en A.4.6,
debe ser marcada con el simbolo SH.

4.6.6 Informacidn adicional



4.6.6.1 Informacion adicional obligatoria

Ademas de la informacién requerida en 4.6.1 a 4.6.5, la siguiente informacién debe ser especificada:

a) |nombre o marca comercial del fabricante; 7 1
b) designacion del fabricante o modelo de la celda de carga;

Cc) numero de serie y afio de fabricacion;

d) carga muerta minima, Emin, capacidad maxima, Emay, limite de carga de seguridad, Ejim;

£) _ intervalo minimo de verificacion de la celda de carga, Vwin;

g) el valor del factor de distribucioén, p.c, si no es igual a 0,7.

4.6.6.2 Informacion adicional para instrumentos de rango mdltiple y multi-intervalo

| Ademéas de la informacion requerida en 4.6.2 a 4.6.6.1, la siguiente informacion debe, ser .

especificada:

a)

| b)  para un instrumento de pesaje multi-intervalo: de acuerdo a proyecto de IPNA; DR relativo,
Z, siendo Z =Emax / (2 x DR) (ver 2.3.13) y el valor de DR (ver 2.3.9) se fija en el error
| de retorno de cero maximo admisible, segun532., N
4.6.7 Clasificacion estandar (patron) '

C#HH S TI/TS

AY

Donde C es la letra que corresponde a la clase de exactitud,

#, es la cantidad de numeros de intervalos de verificacion en miles.

HH, es el simbolo de humedad, puede ser NH, sequn 5.5.3, CH, segun A.4.5, 6 SH, segun A.4.6, el
simbolo CH no es necesario marcarlo.

S es el tipo de carga, ver Tabla 2. Si el tipo de carga es inequivoco, no es necesario este marcado.

Tl y TS, son los limite especial de temperatura inferior y superior respectivamente, en caso de
haberlo, seqtin 5.5.1.2. En caso contrario no son necesarios marcarlos.
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Tabla 3 - Ejemplos de
Hioacis

Con formato: Sangria:
Izquierda: 3,75 cm, Primera
linea: 1,25cm

P { Con formato: Tachado

- {Con formato: Tachado




_{ Etiminado: prueba

4.6.8

Las celdas de carga que tienen clasificaciones completas para diferentes tipos de carga deben ser

Clasificaciones muiltiples

deS|gnadas utlllzando la nomenclatura segin 4.6.7, en forma separada jrformacién-separada—para - { Con formato: Tachado

B _ _ - ] Eliminado: Los-ejemples-se
muestran-enlatabla4.9

- ‘[Con formato: Tachado
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4.7 Presentacion de la informacion

P { Eliminado: comercial

4.7.1 Marcas minimas de la celda de carga
La siguiente cantidad minima de informacion, requerida en 4.6.1, debe ser marcada en cada celda
de carga:

a) nombre o marca registrada del fabricante;

b)  designacion del fabricante 0 modelo de celda de carga;

c)  numero de serie;

d) capacidad maxima, Emax-



4.7.2 Informacidn requerida no marcada en la celda de carga

Si la informacion requerida en 4.6.1 no se marca sobre la celda de carga, entonces debe ser
proporcionada en documento adjunto provisto por el fabricante, incluyendo la informaciéon requerida

en4.7.1. - Eliminado: -Cuande-se-oterga
2 - dicho-documento, la
int 7 A 2
4.8 Certificado MERCOSUR OIML tambiéa-debe-constar-ali{

- {Con formato: Fuente: 12 pt J

El certificado ademas de la informacién requerida en la reglamentacidon especifica relativa a la _

Tachado

- '{Con formato: Fuente: 12 pt,

fffffffffffffffffffffffffffff - h ‘[Con formato: Tachado
R ‘{Con formato: Fuente: 12 pt

)
Designacion defmodelo | | | o *~~ ~{ Tabla con formato %
TiDO d_e Carqa’a.plicada o ‘[Con formato: Fuente: 12 pt ]
Capacidad ma).(lma Ewg | 4V 0 - ‘[Con formato: Fuente: 12 pt J
Cl,ase de ex,a(_:tltUd‘ P AN B e S - { Con formato: Fuente: 12 pt ]
Numero maximo de divisiones
de verificaciénA Nmax e - ‘[Con formato: Fuente: 12 pt J
Valor de la minima divisiéon de
verificacionverin | - {Con formato: Fuente: 12 pt ]
)

factor pic - {Con formato: Fuente: 12 pt

VER Anexo E Proyecto IPNA.

_ - Eliminado: Para discutir mas
- adelante. VER Anexo E
Proyecto IPNA.q

5 Errores maximos admisibles de la celda de carga

, Eliminado: -de-la-celda-de
/ ca ga
Eliminado: Les-errores

5.1 Errores maximos admisibles (ema) para cada clase de exactitud

7

especificados (nmax) para cada celda de carga (ver 4.3) y al valor real del intervalo de verificacion (v). / de-carga-para cada clase de

Para esta determinacion la indicacién de la celda de carga ha sido ajustada a cero en la carga
muerta minima (Emin). /




El ema (ver 2.4.9) len la aprobacién de modelo deben ser los valores derivados de la utilizacién de /{Comentario: Revisar, lo

| las expresiones contenidas enla columna izquierdade latabla5. - Sacalos
YT - ‘[Eliminado: siguiente

Comentario: Ver 6.1 Celdas
con electrénica. Plc=1

estar en el rango de 0,32 0,8 (0,3 < p.c £0,8)

El factor de distribucién, p.c, debe ser elegidw declarado (si no fuera 0,7) por el fabricante y debe {

El valor del p.¢ debe figurar en el certificado MERCOSUR, si el valor no es igual a 0,7. Si el p.c no _ -~ | Eliminado: faciorde

Ly MM o R Yy MY L I IR Y e VR e M MWL UYL

esta especificado en el certificado, entonces el valor 0,7 debe ser adoptado. A9 ~{ Etiminado:
NN iminado: aparecer

\ A - -
Los errores maximos admisibles para las celdas de carga pueden ser positivos 0 negativos y se f Eliminado: de

aplican tanto a cargas crecientes como decrecientes. IEllimlinaldlo: factor de
distribucion

|
)
|
|
|
|

Los limites de error indicados incluyen errores debidos a no-linealidad, histéresis y efecto de
temperatura sobre la sensibilidad de ciertos rangos de temperatura, especificados en 5.5.1.1 y

5.5.1.2. Errores adicionales, no incluidos en los limites de error arriba indicados, se tratan - { Eliminado: Mas errores,

separadamente.

Tabla 5 - Errores maximos admisibles (ema) en la aprobacién de modelo

ema Carga, m

Clase A Clase B Clase C Clase D

PLcxosv [0 <m<50000v [0 <m<5000v [0 <m<500v [0 <Sms<50v
Pcxiov [P0000V <m <200000 v[5000v <m<20000v [500v <m<2000v 50v <m<200v

PLcx15v 200000 v< m 20000 v< m < 100000 v[2000 v< m 10000 v[200 v< m <1000 v

5.2 Reglas concernientes a la determinacion de errores

521 Condiciones

Los limites de error indicados en el punto anterior deben aplicarse a todos los rangos de medicion de
la celda de carga cumpliendo con las siguientes condiciones:

N < Nmax

V 2 Vnmin

/{ Eliminado: remitir

522  Limites de error /| Etiminado: 1.2

. . , iy . - *” [ Etiminado: Esto se b
Los limites de error indicados anteriormente deben yemitirse a los limites de error definidos en 2.y / /{Un""'"a 0F Eslosebasaen

5.1 que hacen referencia a la linea recta que pasa a través de la indicacion de carga minima y la /[ Eliminado: prueba

/

| ascendente en el ensayo inicial a 20 °C, Ver C.2.2. s

Eliminado: ensayo de carga

sefal de la celda de carga para una carga del 75% del rango de medicion, tomado sobre una carga - {
" | inicial a 20 °C.

o ‘[Insertado: ensayo

(N, | /| W |,




523 Lecturas iniciales

Comentario: “desarrollo” o
‘ejecucion” o “realizacion”
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Durante Ia e|eCUC|on de los ensayos, la lectura |n|C|aI debe ser tomada en _un intervalo de tiempo {
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\\\‘{Ellmmado pruebas

. . \\
Cambio en la carga Tiempo_(s) ) ) \\\\{Enmmado ensayes
- <\ X “{ Eliminado: posterior
Mayor que Hasta e mcIuyendo “\‘\ \ fEIlmlnado a la iniciacion de
PRI
. Eliminado: cualquiera que sea
O Kg 1 0 Kg 1 0 \‘ \\\ \\\ \\{ aplicable,
<"1\ { comentario: Tiempo
10 Kg 100 Kg 20 \\ \ \\‘\ \\\\ combinado de carga y
«'\\1,\ | estabilizacién a cumplir previo a
100 kg 1000 kg 30 | \‘\\\\ '\ la lectura
R
'\ Eliminado: para el cambio de
1000 kg  [10000 kg 40 R [ carga }
R
< 11"\ | Eliminado: Garga-combinada
10000 kg |100000 kg 50 \\\\\\n\\ y-tiempos de estabilizaciona
\ \\\\ lograr-antes-de-lalectura
*\ \ \\ W
100000 kg 60 ''| Con formato: Centrado

W
\\\\ W

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

Con formato: Centrado

i
N
i
{Con formato: Centrado
|
|
(Con formato: Centrado

5.2.3.1 Tiempos de carga/descarga

(Con formato: Centrado
Los tiempos de carga o descarga deben ser de \aproxmadamente la m|tad del tiempo especmcado o {

Comentario: Estudiar mas el
tema

no relativas. {Ellmlnado: pruebas
{Ellmlnado: a

o 0 0 L

{ Eliminado: reporte

5.2.3.2 Tiempos de carga/descarga impracticables

Cuando los tiempos especificados de carga o descarga no pueden ser logrados, se debe aplicar lo { Eliminado: 1a
. . . /
siguiente: )/ {Eliminado: prueba

/7 Eliminado: de
| a) len el caso del.ensayo de retorno de cero, el tiempo puede incrementarse hasta el, 150% del 1{ :
tiempo especificado, siempre que la variacion permitida del resultado sea proporcionalmente ‘. | Eliminado: de
| reducida del 100% al 50% de la diferencia posible entre la lectura inicial de la indicacién de \\1\ Eliminado: sde el 100% a un

\\\ limite de
peso muerto sobre la descarga y la lectura antes de la carga; y N
\\ {Insertado: de

{ Insertado: sde
{ Insertado: el

\\ Comentario: Analizar junto al
\\ 5.2.3.1

{ Eliminado: Reporte

(| W/ W /| W N N




5.3 Variacion permitida de resultados

5.3.1 Creep

Con una carga maxima constante, Dmax, entre 90% y 100% de Emax, aplicada a la celda de carga, la
diferencia entre la lectura inicial y cualquier lectura obtenida durante los proximos 30 minutos no
debe exceder en 0,7 veces el valor absoluto del ema (ver 5.3.1.1) para la carga aplicada. La

diferencia entre la lectura obtenida a los 20 minutos y la lectura obtenida a los 30 minutos no debe
exceder 0,15 veces el valor absoluto del ema,,

- {Eliminado: fver534-4H.

T ‘[Con formato: Tachado

P { Eliminado: permitido

~ {Con formato: Tachado

) (N U

creep debe ser determlnado a partir de la Tabla 5 usando el factor de distribucién pLC = 0,7_sin ~~ { Etiminado: ¢
importar el valor declarado por el fabricante.

532 Retorno de cero

La diferencia entre la lectura inicial de la indicacion de carga minima y la lectura realizada al retornar
a la carga minima, Dnin, posterior a la carga maxima, Dmax, entre el 90% y el 100% de Emax, que ha
sido aplicada durante 30 minutos, no debe exceder la mitad del valor de la divisién de verificacion de
la celda de carga (0,5 v).

5.4 Error de repetibilidad

La diferencia maxima entre los resultados de cinco aplicaciones de carga idénticas para las clases
de exactitud A y B y de tres aplicaciones de carga idénticas para las clases de exactitud Cy D
no debe ser mayor que el valor absoluto del ema para esa carga.

{Ellmlnado Cantidades

5.5 Magnitudes de influencia "~ { con formato: Tachado
5.5.1 Temperatura

Ellmlnado Excluyendolos

tura-sobre-la

5.5.1.1 Limites de temperatura /

/

perat
.
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P

/ e
minime, la

como-en

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff W Eliminado: a-menes que-sea

I

{ Con formato: Tachado

)




5.5.1.2 Limites especiales

P {Eliminado: particulares

deben satisfacer, dentro de aquellos rangos, las condiciones definidas en 5.1.1.
Estos rangos deben ser al menos de:

5 °C para celdas de carga de clase A;

15 °C para celdas de carga de clase B;

30 °C para celdas de carga de clase Cy D.

5.5.1.3 Efecto de la temperatura sobre la indicacion del peso muerto minimo

La indicacion del peso muerto minimo de la celda de carga sobre el rango de temperatura, como se
especifica en 5.5.1.1 0 5.5.1.2, no debe variar por una cantidad mayor que el factor de distribucion,
pLc, multiplicado por el intervalo minimo de verificacion de la celda de carga, vmin, para cualquier
cambio en la temperatura ambiente de:

2 °C para celdas de carga de clase A;
5 °C para celdas de carga de clases B, Cy D.

La indicacion de la carga minima debe ser tomada una vez que la celda de carga se ha estabilizado
térmicamente a temperatura ambiente. (ver A.3.2.6)

!

{ Eliminado: objeto de
[ Eliminado: o de humedad

552 Presion barométrica (Insertador o
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Eliminado: objeto de

La indicacion de la celda de carga no debe variar por una cantidad mayor que el intervalo minimo de
verificacién de la celda de carga, vmin, pOr un cambio en la presion barométrica de 1kPa sobre un

Eliminado: o de humedad
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rango de 95 kPa a 105 kPa.
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| Cuando una celda de carga se marca con el simbolo CH o no se marca con un simbolo de .’,j{:/ /(,’,’,{E'iminad°=eenm§éw
humedad, debe ser gnsayada, como se especificaenA45. /1" 1/'{_con formato: Tachado
- t /[ Eliminado: de-simbolo-de
Cuando una celda de carga se marca con el simbolo SH, debe ser gnsayada, como se especifica en | l}w//,’{humedad
| A.4.6. l/’;‘/;ll////{Eliminado:wa#eade

I
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l
'y
’y

Eliminado: ;y-ro-aplicable-a
celdas de carga con marca NH

,,,,,,,,,,,,,,,, Y- { Con formato: Tachado

. . . . .. - Eliminado: |
La diferencia entre el promedio de las lecturas de la indicacién de carga minima antes de la /{ iminaco: @

-~ -| Eliminado: prueba

después de la realizacion de| ensayo de humedad, de acuerdo a A.4.5, no debe ser mayor que el /4%

~ 7 Eliminado: o

de la diferencia entre la indicacion en la capacidad maxima, Emax, ¥ aquella en el peso muerto \\\{{E"minadm la

{ Eliminado: prueba

oo J A U U U 0 0 0 0 U




minimo, Emin. O sea Alndicacion Dyin < 0,04 . (Indicacion en Emax — Indicacion en Emin). Pero no se - {Comentario: VER Bien. J
ensaya entre Emin y Emax, sino entre Dmin y Dmax _{ mtiminado: el ]
. . . . . L. " { Eliminado: isio
La diferencia entre Jos promedios de los tres valores de las indicaciones en la carga maxima, Diax, . /}H. S ———— %
para celdas de carga de las clases de gxactitud C y D, o los cinco valores de las indicaciones para -, PECS0n
celdas de carga de las clases de exactitud A y B (corregidos por, la indicacion de carga minima) .~ - | Eiminado: para )
obtenidos antes_y después de la realizacion de| gnsayo de humedad de acuerdo a A.4.5.no ggbgj://{E"m'"ad°= la )
ser mayor que el valor de la division de verificacion de la celda de carga, v. . \C\{Eliminadm prueba )
'% Eliminado: -y-elpromedio-de
los-tres valores de las
I | indicaci
] indicaciones para celdas de
5.5.3.2 Error de humedad para celdas de carga con marcaSH, } f\f\ 5 C Do los cinco
La celda de carga debe cumplir gl ema aplicable durante la realizacion del ensayo de humedad, de | \\\;\\ pare-las coldas de earga de-las
******************** = T T T T T T T T T T T T e e e e e T T T T e e e s e e e e e i e
acuerdo a A.4.6. f} \“\\‘f\ obtenidos para la-misma carga
'u\ f:‘\\ e
J, 1 indicacién de carga min__ 1]
'/““\‘\:\ \\‘\\\{ Con formato: Tachado ]
| ;ﬂ\“ ”‘:\ “\\‘\\\{ Eliminado: prueba ]
Py i V‘t\\x ‘\\{ Eliminado: ensayo-de 2
5.6 atrones de medicion /A .. [2]
! /4“‘1:1‘ m\\{ Insertado: ensaye ]
it
| ';““\:1\‘\‘\\\\\\\[ Con formato: Tachado ]
v
. . . . ., . . "'l Eliminado: {aplicable-a
La incertidumbre expandida, U (para un factor de cobertura k = 2), para la combinacion del sistema_ . % Eliminad ; !ﬂ]
. A . i . n .z - Ll H
generador de fuerza y el jnstrumento indicador (utilizado para observar la indicacion de la celda de | “\‘T"y\f\\\\\ iminado ... [3]
******************************* . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —n" L} .
carga) debe ser menor que 1/3 veces el ema de la celda de carga bajo ensayo, o \w‘\‘]‘f\w{ Con formato: Tachado )
) | e ‘Ev“‘“‘\‘\\\[ Con formato: Tachado ]
LA INCERTUMBRE ES DE LA CARACTERISTICA METROLOGICA PUESTA EN JUEGO (no es ! {\\“;‘\'\\\\[ Eliminado: Una )
. . s . . o T A (L
incertidumbre en fuerza de la maquina, sino Repetibilidad y en algunos casos Reproducibilidad), »\"\“\\ | w\f;‘“( Eliminados: oncontrar )
AR .
.. .. . .. AR .
6 Requisitos,adicionales para celdas de carga equipadas con electrénica it ‘:]{3\( Con formato: Tachado )
j\‘\u‘\\\i\ ! \\”‘[ Eliminado: dela ]
\ o
\\‘\:\\"“\‘\:\\\\ \‘\% Con formato: Tachado %
| .. Wi Eliminado: prueba
6.1 Requisitos generales i
9 9 u‘w‘\\“:\\\lx\\\“[ Eliminado: ensayo ]
. Zo . . . . . il “
Una celda de carga equipada con electrénica debe cumplir con los siguientes requisitos. El ema \\“\‘:\\N\\‘\[Insertado:ensaye ]
777777777777 . Y N DV T P T D N Ty T Ty T A T T T T AN TR P \
debe ser determinado usando el factor de distribucién pic igual a 1,0 (p.c = 1,0) sustituido por el | \“\\:‘\\‘\[ Eliminado: Estandares )
. . .z . . . s U
factor de distribucion pic que declara gl fabricante, y aplicado a los otros yequisitos. 10 Etiminado: ef )
| ”\
\’ \\ \‘\‘w“\“[ Con formato: Tachado ]
t
T W | \\‘w\\‘[ Eliminado: indicador ]
u
‘ 6.1.1 Fallas \\“;\ \ \\\\[ Eliminado: [Guiapara{ _ 4] )
. . L. . 1!\ 1 con formato: Tachado
| Una celda de carga equipada con electronica debe ser disenada y fabricada de tal manera que \‘\Q\\\\\‘%E"minado. %
cuando esté expuesta a perturbaciones eléctricas: Vi -
‘\\\\\\\\[ Con formato ... [5]
. ipr . P \
a)  no sucedan fallas significativas; 6 “\\\\\\{ Eliminado: erimientos )
\
o , 1" Eliminado: Ademasde{ __ [¢] |
b)  se detecten fallas significativas y se actle sobre ellas. W=
x\\\{ Eliminado: se ]
| Los mensajes de fallas significativas no deben ser confundidos con_otros mensajes que se_ \\[ Eliminado: por )
presenten. AN \\E Eliminado: requerimientos ]
"\ Etiminado: Siunacelda _[77)

| Se_permite_una falla_igual o menor que la division de verificacion de la celda de carga, V. {iminade: deberan

. ‘[ Eliminado: Neta:

{ Con formato: Tachado

L




Eliminado: |

La celda de carga debe ser
R
h‘\\\‘\\ talmanera-quedos
Cuando una falla significativa ha sido detectada, Ja celda de carga debe hacerse inoperativa ! \\\\\{Ehmmado requerimientos

i
| indicacion de la deteccion de Ia falla debe continuar hasta que el usuario acttie sobre Ia falla o la falla | m \\\ {Insenado requisitos
| desaparezca.

u" ‘\\
6.3 Requisitos funcionales

y Eliminado: Recomendacién
)t
u

n
il 1” \( Con formato: Tachado
6.3.1 imi !

automaticamente, o Ja indicacién de la deteccién de la falla debe aparecer automaticamente. Esta "M m ( Eliminado: requisitos de-esta

| ‘,
j'\m' W | Eliminado: reglamentasion
Procedimiento especial para celda de carga con indicador "Im o
H“
Cuando una celda de carga equipada con electrénica incluye un indicador, esta debe desarrollar un w
procedimiento especial al momento de energizar |a celda de carga.

" B

) de—la—eelda—de—earga—.ﬂ
7777777777777777 " t\
ste procedimiento debe mostrar ;i1 15 Conomidaconios
todos los signos relevantes del indicador en sus estados activos y pasivos, el tiempo §yf|g|7ept7efgqm9j\§\\“ ! tnsertado: regiamentacion
para ser revisados por el usuario.

‘\‘( Con formato: Tachado

\
It

\\[ Eliminado: requerimientos

L

L
‘,}‘ly‘) \ Y\““} Eliminado: reguisitosy
. . Wﬂ“\
6.3.2 Tiempo de calentamiento ‘fpp\;\\fc\ carga-equipada-con-slectronica
\N,ﬂ“‘“
Durante el tiempo de calentamiento de una celda de carga equipada con electrénica, no debe existir w 5 cspecificadoson-6.3
| (‘
ninguna transmision de resultados de medicién \a\\‘,\:\\; ?6*11
it
W | 6.1.4  -Aplicacion de-os
! requerimientos-en-6-1.1
“l\\\‘“’\“‘:\ Los reat tos.on nﬂ1 |
Bt
6.3.3  Fuente de potencia conectada a la red electrica (AC) Wiy B o sada
\ U‘H,Hw P f
Una celda de carga equipada con electrénica que opera a partir de una fuente de potencia | \““&\\\gll‘u significativa-La-eleccién-acerca
z . . ~ . . "
conectada a la red eléctrica debe ser disefiada para obedecer los requerimientos metroldgicos sila | i
fuente de potencia varia:
I

] b%sede;aal—fabﬂea;m
T il

G
]

o
H\m Insertado: requisitos
\ ||
| \‘Hm)‘“( Con formato: Tachado
., ipn ! «“ o
a) entension desde -15% a +10% de la tensién de la fuente especificada por el fabricante; y ‘ w“‘% Eliminado: Actuando
b)

\ Wl Eliminado: o bien

en frecuencia desde -2% a +2% de la frecuencia especificada por el fabricante, si se utiliza
corriente alternal

\ \‘HM

[ Eliminado: bien

U P P
\ ,d "[ Eliminado: Requerimientos
\

[ Eliminado: se

6.3.4

Fuente a baterias (DC)

\ ‘“t

)

J

)

)

J

)
|
)
)
J
)

1| aplicarle energla o “al
[ ‘« momento de energizar la celda
Una celda de carga equipada con electronica que opera con una fuente a baterias debe o bien

, . \‘\ ‘u de carga”
continuar funcionando correctamente o no proveer un resultado de medicién cuando la tensiéon se
encuentre por debajo del valor especificado por el fabricante

, [ Eliminado: sebre-la-aplicacién
L i

o

“[ Con formato: Tachado

\

6.3.5 Perturbaciones

Eliminado: no activos

\{ Eliminado: 4
{Comentario: Ver 50 y 60 Hz.

Cuando una celda de carga equipada con electronica esta sujeta a las perturbaciones especificadas
en 6.4.1, la diferencia entre la indicacién de la celda de carga debido a ruido y la indicacién de la
celda de carga sin ruido (error intrinseco de la celda de carga) no debe exceder la division de
verificacién de la celda de carga, v, o la celda de carga debe detectar y reaccionar frente a lg, falla
significativa.

- {Eliminado: una }




p {Eliminado: erimientos

6.3.6 Requisitos, de estabilidad de ganancia (no aplicable a celdas de carga de clase A) -

Una celda de carga equipada con electrénica debe estar sujeta a gnsayo de estabilidad de ganancia _ - - { Btiminado: i

especificada en 6.4.1 y A.4.7.8. La variacién en la ganancia de la celda de carga no debe exceder Ja = \’;{E"“‘i“admﬁ“*eba
. PRy Y Ive . . Y] . W
media division de verificacion interna (0,5 v) o la mitad del valor absoluto del grror maximo admisible ', \\\{ Con formato: Tachado
— AN

(0,5 ema), el que sea mayor, para la carga aplicada, 0 { Etiminado: ensayo

\

\ W\

[} \\ \ \\{ Insertado: ensaye
W

g\\‘\\\\\ \\{ Con formato: Tachado

6.4 Ensayos adicionales IR {Eliminado: ol mayor valor

N \\\\\{ Eliminado: ema
\

[

N \\‘\{ Eliminado: mpe
[
|

A

\\\[ Eliminado: Elobjetive-de-esta
estabilidad \\ N \( Etiminado: prueba

\
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 -
!

0 e 0 U U U (N

de acuerdo con A.4.7 para Jos ensayos dados en la tabla 7. 1 | | Eliminado: ensayo-ne-es
fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ' | medidadinfluencia-sobre-el
\\‘\ T pefic-metrolégico-de-la
"1 | celda-de carga-montando-o
iy "' | desmontando la celda de carga
& i ; i 11 | ero-a-partirdel-sistema
Tabla7 - Ensayos de desempefio y estabilidad para una celda de carga equipada con electronica ‘\\A\\ © gereracor de eisa por o e
Lt | ge >
. P . ARl X
Procedimiento de gnsayo Caracteristica bajo \ 11| earga-en ol sistema generador
S B e [ N \ ‘\\Vde_ﬁHe(_Ea_debe_H.eva{_Se_a_eabg
Ensayo | _AnexoA Pief nsayo .| 1:\\\ . i | con particular cuidado.{
Lt
. . . . i | Insertado:
Tiempo de calentamiento A.4.7.2 1.0 [Factor de influencia 0 \mj[ noeraco: eneaye )
\\‘\‘\\\ \\\\‘{ Eliminado: Pruebas ]
. . e . . ! L
Variaciones de tension A.4.7.3 1.0 [Factor de influencia 11 Etiminado: Pruepas )
. . 11 Etiminados las )
Reducciones de energia a corto KN g
plazo A.4.7.4 1.0 [Perturbacion “\\\w{ Eliminado: pruebas )
T ’ 1 \‘\{ Eliminado: las pruebas dadas ]
W
Saltos  (transitorios  eléctricos ‘\3\\{ Eliminado: Pruebas ]
7 . .z \
rapidos) A.4.7.5 1.0 [Perturbacion ' (_Etiminado: prueba )
\
L. ., !'| Eliminado: Prueba
Descarga electroestatica A.4.7.6 1.0 |Perturbacion ”{ )
‘\( Con formato: Centrado ]
Susceptibilidad electromagnética |A.4.7.7 1.0 |Perturbacion ( Etiminado: prueba )
Estabilidad de ganancia A.4.7.8 1.0 |Factor de influencia
_ - Eliminado: Generalmentetas
. - ensayessea#evadas%eabe
o-en-un tado-lo mée eimilar
posible-al-mencionado.-Si la
7 Controles metrok’)gicos celda de carga estéa equipada

con una interfaz que permite
ser conectada a un equipo
externo, todas las funciones
que se desempefian o se
inician via interfaz deben
operar correctamente.q

- { Con formato: Tachado ]




P {Comentario: Eliminarlo

Queda pendiente el estudio de un procedimiento de control sobre la produccién normal de celdas

(primitiva o examen preliminar????)

{Ellmmado Requerimientos ]

‘[ Eliminado: prueba

)

{ Eliminado: prueba

_ {Ellmmado reporte

\\ ‘[Ellmmado prueba

Con formato: Tachado,
Resaltar

B ‘[Con formato: Tachado

o L L

7.3 Seleccion de las celdas de carga a ensayar dentro de una familia

Cuando se presenta una familia compuesta de uno o mas grupos de celdas de carga de varias

capacidades y caracteristicas para la aprobacién de modelo, se deben aplicar los siguientes {Eiminad .
~ Iminado: precauciones

7.3.1 Caracteristicas que deben cumplir las celdas de carga para pertenecer a una familia:

Para que distintas celdas de carga formen parte de una familia deben cumplir lo siquiente.

a) Tener una misma forma geométrica interna.

b) Estar construidas con la misma aleacion de material.

c) Ser aplicables al mismo tipo de carga, ver tabla 2.

d) Ser clasificadas para el mismo tipo de ensayo de humedad, seqgtin 5.5.3

( Eliminado:
/

e) Ser o bien todas equipadas con electrénica o ninguna. /| Eliminado: Agregar que
caracteristicas deben cumplir

las celdas para pertenecer a
una familia.q

Armar un criterio mas simple de
seleccion.q

7| Insertado: Agregar que
caracteristicas deben cumplir
las celdas para pertenecer a
una familia.q

Armar un criterio mas simple de
seleccion.

{Con formato: Tachado

{Ellmlnado probadas

{Ellmmado. probadas




7.3.2 Celdas de carga de la misma capacidad pertenecientes a diferentes grupos

Por mejores caracteristicas metrolégicas se entiende a mayor valor de Nmax, menor valor de Vmin 1
mayores limites de temperatura especial, en caso de haberlo.

\\ \ \

(R

U
W
W
W
W

W

7.3.4 Celda de carga de menor capacidad del grupo

Para cualquier familia, la celda de carga de menor capacidad del grupo con las mejores
caracterlstlcas metrolomcas sera selecmonada para el ensavo Pa#a—eaalewer—qwee—la—eeida—de

W\
W\

- { Eliminado:

_ - { Eliminado:
- { Eliminado:

Eliminado: la-aprebacién-de-la

\{ Con formato: Tachado

Comentario: Ver cuales son
las caracteristicas petrolégicas
y que caracteristicas deben ser
iguales

{Ellmmado la

( Eliminado: prueba

‘[Con formato: Tachado

‘[Ellmmado. fa

o U U

{ Eliminado: probadas

probadas

probada

probada

o

P { Con formato: Tachado

- { Eliminado: |a
o ‘[Eliminado: prueba
P { Eliminado: Prueba
7.3.6 Ensayo de humedad T
Si mas de una celda de carga de una familia ha sido sometida a gnsayo, solamente una celda debe -~ { Btiminado: prueta
ser gnsayada en humedad cuando este ensayo sea aplicable, y solamente una celda debe ser sujeta _ - - { Eliminado: probada

a los ensayos adicionales para celdas de carga equipadas con electronica cuando sea aplicable, la
cual sera la celda de carga con las caracteristicas mas exigentes (por ejemplo, la de mayor valor de
Nmax O 12 de menor valor de vyin).
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