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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
	1.
	Miembro que notifica: Ecuador
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN
Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro
Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90
Página WEB: www.normalizacion.gob.ec 
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
Subsecretaría de Calidad 
Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira,  Piso 8, Bloque amarillo
Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272
Correo electrónico: 
puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec 
puntocontactoOTCECU@gmail.com 
aramon@produccion.gob.ec 
cyepez@produccion.gob.ec 
jsanchez@produccion.gob.ec 
Página WEB: www.industrias.gob.ec 

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [  ], 5.6.2 [  ], 5.7.1 [  ], o en virtud de: 

	4.
	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): - Tubos rígidos: (HS 39172); - Los demás tubos: (HS 39173); - Accesorios (HS 391740)

	5.
	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto de Segunda Revisión del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 030 (2R) "Tubos y Accesorios Plásticos de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC), Polietileno (PE), Polipropileno (PP) y Poliéster Reforzado Con Fibra de Vidrio (PRFV o GRP)" (14 página(s), en Español)

	6.
	Descripción del contenido: Este reglamento técnico establece los requisitos que deben cumplir los tubos y accesorios plásticos de poli (cloruro de vinilo) (PVC), polietileno (PE), polipropileno (PP) y poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV o GRP), previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad y la salud de las personas; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error.
Este reglamento técnico se aplica a los productos:
· Tubería y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC):
· Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) rígido (no plastificado PVC‑U),
· Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O),
· Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C).
· Tubería y accesorios de polietileno (PE).
· Tubos y accesorios de polietileno (PE),
· Tubos y accesorios de polietileno reticulado (PE-X),
· Tubos y accesorios de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT).
· Tubería y accesorios de polipropileno (PP).
· Tubería y accesorios de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV o GRP) basado en resina de poliéster insaturado (UP).
Este reglamento técnico no aplica a:
Tubos y accesorios plásticos destinados a utilizarse en sistemas contra incendios.

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
REFERENCIAS NORMATIVAS:
1. Norma ISO 1452-2:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 2: Pipes.
2. Norma ISO 1452-3:2009, Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 3: Fittings.
3. Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.
4. Norma ISO 4427-2:2007, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes.
5. Norma ISO 4427-3:2007, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 3: Fittings.
6. Norma ISO 8773:2006, Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage - Polypropylene (PP).
7. Norma ISO 8779:2010, Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes for irrigation - Specifications
8. Norma ISO 10467:2018, Plastics piping systems for pressure and non-pressure drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
9. Norma ISO 10639:2017, Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin
10. Norma ISO 15874-2:2013, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes
11. Norma ISO 15874-3:2013, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings.
12. Norma ISO 15875-2:2003, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 2: Pipes.
13. Norma ISO 15875-3:2003, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 3: Fittings.
14. Norma ISO 15877-2:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) - Part 2: Pipes.
15. Norma ISO 15877-3:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Chlorinated poly (vinyl chloride) (PVC-C) - Part 3: Fittings.
16. Norma ISO 16422:2014, Pipes and joints made of oriented unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-O) for the conveyance of water under pressure – Specifications.
17. Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
18. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor.  Parte 1: Requisitos Generales.
19. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad – Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de productos.
20. Norma ISO 22391-2:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 2: Pipes.
21. Norma ISO 22391-3:2009, Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT) - Part 3: Fittings.
22. Norma NTE INEN 1333 (1R):2013, Tubería plástica. Tubería de cloruro de polivinilo. Terminología.
23. Norma NTE INEN 1373 (4R):2017, Tubería plástica. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado para presión. Requisitos.
24. Norma NTE INEN 1374 (2R):2009, Tubería plástica. Tubería de PVC rígido para usos sanitarios en sistemas a gravedad. Requisitos.
25. Norma NTE INEN 1744 (1R):2009, Tubos de polietileno para conducción de agua a presión. Requisitos.
26. Norma  NTE INEN 1869 (1R):1999, Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) para canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos.
27. Norma NTE INEN 2059 (4R):2010, Tubos perfilados de PVC rígido de pared estructurada e interior lisa y accesorios para alcantarillado. Requisitos.
28. Norma NTE INEN 2227:1999, Tubos de cloruro de polivinilo rígido (PVC) de pared estructurada e interior lisa y accesorios para canalizaciones telefónicas y eléctricas. Requisitos.
29. Norma NTE INEN 2360 (1R):2013, Tubos de polietileno (PE) de pared estructurada e interior lisa para alcantarillado. Requisitos e inspección.
30. Norma NTE INEN 2474: 2009, Tubería plástica. Tubos de PVC rígido para uso en ventilación de sistemas sanitarios. Requisitos.
31. Norma NTE INEN 2497:2009, Tubería plástica. Tubos de PVC rígido unión por rosca, para conducción de agua a presión. Cédula 80. Requisitos.
32. Norma. NTE INEN 2955:2017, Tubería plástica. Tubos de polipropileno (PP) para unión por rosca en sistemas de conducción de agua fría y caliente a presión. Requisitos. 
33. 6.33 Norma ASTM F1055-16a:2016, Standard Specification for Electrofusion Type Polyethylene Fittings for Outside Diameter Controlled Polyethylene and Crosslinked Polyethylene (PEX) Pipe and Tubing.
TRAZABILIDAD:
1. G/TBT/N/ECU/28  
2. G/TBT/N/ECU/28/Add.1  
3. G/TBT/N/ECU/28/Add.2

	9.
	Fecha propuesta de adopción: 165 días a partir de la fecha de notificación 
Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción 

	10.
	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación

	11.
	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: 
Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional:
Subsecretaría de Calidad 
Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira,  Piso 8, Bloque amarillo
Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272
Correo electrónico: 
puntocontactoOTCECU@produccion.gob.ec 
puntocontactoOTCECU@gmail.com 
aramon@produccion.gob.ec 
cyepez@produccion.gob.ec 
jsanchez@produccion.gob.ec 
www.normalizacion.gob.ec 
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ECU/19_2135_00_s.pdf
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