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NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación siguiente de conformidad con el artículo 10.6.
	1.
	Miembro que notifica: Ecuador
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2): 

	2.
	Organismo responsable: 
Servicio Ecuatoriano de Normalización INEN
Calle Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro
Teléfono: (+593-2) 3825960 al 90
Página WEB: www.normalizacion.gob.ec
Nombre y dirección (incluidos los números de teléfono y de fax, así como las direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso) del organismo o autoridad encargado de la tramitación de observaciones sobre la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente: 
Subsecretaría de Calidad 
Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo
Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272
Correo electrónico: 
puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ec 
puntocontactoOTCECU@gmail.com
jmarino@produccion.gob.ec 
cyepez@produccion.gob.ec
jsanchezc@produccion.gob.ec 
Página WEB: www.industrias.gob.ec/ 

	3.
	Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [  ], 5.6.2 [  ], 5.7.1 [  ], o en virtud de:  

	4.
	Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso partida del arancel nacional. Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida de la ICS): 8536.69.00.00 --Los demás 8536.90 -Los demás aparatos: 8544.42.20.00---Los demás, de cobre 8544.42.90.00---Los demás; Convertidores estáticos (HS 850440); Acumuladores de plomo (exc. inservibles, así como los acumuladores de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo "pistón") (HS 850720); Acumuladores de níquel-cadmio (exc. inservibles) (HS 850730); Acumuladores de níquel-hierro (exc. inservibles) (HS 850740); Acumuladores eléctricos (excepto inservibles y acumuladores de plomo-ácido, níquel-cadmio, níquel-hierro, de níquel-hidruro de metal y de iones de litio) (HS 850780); Aparatos eléctricos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión > 1.000 V (exc. fusibles y cortacircuitos de fusible; disyuntores; seccionadores e interruptores; pararrayos, limitadores de tensión y supresores de sobretensión transitorias; armarios y pupitres de interruptores, controles, etc. de la partida 8537) (HS 853590); Juegos de cables para bujías de encendido y demás juegos de cables de los tipos utilizados en los medios de transporte (HS 854430); Conductores eléctricos, para una tensión > 1.000 V, n.c.o.p (HS 854460)

	5.
	Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: Proyecto del Reglamento Técnico Ecuatoriano PRTE INEN 162 "Accesorios de Carga para Vehículos Eléctricos" (13 página(s), en Español)

	6.
	Descripción del contenido: Este reglamento técnico ecuatoriano establece los requisitos que deben cumplir los conectores, cargadores, cableado y batería para carga de vehículos eléctricos, previamente a la comercialización de productos nacionales e importados, con el propósito de proteger la seguridad de las personas; así como prevenir prácticas que puedan inducir a error.
Este reglamento técnico se aplica a los productos:
· Bases de toma corriente, clavijas, tomas de corriente, conectores, entradas de vehículos y cables de carga conductiva para vehículos eléctricos (VE) y/o, vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEHE) para cualquier tensión de alimentación.
· Equipos que están a bordo y no a bordo (cargadores) para cargar vehículos eléctricos (VE) y/o vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEHE), que funcionan a tensiones de alimentación de corriente alterna normalizada de hasta 1000 V y, a tensiones de corriente continua de hasta 1500 V y, para proporcionar potencia eléctrica a cualquiera de los servicios adicionales de los vehículos si se requiere cuando estén conectados a la red de alimentación.
· Baterías utilizadas para la propulsión de vehículos eléctricos (VE), vehículos eléctricos híbridos enchufables (VEHE) y vehículos eléctricos híbridos (VEH). 

	7.
	Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la naturaleza de los problemas urgentes: Información al consumidor, Etiquetado; Prevención de prácticas que puedan inducir a error y protección del consumidor; Protección de la salud o seguridad humanas

	8.
	Documentos pertinentes: 
REFERENCIAS NORMATIVAS
1. Norma ISO 2859-1:1999+Amd 1:2011, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1. Programas de muestreo clasificados por el nivel aceptable de calidad (AQL) para inspección lote a lote.
2. Norma IEC 60254-1:2005, Lead-acid traction batteries - Part 1: General requirements and methods of test.
3. Norma IEC 60254-2:2008, Lead-acid traction batteries - Part 2: Dimensions of cells and terminals and marking of polarity on cells.
4. Norma IEC 61851-1:2017, Electric vehicle conductive charging system – Part 1: General requirements.
5. Norma IEC 61851-21:2001, Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 21: Requisitos del vehículo eléctrico para conexión conductora a red en c.a./c.c.
6. Norma IEC 61982:2012, Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Performance and endurance tests.
7. Norma IEC 61982-4:2015, Secondary batteries (except lithium) for the propulsion of electric road vehicles - Part 4: Safety requirements of nickel-metal hydride cells and modules.
8. Norma IEC 62196-1:2014, Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 1: Requisitos generales.
9. Norma IEC 62196-2:2016, Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles – Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for A.C. pin and contact-tube accessories.
10. Norma IEC 62196-3:2014, Bases, clavijas, conectores de vehículo y entradas de vehículo. Carga conductiva de vehículos eléctricos. Parte 3: Compatibilidad dimensional y requisitos de intercambiabilidad para acopladores de vehículo de espigas y alvéolos en corriente continua y corriente alterna/continua.
11. Norma IEC 62660-3:2016, Secondary lithium-ion cells for the propulsion of electric road vehicles - Part 3: Safety requirements.
12. Norma ISO/IEC 17025:2017, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
13. Norma ISO/IEC 17050-1:2004, Evaluación de la Conformidad – Declaración de la conformidad del proveedor. Parte 1: Requisitos Generales.
14. Norma ISO/IEC 17067:2013, Evaluación de la conformidad. Fundamentos de certificación de productos y directrices aplicables a los esquemas de certificación de producto.

	9.
	Fecha propuesta de adopción: Desde 60 días a partir de la notificación
Fecha propuesta de entrada en vigor: 180 días a partir de la fecha de adopción 

	10.
	Fecha límite para la presentación de observaciones: 60 días desde la notificación

	11.
	Textos disponibles en: Servicio nacional de información [X], o dirección, números de teléfono y de fax y direcciones de correo electrónico y sitios web, en su caso, de otra institución: 
Punto de Contacto y/o Centro de Información Nacional:
Subsecretaría de Calidad 
Ministerio de Producción, Comercio, Exterior, Inversiones y Pesca (MPCEIP)
Dirección: Av. Amazonas entre Unión Nacional de Periodistas y Alfonso Pereira, Piso 8, Bloque amarillo
Teléfono: (+593 2) 3948760 Ext. 2254 - 2272
Correo electrónico: 
puntocontacto-OTCECU@produccion.gob.ec 
puntocontactoOTCECU@gmail.com
jmarino@produccion.gob.ec 
cyepez@produccion.gob.ec
jsanchezc@produccion.gob.ec 
www.normalizacion.gob.ec
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ECU/21_0072_00_s.pdf
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